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はじめに 



機能概要 


NS 民シリーズはネットワークカメラに対応したネットワークサーベイランスサーバーです。ネットワークカメラの JPEG 、 
MPEG -4 または H .264 の画像をネットワーク経由でモニタリングしたり、記録することができます。また、記録した画像を検 
索、再生することもできますので、監視システムとして幅広い用途にお使いいただけます。 


マシンルーム 監視ルーム 



1) NSR -1050 H には標準でアナログエンコーダーボード NSB に A 16 が内蔵されてます 
が、 NSR -1200/1100 は NSBK - A 16 の増設が必要になります。 


メモ 


本 機に モニターを 2 台 接続したときは、 モニター 1で モニタ リングと設定が 行 
えます。 モニター 2 は、 ホットスポット用となります。 


巧一;巧 In 
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機能概要 

































































































対応ネットワークカメラの遠隔操作び可能 

パン（左右）.チルト（上下）•ズーム（拡大）にが応した 
カメラであれば、カメラの動作を制御できます。 

アナ□グカメラにも対応 

アナログ カメラを直接本機に接続 リ し、画像をモニタ リン 
グ したり、記録することが可能です。 

1) NSR -1200/1100 は、 NSBK - A 16 (オプション）の増設が必要で 
す。 N 涨 -1050 H は、あらかじめ接続端子が内蔵されています。 

大容量八ードディスクに長時間記録 

大容量ハードディスクを内蔵していますので、高画質でも 
長時間記録可能です。参考例として、「設置参考データ」 

(11 ページ）をご覧ください。 

省スペースの 2 U 、 19インチラックマウントタイプ 

オプション（別売り）のラックマウントキットを使うと、 
EIA STANDARD (ユニバーサル ピッチ）の19インチラッ 
クに設置できます。 

最大 480 fps ( VGA 、 JPEG ) での高画質記録 

NSR -1200 は最大64台 （ NSR -1100 は32台、 NSR -10 日 0 H は 
20台）のカメラを接続できます。また、 NSR -1200 では、 
トータルフレームレート 480 fpsD ( NSR-llOO は 240 fps 、 
NSR -1050 H は120 fps ) で 、 VGA (640 x 480) 2 )、 JPEG 画 
質 （1 フレーム あたり約31 KB ) の画像を記録できますの 
で、自然でなめらかな高画質記録を実現します。 

1) カメラ16台接続時の合計フレームレート最大値。1台あたり 
のフレームレートは30 fps 。 ハードディスク内のフラグメン 
テーション（断片化）により低下する場合があります。値は、 
弊社内環境での測定によるものです。お客様の環境によって性 
能は変化するため、必ずしもこの値を保証するものではありま 
せん。 

2) QuadVGA (1280 x 960)の解像度の場合にはフレームレート 
は VGA の1/4になります。 


高信頼性の実現 

NSR -1200 は民 AID 日 1) にが応し、高信頼性を実現していま 

す。仮にハードディスクのうち1台が故障した場合でも、 

システムの運用が継続できます。さらに 、 UPS (無停電電 

源装置） 2 )にもが応し、システムとしての高い信頼性を実 

現しています。 

1) 民 AID 5とは、データだけでなくパリティと呼ばれる誤り訂正 
符号も複数のハードディスクに分散して記録するシステムで 
す。これにより1台のハードディスクが故障しても、運用を継 
続可能とする仕組みですが、データ復旧を保証するシステムで 
はありません。また、故障したハードディスクを交換後の再構 
築中は、内部処理の負荷が高くなりますので、設定している記 
録レートで画像を記録できなくなる場合があります。 

2) 動作中に突然電源が切れた場合、データが壊れる可能性があり 
ます。特に NS 民に S 200 などの拡張 ストレー ジとあわせてお使 
いになる場合は、 UPS を使用してください。 

その他の機能 

• 2 X 2、3 X 3といったの標準的なレイアウトだけではなく、 
柔軟な配置ができるカスタムレイアウトにもが応してい 
ます。 

• マニュアル 記録、 スケジュール 記録、 アラーム 記録な ど 
の多彩な記録モードをサポートしています。 

• レコーダーによる動体検知機能 1 )(Video Motion 
Detection (レコーダー）） を標準装備して います 0 

• カメラ名、日時、アラームなどをキーにして、記録画像 
を検索できます。 

• 画像の特定部分を覆い隠し、プライバシー保護などに利 
用できるダイナミックマスキング機能 2 )を標準搭載して 
います。マスキングエリアはパン（左右）、チルト（上 
下）やズーム（拡大）にも追従します。 

• カメラから配信される画像処理結果である物体情報のメ 
タデータを用いた各種 フィ ルタリングリを行うことに 
よって、高度なアラーム処理が可能となりました。記録 
済みのメタデータにがしても フィ ルタリングが可能なた 
め、記録後に、気になる部分について検索できます 0 

• サポートされているネットワークカメラからの音声の記 
録/再生 4 )にもが応しています。 

1) 接続するカメラの台数によっては、機能に制限があります。 

2) 接続するカメラの機種によっては、機能に制限があります。 

3) メタデータを使用して動体、不動体検知を行う場合は、動体検 
知メタデータに対応しているカメラが必要です。メタデータの 
利用は、32台までサポートしています。 

4) 別売のオーディオアンプやスピーカーが必要です。 
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機能概要 



各部の名が! 


前面（カバーを開けた状態) 

NSR-1 200/1 100/1 050H 



田 POWER LED 

電源が入ると、を录をに点灯します。 

スタンバイモードのときはアンバーをに点灯します。 

图 NETWORK LED (1 〜 3) 

背面の LAN コネクター （1 〜 3) にそれぞれアクティ 
ビティがあるときにをまをに点灯します。 

回 HDD LED 

内蔵 ハード ディスクのアクセス時に緑をに点滅します。 
ハード ディスクに エラーが 発生したときは アンバーを 
に点灯します。 

团 STATUS LED (1 〜 4) 

本機の起動時に、1 - 2 - 3 - 4の順で点灯します。 
また、 エラーが 発生したときには、 E 民民0民し£0力 《 点 
灯/点滅するとともに STATUS LED が点灯し、エ 
ラーの 内容を表示します。 

詳細は 、 「STATUS LED の見かた」 （139 ページ）を 
参照してください。 

固 ERROR LED 

エラーが発生した場合に点灯/点滅します。 

固 REELED 

画像の記録中に点灯します。 

回 DVD / CD ドラィブ 

本機の内蔵ハードディスクに保存されているデータを、 
DVD、CD メディアに記録できます。 


固 USB 端子 

USB キーボード、 USB マウス、 USB フラッシュメモ 
リーや、システムコントローラー （ RM - NSIOOO ) を接 
続しまザ ' 〇 

回モニター 端子 1 

モニターを 接続し ます。 

モニター端子1(後面のモニター端子1を含む）と後 
面の HDMI 端子1は、同時には使用できません。 

圆電源スイッチ 

押すと、電源が入ります（電源を切ることはできませ 
ん ) 〇 

圆鍵穴 

付属の HDD トレイ施錠鍵を使って、フロントべゼル 
をロックします。ロック時には、フロントべゼルは引 
き出せません。また、フロントべゼルを引き出した状 
態でロックしないでください。 

ロック時とロック解除時の鍵穴の位置は、な下のとお 
りです。 


□ック時 □ック解除時 
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各部の名称 



























































田フアン 

フアンの通 jiW しをふさがないように注意してください。 
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原 
因となることがあります。 

回電源スイッチ 

のの方に押すと、電源が入ります。 

固 RS -232 C 端子 

アナログカメラをコントロールする場合に使用します。 
RS -422/485 端子（固のアラーム出力端子の右側4ピ 
ン）と同時には使用できません。 


◎ 

□: f I 一 
l^JJ 




UPS ( RS -232 C ) 端子 

UPS (無停電電源装置）のコントロール系を接続しま 
す。 

UPS で自動シャットダウンを行う場合は、別途設定が 
必要です。「セットアップメニュー」の rupsj 画面で 
也 nable ] を選択し、お使いの UPS に合わせてプロト 
コルを設定します。詳しくは、 「「 UPS 」 画面の設定項 
目」 （20 ページ）をご覧ください。 


NSR-1050H 

2 

3 4 

5 

6 

7 

15 


14 13 12 11 10 9 


8 


背面 

NSR-1 200/1100 

T1 图 图面 间 區 


画通風孔 にしてください。エアフローが妨げられると内部に熱 

本体前面から背面へのエアフローの入り口です。 がこもり、火災や故障の原因となることがあります。 

通風孔をふさいだり、通風孔の内側のメッシユにほこ 
りがたまったりして、エアフローが妨げられないよう 
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各部の名称 


9 






















































































































































































































固センサー入力端子 

センサーを接続します。 

接続のしかたとセンサー入力への配線図については、 
「 I / O ポートについて」 （137 ページ）を参照してくだ 
さレ、 0 

回アラーム出力端子 

アラームを 接続します。 

接続のしかたとアラーム出力への配線図については、 
「 I / O ポートについて」 （137 ページ）を参照してくだ 
さレ、 0 

因 HDMI モニター端子（1、 2) 

HDMI 入力に対応したモニターを接続します。 

HDMI モニター 端子1 と画のモニター 端子1 (前面 
のモニター 端子1 を含む）、 HDMI モニター 端子2 と 
匿]のモニター 端子2は、それぞれ同時には使用できま 
せん0 

图マイク入力端子（将来 J 広張用） 

マイクからの音声を入力します。 

プラグインパワー式マイクにが応しています。 

回ミニ SAS 出力端子 

NSRE - S 200 に接続するためのミニ SAS ケーブルを接続 
します。 

NS 民 E - S 200 は、別売の拡張ストレージユニットです。 

圆 USB 端子 

USB キーボード、 USB マウス、 USB フラッシュメモ 
リーや、システムコントローラー （ RM _ NS 1000) を接 
続しまザ ' 〇 

回 LAN 端子 （1 〜 4) 

10 Base - T /100 Base - TX /1000 Base-T のネツトワーク 
ケーブルを接続します。 

LAN 1 :ネットワークカメラ 1) 

LAN 2 :ネットワークカメラ 1)( LAN 1 と別のセグメ 
ントを使用する場合のみ LAN 2 の使用が可能です。） 

1) リモートクライアントは「サーバー設定」画面の[リモー 
トクライアントとのネットワークインターフェイス]で指 
定したネットワーク ( LAN 1 または LAN 2 のどちらか一 
方）に接続してください。「サーバー設定」画面について 
は、「サーバーに関する設定をする」 （22 ページ）をご覧 
ください。 

LAN 3 : iSCSI ストレージ 2) 

LAN 4 : iSCSI ストレージ 2) 

2) iSCSI ストレージをお使いになる場合は、お買い上げ店に 
ご相談ください。 


回モニター 端子（1、 2) 

モニターを 接続します。 

モニター 端子1 (前面のモニター 端子1 を含む）と医] 
の HDMI モニター端子 1、 モニター端子 2と 医]の 
HDMI モニター 端子2は、それぞれ同時には使用でき 
ません。 

圆オーディオ出力端子 （ L / R ) 

音声を出力します 0 

囲電源端子 

付属の電源コードを接続します。 

圆アナ□グカメラケーブル入力端子 

アナログカメラを 接続す るためのアナログカメラ 入力 
用 ケーブルを 接続します。 

この端子は、 NS 民-105烟には標準で装備されています 
が、 NSR -1200/1100 の場合は NSB に A 16 (オプション) 
の増設が必要です。 
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各部の名称 



必要なシステム 設置参考データ 


本機を操作するために必要なハードウエアはな下のとおり 
です。 

• ネットワークカメラ 

本機で使用できるネットワークカメラについては、お買 
い上げ店にお問い合わせください。 

• モニタ'一丄） 

• USB キーボード 2) 

• USB マウス 3) 

• USB リモコン 4) 

• ネットワークスイッチ 

• 1000 Base - T /100 Base - TX /10 Base-T ケーブル 

• USB メモリー 5) 

1) 本機で使用できるモニターは、 HDMI 対応機器および民 GB 入 
力対応のコンピューターディスプレイです。 

指定できる解像度は、な下のとおりです。 

-フルハイビジョン（1，920 X 1，080) 

- WUXGA (1，920 X 1，200) 

-フルワイド XGA (1,360 X 768) 

- UXGA (1，600 X 1，200) 

- SXGA (1，280 X 1，02 4) 

- XGA (1，024 X 768) 

2) USB キーボードは、ケーブル接続タイプをお使いください。 
無線接続や赤外線接続タイプの USB キーボードでは動作しな 
い場合があります。また、拡張ボタンなど、標準な外の機能も 
動作しない場合があります。 

3) USB マウスは、ケーブル接続タイプをお使いください。無線 
接続や赤外線接続タイプの U 涨マウスでは動作しない場合が 
あります。また、3ボタンやホイールな外の機能も動作しない 
場合があります。 

4) カメラのパン、チルト、ズームのコントロールを行う際にリモ 
コンを使用できます。 

- USB リモコンは、民 M - NS 1000 および CH Products 社の IP 
Desktop USB に対応しています。他のリモコンはお使いに 
なれません。また、リモコンの接続は1台だけにしてくださ 

い。 

5) ログなどのシステム情報を取得するために必要です。 

- USB メモリーは、一般的な USB 2.0 マスストレージに対応 
しています 。 USB 2.0 マスストレージでも一部の製品によつ 
ては データの 書きをみの際に エラーと なる可能性がありま 
す。書きをみの際に エラーが 発生した場合には、別の機種の 
USB メモリーをお使いください。 


消費電流および、突入電流 


機種 

電源 

消費電流 

突入電流 

NSR -1200 

100 V 

2.66 A 


220 V 

1.14 A 


NSR -1100 

100 V 

1.84 A 


220 V 

0.79 A 

13 A 

NSR -1050 H 

100 V 

1.75 A 

220 V 

0.76 A 


NSRE - S 200 

100 V 

0.79 A 


220 V 

0.34 A 



記録 データ 容量 

NSR -1200/1100/10 日 0 H や別売の拡張ストレージの構成、お 
よびハードデイスクドライブの容量リは、 NSR -1000 シリ ー 
ズの「ログオン」画面で[情報]をクリックし、表示され 
る「情報」画面で確認することができます。実際に記録を 
行えるストレージの容量 2 )も同様に、「サーバー」画面の 
[ストレージ]タブで確認できます。 


1) ハードディスクドライブの容量計算に関しては、 1 GB を1，000 
X 1，000 X 1，000 =10億バイトとして計算しています。 


2) ストレージの容量に関しては、 1 GB を1，024 X 1，024 X 1，024 
=約10億7,374万バイトとして計算しています。 

カメラ台数について 


最大カメラ台数 


機種 

最大カメラ台数 


NSR -1200 

64台 


NSR-llOO 

32台 


NSIM 050 H 

20台 


最大カメラ台数の5ち、最大アナ□グカメラ台数 

機種 

最大アナ□グカメラ台数 


NSR -1200 

16台 ( NSBK - A 16 (オプシヨ 

ン）の増設時） 

NSR -1100 

16台 ( NSBK - A 16 (オプシヨ 

ン）の増設時） 

NSIM 050 H 

16台 



脯一刪な一;さ n 


必要なシステム/設置参考データ 


11 


最大音芦チャンネル数 


機種 最大音声チャンネル数 

N 涨4200 _64_ 

NSR -1100 32 

NSR -1050 H 20 


m 

刪 

巧 

a 

巧 

n 
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設置参考データ 





概要 


「管理メニュー」では、 NS 民の起動時にセットアップウィ 
ザードで行った初期設定を変更したり、サーバーに関する 
設定や操作が行えます。 

本章では、「管理メニュー」のな下の設定や操作について説 
明します。 

• 「管理メニュー」を表示する （13 ページ） 

• 「セットアップメニュー」で初期設定を変更する （14 
ページ） 

• サーバーに関する設定をする （22 ページ） 

• パッチファイルをインストールする （24 ページ） 

• 構成データを保存/復元する （2 日ページ） 

• システム情報をエクスポートする （27 ページ） 


再起動とシャツトダウンの操作については、第3章「電源 
を切る/再起動する」 （33 ページ）をご覧ください。 


r 管理メニュー J を表示す 
る 


「ログオン」画面で、ユーザー名とパスワードを入力 
し、[管理メニュー]をクリックする。 



すでに NS 民にログオンしているときは、メイン画面右 
上の画国をクリックし、表示されるダイアログで 
ログオフすると、「ログオン」画面が表示されます。 

「管理メニュー」画面が表示されます。 


Administration Menu 


Server Configuration 


Restore Configuration 


Export System Information 
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r セットアップメニュ ー j 
で初期設定を変更する 


設定項目の詳細 

「 Language 」 画面の設定項目 

画面に表示する言語を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


「セットアップ メニュー」 で、 NS 民の起動時にセットアッ 
プウイザードで行った初期設定などを変更できます。 


「セットアップメニュー J を表示する 

1 「管理メニュー」で、[セットアップメニュー]をク 
リックする。 


Administrator! Menu 


Server Configuration 


Patch Installation 


Restore Configuration 


Export System Information 


[管理メニュー] の項目は、サーバー、クライアントに 
よって異なります。 

「セットアップメニュー」画面が表示されます。 

2 設定したい項目を選択し、[選択]をクリックする。 



I Quit 1 [ Select I 

項目に応じた画面が表示されます。 


Lanauaae 


French 

German 

Italian 

Japanese 

Spanish 

Russian 

Polish 


[Cancel l[ OK j 

「 Keyboard 」 画面の設定項目 

NS 民に接続している USB キーボードの言語を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 

Keyboard 


Chinese-Simplified 

French 
German 
Italian 
Japanese 
Spanish 
Russian 


[cancel ]| OK ) 


[Date and Time 」 画面の設定項目 

本機の日付けと時刻を設定し、 [0 K ] をクリックします。 


Date and Time 


Year Month Day 
に〇〇 8 阁 lio 阁 lie 点 
Hour Min 

师 \KM 

Date Time Format 
I Year/Month/Day 


日 


□ Enable NTP Server 

□ Synchronize with NTP Server 


Time Zone 

(GMT+09:00) Seoul 
に MT+09:00) Yakutsk 
に MT+09:30》Adelaide 
に MT+09:30) Darwin 
に MT+10:00》Brisbane 
に MT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydi 
に MT+10:00 》 Guam, Port Moresby 
に MT+10:00) Hobart 
に MT+10:00) Vladivostok 
に MT+11:00) Magadan, Solomon Is., Ne 
に MT+12:00) Auckland, Wellington 


[cancel ]|i OK i) 


Year/Month/Day 

年月日を入力します。 

Hour/Min 

時刻を入力ます。 
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「セットアップメニュー」で初期設定を変更する 


































































Date Format 

日付けと時刻の形式を選択します。 

Enable NTP Server 

NS 民の NTP サーバー を有効するときに チェック マークを 
付けます。 

Synchronize with NTP Server 

ほかの NTP サーバーから 現在の時刻を取得するときに 
チェックマークを 付けます。 

IP Address 

情報を取得する NTP サーバーの IP アドレスを入力し 
ます。 

Synchronize with Windows Server 

NTP サーバーと して Windows サーバーを 使用した と 
きに時刻の同期ができない場合にチ 卫ックマークを 付 
けます。 

ここにチェックマークを付けると、 Windows の NTP 
サーバーに 強制的に時刻同期をするようになります0 

Current Synchronization 

現在情報を取得して いる NTP サーバーの IP ア ドレス 
が表示されます。 

Time Zone 

日付と時刻を設定する地域を選択します。 


メモ 


夏時間の有効/無効の指定はありません。夏時間がある夕 
イムゾーンを選ぶと、自動的に夏時間調整が行われます。 

[Network Device M 飢 u 」 画面の設定項 

m 

ネットワークの設定には、一般設定の「 General Network」 
と LAN 端子を設定する 「Network Device 1〜3」がありま 
す。 

設定したいネットワークを選択し、 [0K] をクリックしま 
す。 

Network Device Menu 



ごま意 


各 LAN 端子にな下の機器を接続してください。 

LAN 1 :ネットワークカメラ 1) 

LAN 2 :ネットワークカメラ 1)(LAN1 と別のセグメント 
を使用する場合のみ LAN2 の使用が可能です。） 

1) リモートクライアントは「サーバー設定」画面の[リモートク 
ライアントとのネットワークインターフェイス]で指定した 
ネットワーク （ LAN 1 または LAN 2 のどちらか一方）に接続し 
てください。「サーバー設定」画面については、「サーバーに関 
する設定をする」 （22 ページ）をご覧ください。 

LAN 3 : iSCSI ストレージ 2) 

2) iSCSI ストレージをお使いになる場合は、お買い上げ店にご相 
談ください。 

■ RBeneral Network 」 画面の設定項目 

各項目を設定し、 [0K] をクリックします。 

General Network Setting 

Primary DNS 1154 1133 11 衍 1121 0] 

Secondary DNS lo Mo Mo |lo | 

DefaultGateway [192 11168 J [159 111 J 

Hosts 

IP Address Hostname Aliases Name 



1 Cancel] に' OK —!1 

Primary DNS 

プライマリ DNS (Domain Name Server) の IP アドレスを 
入力します。 

プライマリ DNS がない場合や必要としない場合は、入力し 
ないでください。 

Secondary DNS 

セカンダリ DNS の IP アドレスを入力します。セカンダリ 
DNS がない場合や必要としない場合は、入力しないでくだ 
さレ、 0 

Default Gateway 

デフォルトゲートウ卫イの IP アドレスを入力します。ロー 
カルネットワークのみの場合や他のネットワークへの接続 
が必要ない場合は、入力しないでください。 

Hosts 

特別に hosts ファイルにホスト名の登録が必要な場合に、 

IP アドレスとホスト名の組み合わせを入力し、 [Add] を 
クリックして、一覧に追加します。 


I Close Hi Select ii 
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■ [Network Device 1 〜3」画面の設定項目 

各項目を設定し、 [0K] をクリックします。 

Network Device 1 


IP Address 「192 化 68 11159 ||78__) 
Netmask 1255 11255 I[255Ifo__] 


r Close ir 百口 

お使いの環境に応じて、な下のように設定してください。 

DHCP を利用してアドレス設定を自動取得する場合 
[DHCP] を選択します。 

アドレス設定を手動で行う場合 
① [Static] をクリックする。 

(D な下のアドレスを入力する。 

IP Address 

IP アドレスを入力します。 


ごま意 


• IP アドレスは、同じネットワーク上に同じ値を使用 
しているマシンが存在しないことを確認してから、 
入力してください。同じ値を使用しているマシンが 
すでに存在していても、エラーメッセージは表巧さ 
れません。複数のマシンで同じ値を使用すると、誤 
動作の原因になりますのでご注意ください。 

• IP アドレスの割り当て規則上、禁止されているアド 
レスを設定しても、システムには反映されません。 
例： 224.0 .0.0 〜255.255 .255.255 

0 . 0 . 0.0 

じ7.0.0.1など 

Netmask 

サブネットマスクを入力します。 


メモ 


ネットワークデバイスのデフォルト値は、な下のとお 
りです。 

IP Address : 192.168. [0/1/2] リ.1 
Netmask : 255.255 .255.0 

1) ネットワークデバイス[#1/#2/#3]ごとの設定値です。 


Route Setting 

別のネットワークへのルートを設定する必要がある場 
合にクリックします。 

表示される 「Route For Network Device 1」画面で、な 
下のように設定します。 

Route For Network Device 1 

Destination Gateway Netmask 



①接続する別のネットワークのアドレス、ゲートウェ 
イ、ネットマスクを入力し、 [Add ] をクリックし 
て、一覧に追加します。 

詳しくは、接続するネットワークの管理者にお問い 
合わせください。 

(D [OK ] をクリックする。 

[Monitor M 飢 u 」 画面の設定項目 

設定するモニターを選択し、[選択]をクリックします。 

NS 民に 2 台のモニターを 接続して使用す る 場合は、 [Dual 
Head] にチェックマークを 付ける と、 2 番目のモニターを 
設定できます。 

Monitor Menu 



I Close II OK i[ Select II 


ご注意 


2 番目の モニターを 設定した場合は、2番目の モニターを 接 
続した状態での再起動が必要です。 
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「セットアップメニュー」で初期設定を変更する 




































■「 Monitor 1 〜2」画面の設定項目 

本機に接続しているモニターの種類と解像度を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 

[ Auto ] を選択すると、接続されているモニターの種類と 
解像度を自動検出して設定します。 

Monitor 1 

囚 Auto 

□ Generic Monitor 


□ Others 


Resolution □ Dot by Dot 

I Cancel |ll OK i 


メモ 


HDMI モニターに接続する場合、はみ出し防止のため映像 
が縮小されて表示され、文字がにじんだり映像がつぶれた 
りすることがあります 0 [Dot By Dot ] にチェックマークを 
付けると、拡大/縮小などの処理を加えずに映像データの 
1ピクセルをモニターの1ドットにが応させて表示します 
ので、よりきれいな画質で表示できる場合があります。な 
お、モニター側の設定が必要な場合もありますので、お使 
いのモニターの取扱説明書をあわせて参照してください。 

「 Audio 」 画面の設定項目 

使用する音声端子を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

Audio 


©AUDIO OUT 
〇 HDMI 


[cancel l[ OK | 


「Disk Menu 」 画面の設定項目 

ハードディスクドライブに関する操作を選択し、[選択]を 
クリックします。 

Disk Menu 



I Close l| Select | 

■「Disk Installation 」 画面の設定項目 

操作したいハードディスクドライブを選択し、[選択]をク 
リックします。 

Disk Installation 



[Close l| b^elect 

■「Internal Disk Partition 」 画面の設定項目 

内蔵ハードディスクドライブのパーティシヨンを設定し、 
[0 K ] をクリックします。 


Internal Disk Partition 


Volume Number: 

1 


Capacity: 

2763 GB 


Raid Level: 

RAIDS 


Number of Partitions 

[i_bd 


Partitionl [datal-1] 

1100% H 

2763 GB 

Paitition2 [datal_2] 

• .VI’ 1 」 

0GB 

PaititionB [datal-3] 

-广く 

0GB 

Part 怕 on4 [datal-4] 


0GB 


Total: 100% 


I Cancel |li OK I 

Capacity 

内蔵ハードディスクドライブの容量が表示されます。 

Raid Level 

民 AID タイプが表示されます。 

Number of Partitions 

パーティションの数を選択します。 
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Partition 1[datal-1] 

各 パーテイシヨンに 割り当てる容量を％で選択します。 

■ に八 3 Disk List 」 画面の設定項目 

パーテイシヨンの設定をしたい NSRE - S 200を選択し、 
[ Partition ] をクリックします 0 設定が終了したら、 [ OK ] 
をクリックします。 

(この 画面は、 NSRE - S 200 を接続しているときに表示され 
ます。） 


SAS Disk List 



I Partition J 

[close )l OK I 

NSRE - S 200 を接続している場合は、 UPS を使用してくださ 

い0 

■ に八 3 Disk Partition 」 画面の設定項目 

NS 民 E - S 200 の内蔵ハードディスクドライブのパーティシヨ 
ンを設定し、 [ OK ] をクリックします。 

SAS Disk Pa け怕 on 

Device: NSRE-S200 (S/N: 019000 3) 

Volume Number: 5 
Capacity: 2793 GB 

Raid Level: RAIDS 


Number of Partitions 

|2 

卜 1 


Partition 1 [dataS-l] 

1 胡％ hi 

1675 GB 

Paitition2 [dataS -习 

1140 % 

H 

1117 GB 

Partitions [data5-3] 

1〇。'。 

! ▼: 

0GB 

Partition4 [data5-4] 

0% 

k) 

0GB 


I Cancel l[ OK I 

Capacity 

内蔵ハードディスクドライブの容量が表示されます。 

Number of Partitions 

パーティシヨンの 数を選択します。 

Partition 1 [datal-1] 

各 パーテイシヨンに 割り当てる容量を％で選択します。 


■「Disk Uninstalltion 」 画面の設定項目 

削除したいハードディスクドライブを選択し、 [ Unins ね 11] 
をクリックします。設定が終了したら、 [ OK ] をクリック 
します。 

ハードディスクをアンインストールすると、ハードディス 
ク内のデータはすべて削除されます。 


ごま意 


特に複数パーティシヨンで運用しているハードディスクド 
ライブをアンインストールすると、「サーバー設定」画面の 
[ストレージ]タブ内で登録されている複数の論理ボリュー 
ムも自動的に削除されます。削除する前に[ストレージ] 
タブで、登録されているストレージを削除してもよいかを 
確認してからハードディスクのアンインストールを行って 
ください。 

サーバーの [スト レー ジ]タブについては「スト レー ジに 
関する設定をする」 （74 ページ）をご覧ください。 


Disk Uninstallation 



「 FTP 」 画面の設定項目 

FTP サーバー機能を有効にするときに各項目を設定し、 
[ OK ] をクリックします。 

FTP 

□ Enable user to Get Data from Remote 

User Name 匹,2邮"； | 

Password i i 

Password に onfirm) i i 

囚 Enable user to Get Tools from Remote 

User Name I 卜中か | 

Password i •…… i 

Password (Confirm) 1""… 1 


rCancelToO 

Enable user to Get Data from Remote 

リモートクライアントから FTP を使って、記録データを夕'' 
ウン ロー ドするときにチェック マーク を付けます。 

ここにチェック マーク を付けたときは、パスワ ー ドを設定 
します。 
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「セットアップメニュー」で初期設定を変更する 





















































User Name 

ユーザー名が表示されます 0 ユーザー名は 「 ftpadmin 」 
です。 

ユーザー名は変更できません。 

Password 

パスワードを入力します。 

Enable user to Get Tools from Remote 

リモートクライアントから FTP を使って、取扱説明書やそ 
の他ドキュメント、ツールをダウンロードするときに 
チェックマークを付けます。 

デフォルトでは有効になっています。 

User Name 

ユーザー名が表示されます。ユーザー名は rftptooij 
です。 

ユーザー名は変更できません。 

Password 

パスワードを入力します 0 デフォルトは「 ftptool 」 で 
設定されています。 


メモ 


ユーザー名とデフォルトのパスワードは、ともに 
「 ftptool 」 です 0 

[■Server Name 」 画面の設定項目 

NS 民のサーバー名を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

Server Name 


Server Name INSR105CUDB12 



メモ 


サーバー名を設定しない場合は、初期値として、 NS 民の 
MAC アドレスの下 4 がが末尾に付与された 
rNSR 1050_ DB 12」 などの名称が設定されています。 


rSNMP Menu 」 画面の設定項目 

SNMP コミュニティを設定する場合は [ Agent ] を、 
SNMP トラップの設定をする場合は [ Traps ] を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 


SNMP Menu 



[Close ]| Select I 


■「SNMP Agent 」 画面の設定項目 

各項目を設定し、 [0 K ] をクリックします。 

SNMP Agent 

\® Enable 〇 Disable 


Community [ 
Contact [ 
Location [ 


I Cancel] に OK I 

Enable 

SNMP エージェント機能を有効にするときに選択します。 

Disable 

SNMP エージェント機能を無効にするときに選択します。 

Community 

SNMP コミュニティ名を入力します。 

Contact 

連絡先を入力します。 

通常は、システム管理者のメールアドレスを入力します。 

Location 

NS 民の設置場所を入力します0 


メモ 


オブ'ジェクト ID 「丄 3.6 丄么1.1」ち>よび「丄 3.6 丄 2.1.2 日.1.1」 
で表される 「 System 」 および [ SystemUptimeJ の MIB -2 
オブジェクトを取得できます。 


脯 W 刪雜駐乂 nil — 


「セットアップメニュー」で初期設定を変更する 


19 





































■「SNMP Traps 」 画面の設定項目 

各項目を設定し、 [0K] をクリックします。 

SNMP Traps 

Enable; 〇 Disable 

Host IP Address 丘27 ||0 110 111 1 

Community [public ] 

□ Shutdown Events □ UPS Events O File System Events 

□ Temperature Events 口 Power Events □ Network Events 

□ Voltage Events □ HDD Events □ SAS Events 

□ Fan Events 口 RAID Events □ Resource Usage Events 


[Cancel ] に OK ] 

Enable 

SNMP トラップを有効にするときに選択します。 

Disable 

SNMP トラップを無効にするときに選択します。 

Host IP Address 

トラップホストの IP アドレスを入力します。 

Community 

SNMP コミュニティ名を入力します。 

Shutdown Events 

NS 民のシャットダウン時に通知します。 

Temperature Events 

NS 民の温度上昇時に通知します。 

Voltage Events 

電圧異常時に通知します。 

Fan Events 

ファンの異常時に通知します。 

UPS Events 

UPS を接続している場合、 UPS が停電を検出したときと停 
電からの復帰を検出したときに通知します。 

Power Events 

電源異常時に通知します。 

HDD Events 

ハードディスクドライブが故障したときに通知します。 

RAID Events 

RAID グループの再構築（リビルド）時に通知します。 


File System Event 

ファイルシステムの異常時に通知します。 

Network Events 

ネットワークデバイスの異常時に通知します。 

Resource Usage Events 

ハードディスクドライブの管理領域や CPU の使用率が異常 
に高いときに通知します。 

SAS Events 

接続している NS 民に S 200の異常時に通知します。 

rups 」 画面の設定項目 

UPS に関する設定を行い、 [OK] をクリックします。 

UPS 


Backups CS/ES 
Backups Office 
Backups Pro 
Backups Smarter 

SmartUPS VS 
PowerStack 450 

Power off in 1300 I Seconds 


I Cancel l[ OK I 

Enable 

UPS を使用するときに選択します。 

ここを選択したときは、 UPS の一覧から使用する UPS の 
種類を選択します。 


ご注意 


動作中に突然電源が切れた場合、データう 《 壊れる可能性が 
あります。特に NS 民に S200 などの拡張ストレージとあわせ 
てお使いになる場合は、 UPS を使用してください。 

Disable 

UPS を使用しないときに選択します。 

Power off in XXX Seconds 

停電を検出してからシャットダウンを開始するまでの時間 
を入力します。 


ごま意 


停電復旧後の電源の自動起動に関しては、お買い上げ店に 
お問い合わせください。 
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「セットアップメニュー」で初期設定を変更する 


























FAutoLogonJ 画面の設定項目 

自動ログオン機能を有効にするときに [Enable Auto Logon ] 
に チェックマークを付け、 [0 K ] を クリック します。 

AutoLogon 

回 Enable AutoLogon 


[cancel |llOK j 


[■Serial Port (Analog Camera )」 画面の 
設定項目 

アナログカメラの接続に関する設定を行います。 

各項目を設定し、 [0 K ] をクリックします。 

(この画面は、 NSR -10 日 0 H または NSBK ：- A 16 (オプション） 
が装着されている場合に表示されます。） 

Serial Port (Analog Camera) 


|oRS-232C 
|cRS-422 
I® RS-485 

Baud rate 19600 bps 

Parity bit [none [ z} 

Character length (s_ と J bits 

Stop bits |l_ [zi bits 



シ U アル規格 （ RS-485 、 RS-422 、 RS-232C) 

コントロールしたいアナログカメラと 接続する シリアル 規 
格を選択します。 

Baud rate 

通信ボーレートを選択します。 


「Video (Analog Camera )」 画面の設定項 

m 

接続するアナログカメラのビデオフォーマットを選択し、 
[ OK ] をクリックします。 

(この 画面は、 NSR - IO 日 0 H または NSBK - A 16 (オプション） 
が装着されている場合に表示されます。） 

Video (Analoa Camera) 


I® NTSC 
jo PAL 


[Close l[ OK I 


Parity bit 

パリテイビットを選択します。 

Character length 

キャラクター長を選択します。 

Stop bits 

ストップビットを選択します。 
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サーバーに関する設定を 
する 


ユーザーのネッ ト ワーク 環境に合わせて ネッ ト ワークの 設 
定を変更したい場合や、複数の NS 民や RealShot Manager 
Advanced を共に使用し、 ユーザー 管理を一元化したい場 
合などに設定します。 

1[管理メニュー]画面で、[サーバー設定]をクリック 
する。 


Administration Menu 


□ 


Server Configuration 


Restore し onriguratbn 


Export System Information 


セントラル サーバーモード 

複数台の NS 民や RealShot Manager Advanced 
( Server ) を 1 つの システム として管理したい場合リ 
や民 ealShot Manager Advanced ( Client ) う、ら接続し 
たい場合に設定します。 

システムの 中で ユーザー などを 一元 管理す るマスター 
サーバーは1 台、 スレーブサーバーは 複数台設定でき 
ます。 

1) 複数のサーバーで共通のユーザー管理を行いたい場合や、 
RealShot Manager Advanced ( Client ) から接続したい場 

A 

[マスター]または[スレーブ]を選択します。 
[スレーブ]を選択したときは、接続するマスターサー 
バーのアドレスを入力してください。 

マスターからスレーブに 変更す ると、ローカルで 設定 
していた ユーザー 情報は破棄され、 マスターの ユー 
ザー情報が利用されます。 

この設定を変更する場合は、基本的にインストール直 
後に斤ってください。 

変更を行うと、システムは再起動します。 


[管理メニュー]メニューの項目は、サーバー、クライ 

アントによって異なります。 

「サーバー設定」画面が表示されます。 

2各項目を設定し、 [0 K ] をクリックする。 


Server し onTiguraton 

Central Server Mode 

® iMasterj 〇 Slave 


□ Use Proxy Server 
IP Address 
Port 


图 Conn 说 ton from Remote Client 

Network Ir 
Remote Cl 


k Interface for 
e Client 


Server Port 
Central Server 

Event Action Server 
Downbad Server 
Record Server 


18082 


18083 


][ 


プ□キシサーバー設定 

セント ラルサーバーのスレーブサーバーとマスター 
サーバーとの 接続にプロキシ サーバーを 使用するとき 
に チェックマークを 付けます。 

IP アドレス 

プロキシサーバーの IP アドレスを入力します。 


ポート 

プロキシサーバーのポート番号を入力します。 

リモートクライアントか！ 5 の接続 

リモートクライアントから接続するときにチェック 
マークを付けます D 


リモートクライアントとのネットワークインター 
フェイス 

リモートクライアントとの接続に使用するネット 
ワークを選択します。 

ヴーパーポート 

セントラル サーバー 

セントラルサーバーのポート 番号を設定し ます。 

イベントアクシヨンヴーパー 

イベントアクシヨンサーバーのポート 番号を設定し 
ます。 
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ヴーノ く一に関する設定をする 
































































タウン □ ー ドヴー八一 

ダウ ン ロー ド サーバーの ポート 番号を設定します0 

記録 ヴーバー 

記録サーバーのポート番号を設定します。 

NAT 設定 

「 NAT 設定」ダイアログ （23 ページ）が表示され 
ます。 

ブロー ドバンドルー ターを かして、イン ター ネット 
経由などの外部のネットワークに接続したクライア 
ントからサーバーに接続する場合に設定します。 


ごま意 


• [スレーブ]に 変更す る 際は、 マスターサーバーに 
「 admin 」 な 外のユーザーを 登録し、その ユーザーを 
使用してください。その ユーザーの レベルは 
「 Level 日」である必要があります 0 
•セント ラ ル サーバー モー ドや サーバーポートを 変更 
したときは、メッセージが表示され、システムが再 
起動します。 

「 NAT 設定」ダイア□グの設定項目 

ブロー ドバンドルー ターの ポート フォーワー ドに関する設 

定を行います。 

ルーターが UPnP 機能を持っている場合は、 UPnP 機能を 

使用してルーターに設定できます。 

• [自動設定]を選択した場合は、 UPnP を使用して、すべ 
て項目が自動設定されます。ポート番号を指定したい場 
合は、[手動設定]を選択してください。 

• [自動設定]、[手動設定]にかかわらず、 UPnP を使用す 
ると、ルーターでの設定作業が不要となります。 

• [手動設定]で UPnP を使用しない場合は、ルーター側で 
設定作業を行い、その内容を本ダイアログの各項目に入 
力してください。 

本ダイアログは、「サーバー設定」画面 （22 ページ）で 

的 AT 設定]をクリックすると表示されます。 

各項目を設定したら、 [0 K ] をクリックします。 


メモ 


外部のネットワークのクライアントから接続しない場合は、 
本設定は不要です。 



自動設定 

ルーターに対して自動で設定を行います。 

UPnP 

[自動設定]を選択した場合は、[使用する]に自動的 
に チェ、ソ クマークろ《付きます。 

手動設定 

ポート番号やグローバル IP アドレスを指定します。 

ここを選択したときは、[サーバーポート]や[アドレス 
( WAN 側）]の各項目を入力してください。 

UPnP 

UPnP 機能を使用する場合は、[使用する] にチ王、ソク 
マークを付けます。 

ヴーパーポート 

セントラルサーバー、イベントアクションサーバー、ダウ 
ンロー ドサーバー、記録サーバーの WAN 側のポート番号 
を入力します。 

LAN 側のポート番号は表示のみで、設定できません。 

アドレス （ WAN 側） 

グローバル IP ア ドレスを入力します。 

登録 

設定を登録します。 


メモ 


クライアントから接続する場合は、クライアントのログオ 
ン サーバー として、上記の[アドレス]と [サーバーポー 
卜] の[セントラル サーバー] に表示されているポート番 
号を使用します。 
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ごま意 


• インターネット側 （ WAN 側）からのセキュリティを保つ 
場合、ルーターなどのファイアウォール機能によって、 
設定したポートのセキュリティが保たれていることを確 
認してください。 1) 

• ルーター などによってセキュリティが保たれていない場 
合は、 WAN 側のポートから NS 民にアクセスされるおそ 
れがあります。セキュリティを確保するため、定期的に 
パスワードを変更するなどして、他者からのログオンか 
ら守るための設定を行ってください。 2 )パスワードの変 
更については、「パスワードを変更する」 （32 ページ）を 
ご覧ください。 

• NS 民にログオンされた場合、な下のようなおそれがあり 
ます。 3 ) 

-NSR の設定を変更される。 

-カメラからの画像や記録画像が閲覧されたり、操作さ 
れたりしてしまう。 

• お使いのルーターや環境によっては、外部ネットワーク 
う、ら接続できない場合があります。 

1) ルーターのセキュリティ 設定に ついては、ルーターの 取扱説明 
書を参照するか、各 ルーターメーカーに お問い合わせください。 

2) パスワードの変更は、必ずしも他者からログオンされないこと 
を保証するものではありません。 

3) ソニー株式会社は、このような不利益がお客様に発生した場合、 
一切の責任を負いかねます。自己の責イ壬において設定を行って 
ください。 


パツチファイルをインス 
トールする 


ソニーから配布されたパッチファイルを NS 民にインストー 
ルできます。 

パッチファイルは、 NS 民でサポートするカメラが追加され 
たときや機能追加されたときなどに配ホされますので、お 
買い上げ店にご相談ください。 

1 パッチファイルを USB メモリ ー や CD/DVD に コピーす 
る0 


ごま意 


絶対にパツチファイルのファイル名などを変更しない 
でください。 

2 「管理メニュー」画面で、レくツチインストール]をク 
リツクする。 

Administration Menu 



「パッチインストール」画面が表示されます。 

3 パッチファイルが格納されているメディアを選択する。 

Patch Installation 

Location USB 坤 

Name 


I Cancel | 

一覧にパッチファイル名が表示されます。 

4 パッチファイル名を確認し、 [0K ] をクリックする。 
確認メッセージが表示されます。 
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パッチファイルをインス I -ールする 












































5 メッセージの内容を確認し、[はい]をクリックする。 


ごま意 


パッチファイルによっては、インストール後、自動的 
に NS 民がリブートします。リブートが必要な場合は、 
確認画面が表示されます。運用が止められなぃ場合は、 
[ぃぃえ]を選択してインストールを中止し、リブート 
しても問題なぃタイミングのときに再度行ってくださ 

い0 


構がデータを保巧/復元 
ずる 


NS 民の構成データを外部メディアに保存したり、保存され 
ている構成データを復元したりすることができます。 


パッチファイルのインスト、 

示されます。 


-ル中は、な下の画面が表 


Now updating. 
Please wait ‘‘‘ 


構成データには、 NS 民の各種設定が含まれます。な前の設 
定に戻したいときなど、構成データを復元することによつ 
て簡単に設定を行うことができます。 

設定を変更した場合や、バージョンアップをした後など、 
定期的に構成データを保存しておくことをおすすめします。 


インストールが終了すると、 
れます。 


パッチフアイルが適用さ 


構成データを保存ずる 

保存される構成テータは、基本的にログオン画面の「管理 
メニュー」の「サーバー設定」画面で設定した内容と、口 
グオン後の設定画面で設定した内容になります。 


ごま意 


な下の情報は保存されませんので、注意してください。 
• 記録レコード 
• ログ情報 

1 「管理メニュー」画面で、[構成データの保存]をク 
リックする。 


Administration Menu 


Server Comiguratbn 


Patch Installation 


Restore Configuration 


Export System Information 


[管理メニュー]メニューの項目は、サーバー、クライ 
アントによって異なります。 


「構成データの保存」画面が表示されます。 
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2 構成データを保存するメディアを選択し、構成データ 
のファイル名を入力して、 [0K] をクリックする。 

ファイル名は、半角英数字、一部の記号 （. （ピリオ 
ド）、-(ハイフン）、_ (アンダーバー））で入力しま 
す。 



構成データのバ ックアッ プ中はプログレスバーが表示 
され、終了すると構成データが保存されます。 

3 [閉じる]をクリックする。 



メモ 


構成データの保存が終了すると、保存先にな下のファ 
イルが作成されます。 

く 構成データ保存名> item 

く 構成データ保存名> _db.tar.gz 

く 構成データ保存名> Jmg.tar.gz 

く 構成データ保存名> _os.tar.gz 

例）「 ConfigurationOO 1 J という名前で構成データの保 

存を斤った場合 

な下の名前のファイルが作成されます。 
ConiigurationOOl item 
し onnguration001_db.tar.gz 
Coniiguration001_img.tar.gz 
Coniigur ationOO 1 os.tar.gz 


構成データを復元ずる 


ご注意 


• な下の情報は復元されませんので、注意してください。 

-記録レコード 

-ネットワーク設定、時刻情報などのシステム設定 
([セットアップ メニュー ] (14 ページ） の項目） 

-ログ 

• 外部ストレージ自体の設定は復元されませんので、外部 
ストレージの設定は、保存時と同じにしておく必要があ 
ります。 

• 現在のソフトウエアバージョンの上位 2 が（例：「.」で区 
切られた "a.b.c" の "a.b" の部分） う S 構成 データの 保存時と 
異なっている場合や、モデルが異なっている場合は、復 
元できません。 

• 構成データを復元した際には、それまで動作していた記 
録動作が自動的に停止します。記録スケジュールを設定 
していた場合は、復元後、自動的に記録が再開します。 
マニュアル 記録を行っていた場合は、再度 マニュアル 記 
録を開始する必要があります。 

1[構成データの復元]をクリックする。 



[管理メニュー]メニューの項目は、サーバー、クライ 
アントによって異なります。 

「構成データの復元」画面が表示されます。 
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構成データを保存/復元する 
































































2 構成データが保存されている場所と構成データを選択 
して、 [0 K ] をクリックする。 


Restore し onTiguraton 
Location 


システム情報をエクス 
ポートする 


NS 民のシステム情報をファイルとして外部メディアに保存 
できます。 


][ 


] 


この操作が NS 民の再起動を伴うことについての確認 
メッ セージが表示されます。 

3 [0 K ] をクリックする。 

確認メッセージが表示されます。 

4 [0 K ] をクリックする。 

リストア中はプログレスバーが表示され、終了すると 
NS 民が再起動し、構成データが復元されます。 


システム情報には、 NS 民のシステム構成情報やログが含ま 
れます。 

1 「管理メニュー」画面で、[システム情報エクスポート] 
をクリックする。 

Administration Menu 


] 


I Server Configuration 1 


] 


Restore Configuration 


Export System Information 


「システム情報エクスポート」画面が表示されます。 

2 システム情報を保存するメディアを選択し、ファイル 
名を入力して、 [0 K ] をクリックする。 

ファイル名は、半角英数字、一部の記号 （. （ピリオド)、 
-(ハイフン）、_ (アンダーバー））で入力します。 



システム 情報の エクスポート 中は プログレスバーが 表 
示され、終了すると システム 情報が保存されます。 

J [閉じる]をクリックする。 


Save Configuration File - Status 

Export Completed. 
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基本操作 


第 



概要 


NSR に□グオンする 


細 

命！ 本章では、 NS 民へのログオンや画面の基本操作、パスワー 
ドの変更、電源の切りかたなど、な下の基本操作について 

Jj 説明します。 

塾 . NS 民にログオンする （28 ページ） 

• 画面の基本操作 （30 ページ） 

• パスワードを変更する （32 ページ） 

. ログオフする （32 ページ） 

• 操作をロックする （33 ページ） 

• 電源を切る/再起動する （33 ページ） 

• バージョン情報を見る （34 ページ） 


メモ 


デバイスやスケジュール、センサー入力、アラーム出力な 
どの設定については第4章「各種設定」 （35 ページ）を、 
モニタリングや記録の検索/再生については第日章「日常 
の運用」（111ページ）を参照してください。 


本機を操作するには、 NS 民にログオンする必要がありま 
す。 

1 NSR の前面または背面の電源スイツチを押して電源を 
れる〇 

起動画面が表示され、ソフトウェア起動のプログレス 
バーが表示されます。 



メモ 


電源を入れた直後（約2巧間）にファンの大きな音が 
しますが、これは故障ではありません。 

本機が起動すると、ログオン画面が表示されます。 


28 I 概要/ NSR に□グオンする 





2 ユーザー名とパスワードを入力し、[ログオン]をク 


リツクする。 


SONY 

1 口 E し A 

Network Surveillance Server 

User Name; admin 


Password: ***** 

Logon 

□ 

Auto-Logon 

Administration Menu 

Change Password Information 

包2006 Sony Corporation 



• [自動ログオン]にチ卫ックマークを付けた状態で口 
グオンすると、次回アプリケーション起動時から口 
グオン画面が表示されず、自動でログオンが行われ 
ます。 

. ログオンするユーザーを変更する場合は、メイン画 
面で、いったんログオフしてください。 

• 自動ログオン機能を有効にするには、「管理メ 
ニュー」の「セッ トアップ メニュー」 から設定して 
ください。 


ごま意 


チェックマークの 状態は、ログオンすることにより反 
映されます。 

チェックマークを外した場合にも、一度ログオンが必 
要です。 


メモ 


NS 民の工場出荷時では、ユーザーは管理者のみ登録さ 
れています。工場出荷時の管理者のユーザー名はな下 
になります。 

ユーザーる ： admin 
パスワード ： admin 


脯 W 刪咖が肅な 


NSR に□グオンする 
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画面の基本操作 


ここでは、各画面共通の基本操作について大まかに説明します。 

本機には、画像をモニタリングする「メイン」画面と各種設定を巧う「設定」画面、 NS 民本体に関する設定や操作を巧う「管 
理メニュー」画面があります。 


脯 


0 ) 

刪 

咖 

が 

肅 

な 


r □グオン」画面 





server Configuration 





r 管理メニュー」画面 


「メイン」画面 


「設定」画面 



r 管理メニュー」画面 

「ログオン」画面で[管理メニュー]をクリックすると、「管理メニュー」画面が表示されます。各ボタンをクリックすると、 
NS 民本体に関する設定や操作うおえます。 


Administration Menu 


Setup Menu 


Server Configuration 


Reboot 


Shutdown 



Restore Configuration 





「管理メニュー」で行える設定については、第2章「管理メニュー」 （13 ページ）をご覧ください。 
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「メイン」画面 

「メイン」画面では、各モニターフレームでライブ画像のモニタリングや記録画像の検索/再生が巧えます。 

ライブ画像と記録画像の再生を切り替えるには、表示させたいモニターフレームをクリックして選択し、画面左側にある 
[ LIVE ] または [ PLAYBACK ] をクリックします。 


モニターフレーム 


「設定」画面を表示します。 

r^i 



^1— □グオフや NSR の再起動などび行えます。 
カメラを選択します。 


)- ライブ画像と記録画像再生を切り替えます。 


モニタリングや記録の検索/再生のしかたについては、第日章「日常の運用」（111ページ）を参照してください。 

「設定」画面 

カメラの登録やスケジュールの設定、ユーザーの登録など、 NS 民を使用するための設定が行えます。 


設定したい項目のボタンをク U ックします。 


I I DeAe ] I Server ] U—uilAObn] | Liyout ] f SchedulE ] f User if 。山 1 I 



丘 3 — 「メイン」画面に戻ります。 


ク U ツクしたボタンに応じて、設定項目などび表示されます。 

設定項目や設定方法については、第4章「各種設定」 （3 日ページ）をご覧ください。 


脯 W 刪咖が猫な 


画面の基本操作 
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パスワードを変更ずる □グオフずる 


NS 民にログオンするためのパスワードを変更できます。 


「メイン」画面で、をクリックする。 


メモ 


パスワードは、本機のセキュリティにおいて大変重要で 
す。本機購入後初めて NS 民にログオンしたら、モニター 
や各種設定を行う前に必ずパスワードを変更してくださ 
い。また、パスワードは厳重に管理してください。 
システムコントローラー （ RM - NS 1000) で操作する場合 
は、 ユーザー 名とパスワードを数字のみで設定してくだ 
さレ、0 

「ログオン」画面で、レくスワードの変更]をクリック 
する。 



「パスワードの変更」ダイアログが表示されます。 

2 新しいパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックする。 


脯 

CO 

刪 

咖 

が 


Change Password 



User Name 

admin 


New Password 

1-**— 

] 

Confirm New Password 


1 


1 OK 1 

f Cancel | 


[確認パスワード]には、同じパスワードをもう一度入 
力してください。 




ログオフするかどうかの確認メッセージが表示されま 
す。 

3 [0 K ] をクリックする。 

NS 民からログオフし、「ログオン」画面が表示されま 
す。 

再度ログオンするには、ユーザー名とパスワードを入 
力し、[ログオン]をクリックします。 


パスワードが変更されます。 
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パスワードを変更する/□グオフする 















































操作を□ツクずる 


電源を切る/再起動ずる 


そのままの状態で一時的に画面をロックできます。操作中 
に離席する場合などに使用します。 


「メイン」画面で、 


をクリックする。 


卜 。 Cameras B 

• CameraOOS 013 ■ 


次の画面が表示されます。 
2 [ロック]をクリックする。 


Logoff 


操作がロックされ、「ログオン」画面に戻ります。 
ロックを解除するには、ユーザー名とパスワードを入 
力し、[ロック解除]をクリックします。 



NS 民の電源を切ったり再起動したりするときは、必ずメイ 
ン画面から行ってください。 

1 メイン画面上部のをクリックし、表示されるメ 
ニューから[シャットダウン]または[リブート]を 
選択する。 



次の画面が表示されます。 

2 [シャットダウン]または[リブート]をクリックす 
る0 


Logoff 


確認メッセージが表示されます。 

J [0 K ] をクリックする。 

NS 民の電源が切れる、または再起動します。 


通常、数分で電源が切れる、または再起動が始まりま 
す。しばらくたっても電源が切れない、または再起動 
しない場合は、 NS 民背面の電源スイッチをのの方向に 
日秒'な上押して、強制的に電源を切ってください。 


ロックの解除は、ログオンしているユーザーか 、 Level 
5 のユーザーで 行えます。 


脯 W 刪咖钟猫な 


操作を□ックする/電源を切る/再起動する 
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バージョン情巧を見る 


脯 

CO 

刪 

咖 

が 

肅 

な 


「ログオン」画面で、[情報]クリックする。 



バージョン情報が表示されます。 
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バージョン情報を見る 




























アラー ムとイベントにご 
いて 


NS 民では、センサー入力や VMD 、 マニュアルアクション 
などの トリガーをアラーム または イベントと して設定する 
ことで、記録や アクションを 行うことができます。 アラー 
ムとイベント の機能は同等ですが、重要度の高い トリガー 
をアラームに 設定することによって、 な 下の運用が可能と 
なります。 

• 記録の検索の際に、イベント記録と区別して検索できます。 
• メイン画面のアラーム履歴のリストにログが表示され、 
メイン画面の ALA 民 M ランプが点灯します。 

• アラームのトリガーとなっているカメラのモニターフ 
レーム に赤い枠が表示されます。 

• アラームの トリ ガーとなっているカメラの 映像がホット 
スポットに表示されます。 

• イベント/アラームログで、イベントと区別して確認で 
きます。 

な 下の表のように、 トリガー となる ソース に対して記録や 
アクションを 設定できます。また、設定される記録. アク 
ションに より、 トリガーはアラーム として扱われます。 


イベント/ 
アラームの 
トリガーと 
なるソース 

イベント/アラームに応じた記録、アクション 

記録の設定 

アクションの設定 

イベント 

記録 

アラーム 

記録 

カメラアク 
シヨン I/O 

クライアント 

アクション 

センサー入力 

〇 

(イベント） 

〇 

(アラーム） 

〇 

(アラーム） 

〇 

(イベント） 

VMD 

• VMD 
(カメラ） 

• VMD (レ 
コーダー） 

• VMF 

〇 

(イベント） 

〇 

(アラーム） 

〇 

(アラーム） 

〇 

(イベント） 

システム 

ァラート 

- 

- 

〇 

(アラーム） 

〇 

(イベント） 

マニュアル 

アクション 

- 

- 

が） 

が） 


r 設定 J 画面を表巧する 

各種設定は「設定」画面で行います。 

I メイン画面右上にある 日 (設定）をクリックする。 



「設定」画面が表示されます。 

ム 画面上部にある、設定したい項目のボタンをクリック 
する。 


I Device [ Server [Manual Action] I Layout j [ Schedule J f User | | Gui 1 

圆巳 f 由 TW ， - 






ボタンに応じた設定画面が表示されます。 
例）[デバイス]をクリックしたとき 

「デバイス設定」画面が表示されます。 


吃 



1) アクションは行われます力 S 、 イベントにもアラームにもなりま 
せん。 


脯4刪 gg 规神 


アラームとイベントについて/「設定」画面を表示する 
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デバイスを登録ずる 


NS 民で管理するデバイスを登録したり、デバイスの動作を 
詳細に設定できます。 

デバイスの登録のしかたには、な下の方法があります。 

• ネットワーク上のカメラを自動登録する 

自動検出されたデノ くイスを一括して登録する手順につい 
ては、『ファーストステップガイド』（別紙）をご覧くだ 
さレ、0 

• 自動検索されたカメラを選択して一括登録する 
(36 ぺ-ジ） 

NS 民と同ーセグメントのネットワークに存在するデバイ 
スを自動検出し、登録するカメラを選択して一括登録し 
ます。 

• 手動でデバイスを登録する （37 ぺージ） 

デバイスの IP アドレスを指定して、個別に登録します。 


メモ 


•他社製の IP カメラ（ネットワークカメラ）は、簡単設定 
での登録や自動検索での一括登録はできません。手動で 
登録してください。 

• アナログカメラのパン、チルト、ズームコントロールを 
お使いになるには、 コントロールプロトコルの 設定が 必 
要です。 「アナログカメラのコントロールプロトコルを 設 
定する」 （日 2ページ） を ご覧ください。 


自動検索されたカメラを選択して一括 
登録ずる 

NS 民と同ーセグメントのネットワークに存在するデバイス 
を自動検出し、登録するカメラを選択して一括登録できま 
す。また、登録時には、カメラの IP アドレスとポート番号 
を設定することもできます。カメラの管理者 ID とパス 
ワードを入力することで、デバイスの登録が可能になりま 
す。 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 


|| Device ||| Server | | ManualActbn | | Layout | | Schedule | | User | | Gui | 

圓囚 E 

Device Type 

Cameras I 

b Cameras 

〇 Groups j 

> VO Devices 

_^ 

Groups 

iL_ 


r デバイス設定」画面が表示されます。 


2 巧1(カメラ自動登録）をクリックする。 


I Device | | Server | | Manual Actbn | | Layout | | Schedule | | User | | Gut | 

,_ 圆瑪 

I Device Type 



Grows 

口 I/O Devices 

> Cameras | 

> 白の Devices 


「カメラ自動登録」ダイアログが表示されます。 


3 [カメラー括登録画面を開く]を選択し、 [0 K ] をク 

リツクする。 


C 辽 mera Automatic Registration Di 辽 bg 

O C amera Auto Reg istratbn 
@ iOpen Multiple Camera Reg istratbn Window! 

Description: 

Open the Multiple [amera Registration Window. 


OK Cancel 


デバイスの自動検索が行われ、「カメラー括登録」ダイ 
アログが表示されます。 

「カメラー括登録」ダイアログには、自動検索の結果が 
一覧表示されます。 

デバイスの管理者ユーザー名、パスワード、 IP アドレ 
スなどを設定するときは、手順4に進んでください。 

自動検索されたままの情報で登録するときは、手順日 
に進んでください。 

4 各項目を設定する。 

管理者 ユーザー 名と パスワー ドを入力します。 

個別に入力することもできますが、な下では、同一の 
設定値を複数のデバイスに一括して入力する方法を示 
します。 


デバイスを登録する 
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①設定値を入力したいデバイスにチ卫ックマークを付 
け、[一括入力]ボタンをクリックする。 



「一括入力」ダイアログが表示されます。 

③入力したい項目にチ卫ックマークを付けて、必要事 
項を入力し、 [0 K ] をクリックする。 

Input User Name, Password, IP, Port No. 

L 。 User name, password. IP, port No. is set to all 

因 User Name [ ) 

囚 Password i j 

囚 IP Address i ] 

囚 Port No. 〔80 I 


各項目の詳細は、 IT 一括入力」ダイアログの設定項 
目」 （44 ページ）をご覧ください。 

ダイアログが閉じ、「カメラー括登録」ダイアログ 
に戻ります。 

5 登録したいデバイスにチェックマークを付け、[登録] 
をクリックする。 




ごま意 


[再読み込み]をクリックすると、再度自動検索が行われま 
す。管理者のユーザー名とパスワードを除き、それまでに 
入力した値が自動検索で取得した結果に置き換わりますの 
で、注意してください。 

デバイスが NS 民に登録されます。 

手動でデバイスを登録する 

デバイスの IP アドレスを指定して、個別に登録します。 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 



「デバイス設定」画面が表示されます。 
2 [ jij (追加）をクリックする。 



「デバイスの追加」ダイアログが表示されます。 

3 各項目を設定し、 [0 K ] をクリックする。 



各項目の詳細は、 rr デバイスの追加」ダイアログの設 
定項目」 （44 ページ）をご覧ください。 


細4刪 gg 规神 


デバイスを登録する 
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カメラサーバー （ SNT シリーズなど）を登録する場合 

な下のダイアログが表示されます。 

利用するチヤンネルを選択し、 [0 K ] をクリックしてくだ 

さレ、。 


Select Channel(s) 



0 Channell 0 Channe じ 

因 ChanneB 

因 Channel4 

L 

OK II 

Cancel ] 


メモ 


処理の際に登録台数の制限を超えているかどうかをチェッ 
クし、超えている場合はその旨を伝える警告メッセージを 
表示して処理を中止します。 

NS 民にデバイスう 《 登録され、一覧に追加されます。 



ごま意 


すでに登録されているデバイスと重複する IP アドレスおよ 
びポート番号を指定した場合は、警告が表示され、登録で 
きません。 


メモ 


カメラの登録に失敗する場合は、 Web ブラウザを起動して 
直接カメラに接続し、カメラからの画像が見えることを確 
認してください。また、カメラの IP アドレスは、 Web ブ 
ラウザに入力した IP アドレスを使用してください。 


登録内容を変更する 

ここでは、「デバイス設定」画面の[一般]タブの設定内容 
を変更する手順を説明します。 

[一般]タブの項目は、複数のカメラを同時に設定すること 
もできます。 


メモ 


1つのカメラの設定を行う場合と複数のカメラを設定を同 

時に斤う場合とでは、一部の設定項目が異なります。 

• カメラごとに設定状態が異なる設定項目は、空欄になり 
ます。そのまま保存した場合は、各カメラの該当設定項 
目は変更されません。リストを選択しなおすか、数値を 
入力しなおすことにより、複数のカメラすべてに新しい 
設定値が設定されます。 

• 複数のカメラに対して共通の値が設定できない場合は、 
その設定項目は設定不可状態となります。選択するカメ 
ラの組み合わせを変更して設定を行ってください。 

1 「デバイス設定」画面で、登録内容を変更したいカメラ 
を選択する。 

Shift キーまたは Ctrl キーを押しながら、複数のカメラ 
を選択することもできます。 

カメラの登録内容が表示されます。 

2 [—般]タブをクリックし、変更したい項目を設定しな 

おす。 



各項目の詳細は、「[一般]タブの設定項目」 （42 ペー 
ジ）をご覧ください。 

SNC - CS 20/ CM 120/ DS 10/ DM 110/ DS 60/ DM 160/ 
DF 85 N / DF 85 P の場合は、 [ SNC - CS 20/ CM 120/ DS 10/ 
DM 110/ DS 60/ DM 160/ DF 8 日 N / DF 85 P 1) を使用する場 
合に必要な設定」 （39 ページ）をご覧ください。 
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デバイスを登録する 

























































3 各項目を設定したら、[適用]をクリックする。 

設定が変更されます。 

デバイスを削除する 

1 「デバイス設定」画面で、削除したいカメラを選択し、 

Shift キーまたは Ctrl キーを押しながら、複数のデバイ 
スを選択することもできます。 

2 [3(削除）をクリックする。 


〔 Dewe 1 I Server | I Manual Actbnl f Layout i i Schedule j i User I [ 



General lykleo Control [[weset [tour I Mas 邱 Audi^||sensor ln|||Alarm OutliVMD し Function Selection | 



確認メッセージが表示されます。 
3 [はい]をクリックする。 


Are VOU sure you want to delete the selected deviceCs)?[CameraOOZ3 
Note: Recordings of deleted camera ( 己 3 will NOT be available on this 
system. 


デバイスが削除されます。 


ごま意 


カメラを則除した場合、レイアウトでは モニターフレー 
ムろ 《 「No Camera 」 になります 0 デフオルトレイアウト 
の場合は、カメラを登録した際、空いている （「No 
Camera 」 状態の） モニターフレームから 順番にカメラが 
割り当てられます。 

カメラを削除すると、そのカメラの記録されたデータは 
検索できなくなります。このとき記録データは削除され 
ません0記録データはストレージの記録則除またはデー 
夕上書きの条件に合致した時点で、則除対象となります。 
詳細については、「ストレージに関する設定をする」 (74 
ページ）をご覧ください。 


SNC - CS 20/ CM 1 20/ DS 10/ 

DM 11 0/ DS 60/ DM 1 60/ DF 85 N / 
DF 8 曰 P りを使用する場合に必要な設 
定 

な下の8機種 1) のカメラでは、使用する機能の設定値に 
よって他の機能が制限されます。各種設定を巧う前に、優 
先して使用したい機能の選択を行う必要があります。 


SNC - CS 20 

SNC - DS 10 

SNC - DS 60 

SNC - DF 85 N 


SNC - CM 120 

SNC - DM 110 

SNC - DM 160 

SNC - DF 85 P 


SNC - CS 20/ CM 1 20/ DS 10/ DM 1 10/ 
DS 60/ DM 160/ DF 8 曰 N / DF 8 曰 pl ) を使 
用ずるときの流れ 

上記のカメラを使用する際は、まず使用する機能の組み合 
わせを選択し、その後各種設定を行います。機能の組み合 
わせを選択した時点で、自動的に各項目で設定できる値の 
範囲が決まります。そのため、運用に合わせた機能の組み 
合わせを選択することが重要になります。 



1) 今後発売されるカメラにおいても、設定の制限がカメラに存在 
する場合があります。[機能選択]タブが表示されるカメラにつ 
いては、上記のカメラと同様に機能の組み合わせの設定を行っ 
てください。 


ご注意 


機能の組み合わせによっては、設定可能な値の範囲や項 
目が変わります。必ず運用に合わせた設定を行ってくだ 
さレ、 0 

例 1) あるコーデックを使用すると動体検知ができない 
場合、そのコーデックを使用する組み合わせを選 
択すると、動体検知の設定ができなくなります。 

例 2) 設定可能な値の範囲が！〜日0の機能を使用する組 
み合わせを選択した場合、カメラで設定可能な値 
の範囲が！〜100であっても、各設定画面で選択 
できる範囲は1〜日〇になります。 
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• 必ず使用する機能の組み合わせを選択してから、各種設 
定を行ってください。設定を始めてから機能の組み合わ 
せを選択したり変更すると、設定可能な値の範囲が変わ 
り、先に設定した内容が別の値に変更されてしまう可能 
性があります。 

例）設定可能な値の範囲が！〜100で70に設定し、そ 
の後組み合わせを変更したところ、設定可能な値 
の範囲が！〜日0に変わってしまい、設定値が2日 
に変更されてしまった。 

• 設定を変更した後は、必ず運用前に全設定を確認してく 
ださい。変更した値が設定可能範囲内であれば問題あり 
ませんが、範囲外のときは自動的に範囲内の値に変更さ 
れます。 

1 「デバイス設定」画面の[機能選択]タブで 、 [Camera 
機能の選択]をクリックする。 


1 Device | | Server | | Manual Action | | Layout | | Schedule | | User | | Gui | 

回 liJlJ 

General | Video | Control | Preset | Tour | Mask | Audio | Sensor In | Alarm Out | VMD | Function Selection | 

マ Cameras 

||Select Gewrc Camera Functonsj] 



V CameraOOl 002 

• - 一 . CameraOOB 004 



カメラで使用する機能の組み合わせを選択するための 
画面が表示されます。 

2 左上から順に1行ずつ機能の組み合わせを選択し、 
[ OK ] をクリックする。 

[項目]で設定したい機能を選択し、レくラメータ]で 
設定値を選択します。 





3 [—般]のその他の項目を設定する。 

必要に応じて、各画面でも設定を行います。 

4 設定が終わったら、全設定をチ卫ックし、適切な値が 
設定されているか確認する。 

5 運用を開始する。 


デノ くイスグループを登録ずる 

デバイスを設置しているフ ロア や地域ごとにデバイス グ 
ループを 設定し、効率よ く 管理できます。また、デバイス 
グループ ごとに、 ユーザー や ユーザ ーグルー プが操作でき 
る権限を設定することもできます。 

デバイスグループを登録ずる 

「デバイス設定」画面の左側のツリーで[グループ]を選択 
し、 L + k 追加）をクリックすると、グループが追加されま 
す。 


I Device II Server [Manual Ac 化 nj 〔 Layout If Schedule 1 f User If Gui j 

_ 屋圆 3 。 " な TW, 


， CameraOO? 003 



メモ 


グループの下にサブグループを作りたいときは、上位のグ 
ループを選択し、0(追加）をクリックします。 


メモ 


グループの 名前を変更するときは、 ツリー 上で グループ 名 
を選択した状態でクリックすると、 グループ 名を入力しな 
おすことができます。 

続いて、デバイスグループにデバイスを追加します。 


メモ 


• 項目を選択した順番やパラメータによって、制御範 
囲が絞りをまれ、次の行で選択できる項目や値が変 
動します。 

• 選択済みの行を変更すると、それより下の行が未選 
択の状態に戻ります。ここで選択した組み合わせに 
よって、各設定画面で設定できる値の範囲が決まり 
ますので注意してください。 
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グループに デバイスを追加ずる 

ツリ ー 内で、 グループに 所属 させたい デバイスを グループ 
のアイコンにドラッグをドロップ すると、 グループに デバ 
イスが追加されます。 


〕[ 


固囚 L-I 


’ S Lo«l 

▽ Car 


■ CameriOO? 

CameraOOS 
• ^ Camera004 
, 〔 I Groups 
▽ 口 New Group! 
'口の Devices 
@ System I/O 



グループか! 5 デバイスをはずずには 

グループからはずしたいデバイスのアイコンをッリ ーの 外 
にドラッグします。 


I 化比 ， ][ 


I I Manual Actbn I I Layout I I Schedule I I 


][ 



グループを削除ずるには 

ツリーで、削除したいグループを選択し、削除）をク 
リックすると、グループが削除されます。 


][ 


I I Manual Actbn | 〔 Layout i 〔 schedule i | 


固臣巨 


▽ Local 


マ Cameras 


g CameraOOl 

002 

3 CameraOO? 

003 

CameraOOS 

007 

•ン Camera004 

006 

▽ Groups 


で G MewGroupl 

▽ O の Devices 


み System I/O 



General Video 1 Control] Preset 1 Tour | Mask I Audb I S 

コ " 


Name: | cameraOOl' 
Type: 


User Name: j^admin 

Password: 〔••••• 


□ U 


各画面の詳細 

r デバイス設定」画面の設定項目 

NS 民に登録されているデバイスの一覧が表示されます。 

本画面は、[設定]画面で[デバイス]をクリックすると表 
示されます。 



④ツリー 

NS 民に登録されているデバイスがツリー形式で表示されま 
す。 

ツリーからデバイスを選ぶと、®のエリアに選んだデバイ 
スに応じた項目が表示されます。 

⑥[^(カメラ自動登録） 

ネットワークに接続されているカメラを自動検索して登録 
するための「カメラ自動登録」ダイアログ （36 ページ）を 
表示しまザ~ 〇 

© じ J (追加） 

デバイスを手動で登録するための rr デバイスの追加」ダイ 
アログの設定項目」 （44 ページ）を表示します。 

⑥じ J (削除） 

デバイスを削除します。 

ツリーまたはデバイスリストから削除したいデバイスを選 
択し、このボタンをクリックすると、デバイスが削除され 
ます。 

( D デバイスリスト 

左側のツリーで選択したデバイスグループに所属している 
デバイスが一覧表示されます。 
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[一般]タブの設定項目 

左側のツリーで選択したデバイスの設定内容を変更できま 
す。 

各項目を設定したら、[適用]をクリックして設定を保存し 
ます。 



名前 

追加するデバイスに付ける名前を32文字な内の半角英数 
字、一部の記号 （. （ピリオド）、-(ハイフン）、_ (アン 
ダーバー））で入力します。 

種別 

デバイスの種類が表示されます。この項目は変更できませ 
ん0 

ユーザー 

デバイスに接続するためのユーザー名を32义字な内の半角 
英数字、一部の記号 （. （ピリオド）、-(ハイフン）、_ (ア 
ンダーバー））で入力します。 

パスワード 

デバイスに接続するためのパスワードを32文字な内の半角 
英数字、一部の記号 （. （ピリオド）、-(ハイフン）、_ (ア 
ンダーバー））で入力します。 


ごま意 


NS 民からは、 デバイス 側の ユーザー 名や パスワードの 変更 
はできません。変更する場合は、 Web ブラウザから直接デ 
バイスにアクセス して行います 。 NSR に 登録され ているデ 
バイスのユーザー 名や パスワードを 変更した場合は 、 NSR 
側の設定も変更する必要があります。 


グ□ーバル ID 

グローバル ID を半角数字で入力します。 

NS 民や民 ea に hot Manager Advanced では、接続されてい 
るカメラに個別に ID を割り振って管理しています。 

複数台の NS 民や民 ealShot Manager Advanced をサーバー 
として使用するシステムにおいても、各サーバーに接続さ 
れているすべてのカメラに対して、システムとして一意に 
ID が割り振られます。リモートクライアントの RealShot 
Manager Advanced から、各サーバーを意識せずに直接、 
グローバル ID でカメラを指定してモニタリングを行うこ 
とが可能です。 

IP アドレス 

カメラの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 


ご注意 


ホスト名で指定する場合は、ホスト名が解決できるように 
DNS などの設定を行ってください。 

ポート 

カメラと接続するときのカメラ側のポート番号を入力しま 
す。デフオルトでは「80」が設定されています。 

プ□キシ 

プロキシ サーバーを 経由して カメラにアクセス する場合に 
設定します。 

有効 

チェック マークを 付け、な下の項目を設定します0 

IP アドレス 

プロキシサーバーの IP アドレスを入力します。 

ポート 

プロキシ サーバーのポー ト番号を入力します。 

プレビュー 

カメラからの画像が表示ざれます。 

適用 

設定を保存します。 

キャンセル 

設定の変更をキャンセルします。 

閉じる 

画面を閉じます。 
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r カメラー括登録」ダイア□グの設定項目 

自動検索の結果が一覧表示され、検索されたデバイスを一 
括して登録できます。 

本ダイアログは、「カメラ自動登録」ダイアログ （36 ペー 
ジ）で[カメラー括登録画面を開く]を選択し、 [0 K ] を 
クリックすると表示されます。 

各項目を設定したら、[登録]をクリックします。 


〇 Unregistered Cameras 〇 Registered Cameras 



ネットワーク 

ドロップダウンメニューで選択したネットワークに接続さ 
れているデバイスがリストに表示されます。 

再読み込み 

再度自動検索力 《 行われます。 

管理者のユーザー名とパスワードを除き、それまでに入力 
した値が自動検索で取得した結果に置き換わりますので、 
注意してください。 

一括入力 

「一括入力」ダイアログ （44 ページ）が表示されます。 

表示 

デバイスリストに表示されるデバイスをな下の条件で絞り 
をんで表示できます。 

未設定カメラ 

まだ NS 民に登録されていないデバイスだけを表示しま 
す。 

設定済みカメラ 

すでに NS 民に登録されているデバイスだけを表示しま 
す。 

全カメラ 

自動検索されたすベてのデバイスを表示します。 


デバイスリスト 

自動検索されたデノ くイスが一覧表示されます。 

登録 

NSR に登録するデバイスにチェックマークを付けま 
す。 

モデル 

デバイスの種類が表示されます。 

ユーザー 

デバイスに接続するためのユーザー名を入力します。 

パスワード 

デバイスに接続するためのパスワードを入力します。 

IP アドレス 

デバイスの IP アドレスが表示されます。 

ポート 

デバイスと接続するときのデバイス側のポート番号が 
表示されます。 

デフォルトでは「80」が設定されています。 

シリアル番号 

デバイスのシリアル番号が表示されます。 

MAC アドレス 

デバイスの MAC アドレスが表示されます。 

ネットワーク 

デバイスが接続されているネットワークが表示されま 
す。 

状態 

デバイスの現在の状態が表示されます。 


ごま意 


NS 民からは、デバイス側のユーザー名やパスワードの 
変更はできません。変更する場合は、 Web ブラウザか 
ら直接デバイスにアクセスして斤います。 NSR に登録 
されているデバイスのユーザー名やパスワードを変更 
した場合は、 NS 民側の設定も変更する必要がありま 
す。 

登録 

チェックマークろ S 付いているデバイスを NSR に登録し、ダ 
イアログを閉じます。 

キャンセル 

登録をキャンセルして、ダイアログを閉じます。 
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r 一括入力」ダイア□グの設定項目 

自動検索されたデバイスを登録するときに、選択した複数 
のデバイスにがして、な下の項目を一括で同じ値に設定で 
きます。 

本ダイアログは、 rr カメラー括登録」ダイアログの設定項 
目」 （43 ページ）で[一括入力]をクリックすると表示さ 
れます。 

設定したい項目 にチェ ックマークを付け、設定内容を入力 
して、 [0 K ] をクリックします。 

Input User Name, Password, IP, Port No. 

User name, password. IP, port No. is set to all 
因 User Name [ ) 

囚 Piissword I 1 

因 IP Address i ] 

囚 Port No. 〔80 I 

I OK I I Cancel 1 


ユーザー 

デバイスに接続するためのユーザー名を32义字な内の半角 
英数字、一部の記号 （. （ピリオド）、-(ハイフン）、_ (ア 
ンダーバー））で入力します。 

パスワード 

デバイスに接続するためのパスワードを32文字な内の半角 
英数字、一部の記号 （. （ピリオド）、-(ハイフン）、_ (ア 
ンダーバー））で入力します。 

IP アドレス 

デバイスの IP アドレスを入力します。 

複数のデノくイスを一括して登録する場合は、入力した IP ア 
ドレスを開始アドレスとして、順番に設定されます。 

ポート 

デバイスと接続するときのデバイス側のポート番号を入力 
します。 

デフオルトでは「80」が設定されています。 

0K 

設定内容を「カメラー括登録」ダイアログのデバイスリス 
卜に反映し、ダイアログを閉じます。 

キャンセル 

設定をキャンセルし、ダイアログを閉じます。 


r デバイスの追加」ダイア□グの設定項目 

手動でデバイスを登録するときに設定内容を入力します。 
本ダイアログは、 rr デバイス設定」画面の設定項目」 （41 
ページ）で[^(追加）をクリックすると表示されます。 
各項目を設定したら、 [0 K ] をクリックします。 


Device Type SNC-Pl 

Name 〔Carrier 泌 05 

IP Address (b2.168.0.3 

Port 白 



User Name [admin ] 

Password 卜 "" _j | 

I OK 1 r Cbw I 

デバイスモデル 

カメラのモデル名を選択します。 

通常は 「Auto Connect 」 を選択してください。 

手動で設定した場合に、モデル名を選択してください。 

名前 

追加するカメラに付ける名前を32文字な内の半角英数字、 
一部の記号 （. （ピリオド）、-(ハイフン）、_ (アンダー 
バー））で入力します。 

IP アドレス 

カメラの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

ポート 

カメラと接続するときのカメラ側のポート番号を入力しま 
す。デフォルトでは「80」が設定されています。 

プ□キシ 

プロキシサーバーを経由してカメラにアクセスする場合に 
設定します。 

有効 

チェックマークを付け、な下の項目を設定します0 

IP アドレス 

プロキシ サーバーの IP ア ドレスまたはホスト名を入力 
します。 

ポート 

プロキシ サーバーのポー ト番号を入力します。 
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ユーザー 

デバイスに接続するためのユーザー名を32文字な内の半角 
英数字、一部の記号 （. （ピリオド）、-(ハイフン）、_ (ア 
ンダーバー））で入力します。 

パスワード 

デバイスに接続するためのパスワードを32文字な内の半角 
英数字、一部の記号 （. （ピリオド）、-(ハイフン）、_ (ア 
ンダーバー））で入力します。 

0K 

設定した内容でデバイスを登録し、ダイアログを閉じます。 

キャンセル 

登録をキャンセルし、ダイアログを閉じます。 


カメラの映像設定をずる 

カメラから取りをむ画像に関する設定が行えます。 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックし、取 
りをむ画像の設定をしたいカメラを選択する。 

選択したカメラの登録内容が表示されます。 

2 [映像]タブをクリックし、各項目を設定する。 



各項目の詳細は、「[映像]タブの設定項目」 （4 日ペー 
ジ）をご覧ください。 

3 [適用]をクリックする。 

設定が変更されます。 

[映像]タブの設定項目 

左側のツリーで選択したカメラから取りをむ画像に関する 
設定を変更できます。 

各項目を設定したら、[適用]をクリックして設定を保存し 
ます。 
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メモ 


カメラによって設定項目や選択できる値が異なります。 

映像チヤンネル 

複数のチャンネルを持つカメラサーバー （ SNT シリーズな 
ど）の場合に、利用する映像チャンネルを表示します。 

E-Flip 

カメラからの画像出力を上下反転させる E - Flip 機能を有効 
にするときに設定します。 

に Flip (レコーダー） は、 NS 民自身が持つ映像反転機能で 
す。 E-Flip (カメラ）は、カメラによる映像反転機能です。 

音芦チャンネル 

アナログカメラと卸:付けるアナログカメラ音声チャンネル 
を選択します。 

1つの設定を複数のアナログカメラにがして適用すること 
も可能です。 

スケジュール記録 

スケジュール記録時の画像に関する設定を行います。 

コーデック 

カメラの画像コーデックを設定します。 JPEG 、 

MPEG 4 または H .264 から選択します。 

画像サイズ 

カメラの解像度を選択します。 

画質 ( JPEG の場合） 

カメラの画質を選択します。 

ビットレート （ MPEG 4 または H .264 の場合） 

カメラのビットレートを選択します。 

フレームレート 

カメラのフレームレートを選択します。 

アラーム/イベント記録 

アラーム記録時やイベント記録時の画像に関する設定を行 
います。 

コーデック 

カメラの画像コーデックを設定します。 JPEG 、 

MPEG 4 または H .264 から選択します。 

画像サイズ 

カメラの解像度を選択します。 

画質 ( JPEG の場合） 

カメラの画質を選択します。 


ビットレート （ MPEG 4 または H .264 の場合） 

カメラのビットレートを選択します。 

フレームレート 

カメラのフレームレー トを選択します。 

モニタリング 

モニタリ ング時の画像に関する設定を行います。 

コーデック 

カメラの 画像 コー デックを設定します。 JPEG 、 
MPEG 4 または H .264 から選択します。 

画像サイズ 

カメラの解像度を選択します。 

画質 ( JPEG の場合） 

カメラの画質を選択します。 

ビットレート （ MPEG 4 または H .264 の場合） 

カメラのビットレートを選択します。 

フレームレート 

カメラのフレームレートを選択します。 

ライトフアンネル 

ライトフアンネル機能を持つカメラの場合に使用するモー 
ドを選択します。 


メモ 


ライトフアンネル機能は、条件によっては利用できない場 
合があります。詳しくは、カメラの取扱説明書でご確認く 
ださい。 

切換レベル 

ナイトモードに切り替わるときの明るさを選択します。 

保持時間 

明るさの変化に反応する時間を選択します。 

View-DR 

View - D 民機能を持つカメラの場合に、 View - D 民機能のオン 
/オフを選択します。 

View - D 民機能をオンにすると、速いシャッターの画像と通 
常の画像を組み合わせることにより、逆光下のようなコン 
トラストの強い状がでも、白とびや黒つぶれの発生を軽減 
させた画像が得られます。 
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Visibility Enhancer 

Visibility Enhancer 機能を持つカメラの場合に、輝度とコ 
ントラストを自動調整する度合いを[高]、[中]、[低]、 
[オフ]から選択します。 

Visibility Enhancer 機能を使うと、画素ごとにコントラス 
卜が最適化され、光の強い部分の白とびや、光が弱く黒く 
沈んだ部分の明るさが補正されます。逆光状態など、明暗 
差の大きい環境下でも、鮮明な映像が得られます。 

Visibility Enhancer 機能を使用しないときは、[オフ]を選 
択してください。 

XDNR 

XDN 民機能を持つカメラの場合に、画像ノイズを低減する 
ためのノイズリダクション. フイ ルターの強さを[高]、 
[中]、[低]、[オフ]から選択します。 

XDN 民機能を使うと、映像内の動きのない領域と動きのあ 
る領域に発生したノイズに対して、それぞれ適したノイズ 
リダクションが行われ、鮮明な画像が得られます。低照度 
の環境などで効果を発揮します。 

XDN 民機能を使用しないときは、[オフ]を選択してくだ 
さレ、0 

旧照射 

I 民照射機能を持つカメラの場合に、赤外線照射器の動作を 
設定します。 

動作モード 

[デイ/ナイト連動]または[オフ]を選択します。 
[デイ/ナイト連動]を選択すると、デイ/ナイトの切 
り替わりに連動して赤夕14良照射器が動作します。 

ホタ14良照射器を動作させないときは、[オフ]を選択し 
てください。 

最大強度 

ホタ14泉の最大強度を選択します。 

最大強度は 6 段階あり、 1 う S 最も弱く、 6 で最も強くな 
ります。 


カメラの動作設定をずる 


NS 民では、カメラの動作について、な下の設定ができま 
す。 

• プリセット位置を設定する （47 ページ） 

カメラにプリセット位置を設定できます。 

• カメラツアーを設定する （48 ページ） 

プリセットに指定されているパン、チルト、ズーム位置 
にカメラを順に移動させるカメラツアーを設定できます。 
• マスクを設定する（日〇ページ） 

カメラにマスクする領域を設定できます。 

. アナログカメラのコントロールプロトコルを設定する 
(班ページ） 

アナログカメラでパン、チルト、ズームのコントロール 
をするときに設定します。 


プリセツト位置を設定ずる 

カメラのプリセット位置を設定します。 

プリセット位置の設定機能を持つカメラのみ設定できます。 
プリセット位置設定ができないカメラの場合、[プリセッ 
卜]タブの項目やボタンは選択できません。 

新規にプリセツト位置を設定ずるには 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 



「デバイス設定」画面が表示されます。 

2 プリセット位置を設定したいカメラを選択し、[プリ 
セット]タブをクリックする。 

プレビューにカメラの画像が表示されます。 
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3 各項目を設定する。 



の 






图 


I Appl^ I〔 Cancel | 〔 Cbse | 


①プリセットを作成する位置（ポジシヨン番号）の欄 
を選択し、プリセット名を入力する。 

③プレビューで画像を確認しながらパン/チルト、 
ズームを操作して、カメラの位置を調整する。 
プリセットを選び、カメラをプリセット位置に移動 
させることもできます。 

⑤[プリセットを設定]をクリックする。 

現在のカメラ位置がプリセット位置として記憶され 
ます。 

複数のプリセットを作成するときは、手順①〜③ 
を繰り返します。 


メモ 


プリセットの数は、カメラの種類に依存します。詳し 
くは、ご使用になるカメラのユーザーガイドをご覧く 
ださい。 

4設定が終了したら、[適用]をクリックする。 

プリセツトの設定内容を変更ずるには 

1 プリセット位置を変更したいカメラを選択し、[プリ 
セット]タブをクリックする。 

2プリセット名を変更するときは、画面上部のリストで 
プリセット名を入力しなおす。 

3プリセット位置を変更するときは、パン/チルト、 
ズームを操作して、カメラの位置を調整する。 

4 [プリセットを設定]をクリックする。 


プリセツトを削除ずるには 

1 プリセット位置を削除したいカメラを選択し、[プリ 
セット]タブをクリックする。 

2画面上部のリストで、削除するプリセットを選択し、 
[プリセットをクリア]をクリックする。 

プリセットが削除されます。 

3 [プリセットを設定]をクリックする0 


カメラツアーを設定ずる 

プリセットに指定されているパン、チルト、ズーム位置に 
カメラを順に移動させるカメラツアーを設定できます。 


メモ 


このツアーは、カメラのツアー機能を利用しています。そ 
のため、設定したツアーの情報は、カメラに保存されます。 

新規にツアーを設定ずるには 

1「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 


|| Device ||| Server | | ManualActbn | | Layout | | Schedule | | User | | Gut | 

圓囚 E 

> Cameras 

> の Devices 

Device Type 

Cameras 

Groups 

口 I/O Devices 


「デバイス設定」画面が表示されます。 


2ツアーを設定したいカメラを選択し、[ツアー]タブを 
クリックする。 

プレビューにカメラの画像が表示されます。 


設定内容が変更されます。 
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3 各項目を設定する。 



が 


①[プリセットツアー]を選択する。 

@設定したい ツアー 番号を選択する。 

③0(追加）をクリックし、表示される「プリセット 
の選択」ダイアログで追加するプリセットを選択 
し、 [0 K ] をクリックする。 



リストにプリセットが追加されます。 

® [滞在時間]でカメラがその位置に留まる時間を入 
力し、[速度]にカメラが移動する速度 （レベル） 

を入力する。 

カメラの速度 （レベル） については、お使いになる 
カメラの取扱説明書をご覧ください。 

⑤ [再開時間]で、操作によってツアーが中断された 
後の再開時間を設定する。 

⑥ プリセットの順序を変更したいときは、リストでプ 
リセットを選択し [ i > l ( ツアーの プリセットを一つ 
上に）または l 々 j (ツアーの プリセットを一つ下に） 
をクリックする。 

@プリセットの設定が終了したら、[ツアーの設定] 
をクリックする。 


⑥[ツアーの テスト]をクリックし、設定した ツアー 
を表示して確認する 0 

カメラツアーの動作について 

NS 民では、カメラのプリセットで 指定された各 ポジション 
に対して同一の「滞在時間」と「速度」を設定することに 
より、 カメラツアー 機能を実現しています。 


設定した「滞在時間」はすべてのプリセット位置にがし 
て、「速度」はすべてのプリセット間の移動に対して適用 
されます。 

カメラツアーは、「メイン」画面の[カメラコントロー 
ル]ペインの[ツアー]リストに P -1 〜という名前で表 
示されます。 


ごま意 


カメラの速度 （レベル） に設定する値が同じでも、カメラ 
の機種によって実際の速度が異なる場合があります。ツ 
アーの 設定を行う際は、必ず ツアーのテスト を行って動作 
を確認してください。 

設定内容を変更ずるには 

1 「デバイス設定」画面で、登録内容を変更したいカメラ 
を選択する。 

2 [ツアー]タブをクリックし、変更したい項目を設定し 
なおす。 

J [ツアーの設定]をクリックする。 

設定が変更されます。 

シャドーツアーを設定する 

シャドーツアー 機能を 持つカメラの 場合に、 マウスゃジョ 
イステイックなどを使って操作したカメラの動作を記録し、 
シャドーツアーと して設定できます。 

ツアー 動作は、4種類まで （ S -1 〜 S -4) 設定できます。 


このツアーは、カメラのツアー機能を利用しています。そ 
のた め、 設定した ツアーの 情報は、 カメラに 保存されます。 
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新規にツアーを設定ずるには 


メモ 


1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 

|〔 Device ]jl Server i | Manual Action j 〔 Layout i 〔 Schedule j i User i 〔 Ciui J 

固囚曰 ^ —— 

Cameras 
Groups 

G I/O Devices 

「デバイス設定」画面が表示されます。 

2 ツアーを設定したいカメラを選択し、[ツアー]タブを 
クリックする。 

プレビューにカメラの画像が表示されます。 

3 各項目を設定する。 



①[シャドーツアー]を選択する 0 
③設定したいツアー番号を選択する。 

③ [再開時間]で、操作によってツアーが中断された 
後の再開時間を設定する。 

④ [記録]をクリックして、記録を開始する。 

⑤ プレビューで画像を確認しながらパン/チルト、 
ズームを操作して、カメラの位置を調整する。 
プリセットを選び、カメラをプリセット位置に移動 
させることもできます。 

⑥ [停止]をクリックして、記録を終了する。 

©[ツアーの テスト]をクリックし、設定した ツアー 
を表示して確認する。 


• カメラの仕様により記録時間に制限があります。 

• カメラで登録できる時間を過ぎると、[停止]をク 
リックする前に記録が停止します。 

• シヤドーツアーは、「メイン」画面の[カメラコント 
ロール]ペインの[ツアー]リストに S -1 〜 S -4 とい 

う名前で表示されます。 


マスクを設定ずる 

モニターしているカメラ画像の中で特定の領域を覆い隠し 
たいときに、マスクを設定します。マスクは、カメラのパ 
ン、チルト、ズームの動作に連動して、設定した場所を常 
に覆い隠すように動作する機能です。 

マスクがカメラのパン、チルト、ズームの動作に連動する 
のはソニーのネットワークカメラのみとなります。 


ご注意 


記録中のカメラに対してマスクを変更しても、現在斤われ 
てぃる記録ファイルにつぃては反映されません。マスクの 
設定を変更する場合は、記録を開始する前に斤ってくださ 

い 0 


メモ 


• パン.チルトを持つカメラにがして設定したマスク領域 
は、パン.チルトまたはズーム操作を行うとずれる場合 
があります。マスクをかけたいが象物の周り上下左右に、 
画像サイズの1096程度の余裕を持って設定してくださ 
い。また、パン.チルト機能を持つカメラでマスクの設 
定を行う場合は、マスクをかける対象物がモニター画面 
の中央にくる状態にしてから行ってください。 

• クライアントからマスクの設定を行う場合は、いったん 
設定のプレビューを適用してから行ってください。 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 



「デバイス設定」画面が表示されます。 

2 マスクを設定したいカメラを選択し、[マスク]タブを 
クリックする。 

プレビューにカメラの画像が表示されます。 
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3 各項目を設定する。 

最大10個のマスクを設定できます。 

各項目の詳細は、「[マスク]タブの設定項目」（日1 
ページ）をご覧ください。 


[マスク]タブの設定項目 

各項目を設定したら、[適用]をクリックします。 



①必要に応じて、 [ PTZ 動作中は描画を停止する]に 
チェックマークを 付け、 パン、 チルト、 ズーム 中は 
描画を停止させる。 

③マスク名を入力する。 

⑤マスクの表示のしかたを選択する。 

マスクは、単色またはパターンで塗ることができま 
す。 

( D プレビューで画像を確認しながら、各ボタンを使っ 
てマスクを作成*編集する。 

⑤ パン、チルト、ズーム機能を備えたカメラの場合 
は、各ボタンを使ってカメラのパン/チルトやズー 
ムをコントロールし、設定した領域を隠すように力 
メラが正しく移動するか確認する。 

プリセットを選び、カメラをプリセット位置に移動 
させることもできます。 

⑥ [適用]をクリックする。 

作成したマスクがリストに追加されます。 

複数のマスクを作成するときは、手順③〜⑥を繰 
り返します。 



④マスクリスト 

ツリーで選択したデバイスに設定されているマスクが一覧 
表示されます。 

(D PTZ 動作中は描画を停止する 

パン、チルト、ズーム中の描画を停止させるときにチェッ 
クマーク を付けます。 

マスク領域を設定しているときにパン、チルト、ズーム操 
作を行った場合、それに応じてマスクも移動しますが、マ 
スクの移動がパン、チルト、ズームの動きよりも少し遅れ 
ることがあります。ここにチェックマークを付けると、パ 
ン、チルト、ズーム中に描画が行われないため、確実にマ 
スクすることができます。 

© 削除 

リストで選択したマスクを削除します。 

⑥マスクの種類 

マスクの表示のしかたを選択します。 

マスクは、単をまたはパターンで塗ることができます。 

• [単を]を選択したときは、表示されるダイアログで、マ 
スクの塗り色を選択します。 

. [ランダムノイズ]を選択した場合は、マスキングのレべ 
ルも設定できます。 


ごま意 


[ガウスぼかし]と[モザイク]では、ズームに応じてぼか 
しのサイズ（ピクセル）は変化しませんので、ズームを最 
大にして設定してください。ズームを最大にしないで設定 
し、マスクが読めないときは、ズームインすると読めるよ 
うになります。 
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( D データ 

マスクの種類に応じたパラメー ターが表示されます。 

例）: r^ingle color Select the color with color bar 

Gaussian blur Radius 

Mosaic Delta X/Delta Y 

Random noise Amplitude 

©パン、 チル ト、ズームツールバー 

パン、チルト、ズーム機能を備えたカメラの場合に使用で 
きます。 

各ボタンを使ってカメラのパン/チルトやズームをコント 
ロールし、設定した領域を隠すようにカメラが正しく移動 
するか確認します。 

プリセットを選び、カメラをプリセット位置に移動させる 
こともできます。 


ごま意 


パン、チルト、ズーム機能を備えたカメラの場合、パン、 
チルト、ズーム操作をしたときに、設定した領域がずれる 
場合があります。マスクをかけたい対象物の上下左右10% 
程度の余裕を持って領域を設定してしてください。 

⑥プレビ ユーとツール ボタン 

プレビューで画像を確認しながら、各ボタンを使ってマス 
クを作成*編集します。 

[§] (エリアの作成•移動） 

マウスをドラッグして長方形のマスクを作成したり、 
マスクを移動するときに使います。 

0( ポイントの編集） 

ポイントを追加/削除して、複雑な形状のマスクを作 
成するときに使います。 

@( ポイントの追加） 

辺を特定の位置で分割するときに使います。 

辺の上で Ctrl キーを押しながらクリックすると、マス 
クに編集ポイントが追加されます。 

[^( ポイントの削除） 

辺の数を1つ減らすときに使います。 

編集ポイントの上で Ctrl キーを押しながらクリックす 
ると、マスクの編集ポイントが削除されます。 

S (最前面に移動） 

選択したマスクをマスクの重なりの一番上に移動しま 
す。 

S (最背面に移動） 

選択したマスクをマスクの重なりの一番下に移動しま 
す。 


お （前面に移動） 

選択したマスクをマスクの重なりの1つ上に移動しま 
す。 

j 3( 背面に移動） 

選択したマスクをマスクの重なりの1つ下に移動し 


X (エリアの削除） 


選択したマスクを削除します。 


bl (画像のリフレッシュ） 

すべてのマスク を含む静止画を更新します。 

(プレビュー） 

マスクを含むカメラのライブ映像を表示します。 
設定した領域でどのように表示されるかを確認できます。 

⑩適用 

設定を保存します。 

①キャンセル 

設定の変更をキャンセルします。 

® 閉じる 

画面を閉じます。 


アナ□グカメラのコント□ールプ□卜 
コルを設定ずる 

SNT - V 704 を使う場合や、 NSR - IO 日 0 H または NSBK - A 16 
(オプション）が装着されている場合は、接続したアナログ 
カメラのパン、チルト、ズームコントロールを行うときに、 
アナログカメラのコントロールプロトコルを設定します。 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 


|| Device ||| Server | | ManualActbn | | Layout | | Schedule | | User | | Gut | 

回山 f 

> Cameras 

> Q i/0 Devices 

Device Type 

1 Cameras 

Groups 

口 I/O Devices 


2 


「デバイス設定」画面が表示されます。 

アナログカメラを選択し、 [コントロール] タブをク 
リックする。 


1 Device | | Server | | Manual Actbn | | Layout | | Schedule | | User | | Gui | 

固囚巳 

General |vidi|| Control | jpeiet | Tour | Mask | Audb | Sensor In | Alarm Out |vMD | Function Selection | 

▽ H ぃ ui 

[ PTZ Protocol: Othe 口 ， 

マ Cameras 

Con 怖 1 Number: 10 1 

マつ CameraOOS 

か CatTM：ra008_2 01 
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3 各項目を設定する。 



①アナログカメラに合わせて、プロトコルを選択す 
る0 

@ツリーで選択したアナログカメラに設定されている 
コントロール番号を入力する。 

⑤[適用]をクリックする。 

アナログカメラでパン、チルト、ズームのコント 
ロールが 行える よ うになります。 


2ネットワークカメラを選択し、 [コントロール] タブを 
クリックする。 

I Device [ Server I Manual ActbnJ I Layout | f Schedule 1 I User II Gui j 


回囚曰 



^ 1^Layout 

lrii|J~Contro[|ji 


马 Tour j Mask [Audio [ Sensor Inj Alarm Out jvMD Ft-unctbri Selectbn i — 


3 [自動パンチルト速度]にチェックマークを付け、[適 
用]をクリックする。 


固囚 LJ 








に *,* ij c … ] ' Cb. I 


ズーム状態に応じて、カメラがパン.チルト速度を制 
御するようになります。 


ご利用のアナログカメラに応じて、シリアルポートの 
設定が行われていることを確認してください。シリア 
ルポートは「管理メニュー」の「セットアップメ 
ニュー」から設定します。 


ネットワークカメラのコント □ ールを 
設定ずる 

ズーム状態に応じて、カメラろ 《 パン.チルト速度を制御す 
るように設定できます。 

1「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 


|( Device J|[ Server J i ManualAc 化 n] 〔 Layout II Schedule | ^ User I ^ Gui j 



「デバイス設定」画面が表示されます。 


オーディオを設定ずる 

音声を モニタ リングするための設定を斤います。 

1「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 


|〔 Device I Server I IManualAc 化 n| [ Layout II Schedule | [ User I [ J 

固囚曰 




「デバイス設定」画面が表示されます。 

2音声を有効にしたいカメラを選択し、[音声]タブをク 
リツクする。 


〔 Device | [ Server j ^Manual Action j [ Layout | [ Schedule | 「 User | 〔 Gui j 

_^ 固囚曰 


’ B ぃ al 




General I Video I Control I Preset pour I Mu I 


i|jAudb ijcfu 


T Alarm Out [VMDJ Function Selection j 
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3 各項目を設定し、[適用]をクリックする。 



音芦を有効にする 

カメラからの音声を NS 民が取得する場合に、チ卫ック 
マークを 付けます。 

実際の音声をモニタリングするには、カメラ側のマイ 
ク入力が有効になっている必要があります。 


ごま意 


チェックマークをはずして音声を無効にした場合は、 
音声を有効にしたときに記録された音声の再生もでき 
ません。再度チ卫ックマークを付けて有効にすること 
により、再生できるようになります。 

音芦 コー デック 

音声コーデックを指定します。 

カメラからの音声がモニタリングできるようになりま 
す。 


モニタリングに関する設 
定をする 


モニター レイアウトやカメラ画像に関して、な下の設定が 
できます。 

• モニターレイアウトの設定をする （54 ページ） 

使用環境や目的に応じた複数のレイアウトを作成できま 
す。 

. モニターフレームに カメラを割り当てる （61 ページ） 

各 モニターフレームに カメラを割り当てます。 

• レイアウトツアーを設定する (62 ページ） 

あらかじめ設定しておいた時間で各ディスプレイの表示 
を次々に切り替えできます。 


モニター レイアウトの設定をする 

モニターフレームの 数や大きさを設定して、使用環境や目 
的に応じたレイアウトを作成できます。 


メモ 


• カメラを登録すると、2 X 2、3 X 3、4 X 4のレイアウトろ《 
デフォルトレイアウトとして自動的に作成されます。デ 
フォルトレイアウトでは、 モニターフレームの 大きさを 
変更することはできません。 

• 作成したレイアウトは、その NS 民に保存されます。例え 
ば、リモートクライアント (RealShot Manager 
Advanced クライアントソフトウエア）で作成したレイ 
アウトは、リモートクライアント上に保存されます。 

新規にレイアウトを作成ずるには 

1 「設定」画面上部にある[レイアウト]をクリックす 
る0 



「レイアウト設定」画面が表示されます。 
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2 [レイアウト]ツリーから 「 Custom Layout A 」 または 
「Custom Layout B 」 を選択し、 + (追加）をクリック 
する 0 


][ 


I 〔 Manual Action j f Layout j | 



Name Description 


「Custom Layout A 」 と 「Custom Layout B 」 は、あら 
かじめ設定されているレイアウトグループです。用途 
に応じてお使いください。 

右側のエリアがレイアウトを設定するための表示に変 
わります。 

3 各項目を設定する。 

各項目の詳細は、 rr レイアウト設定」画面の設定項目」 
(日6ページ）をご覧ください。 


(5)@@ 



て Appb 1] cancel ] r Cbse ] 


①必要に応じて、レイアウトの名前を設定する。 

32文字な内で入力できます。 

③モニターフレームの 数と配列を設定する。 

[テンプレート]をクリックし、表示される「テン 
プレートの挿入」ダイアログで各項目を設定し、 
[0 K ] をクリックします。 



盡自自 

mmm 

i 国□国 


OK j 1^ Cancel j 

各項目の詳細は、 rr テンプレートの挿入」ダイアロ 
グの設定項目」 （60 ページ）をご覧ください。 

⑤必要に応じて、背景に地図やフロアの間取り図など 
の画像を取り込む。 

[背景の挿入]をクリックし、表示される「背景の 
挿入」ダイアログで各項目を設定し、 [ OK ] をク 
リツクする。 


0 Cobr 1^1] 

囚 Insert Image 


/mnt/xusb/djsklp 1/1224127998 Jpg 


] I . Kefer ] 


I 


各項目の詳細は、 rr 背景の挿入」ダイアログの設定 
項目」 （60 ページ）をご覧ください。 

@必要に応じてモニターフレームを動かして位置を決 
める0 

マウスでドラッグするとモニターフレームが移動し 
ます。 

⑤ 必要に応じて、ホットスポットモニターを設定す 
る0 

ホットスポットモニターに指定するモニターフレー 
ムを1つクリックして選択し、[ホットスポット] 

をクリックします。 

ホットスポットモニターには、メイン画面で選択し 
たモニター フレームに 表示される画像と同じものろ S 
表示されます。ホットスポットモニターは、モニ 
ターフレームの画像を見やすくするため、通常のモ 
ニターフレームよりも大きい画面を指定します。 

⑥ 必要に応じて、[プロパティ]の各タブを設定する。 
各タブの設定項目については、「プロパティの設定 
項目」 （58 ページ）をご覧ください。 

4 各項目を設定したら、[適用]をクリックする。 

レイアウトが作成されます。 
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登録内容を変更ずるには 


「レイアウト設定」画面で、登録内容を変更したいレイ 
アウトを選択する。 


2 

3 


各項目を設定しなおす。 

[適用]をクリックする。 

設定が変更されます。 

レイアウトを削除ずるには 


デフオルトレイアウトは削除できません。 


「レイアウト設定」画面で、[レイアウト]ツリーから 


2 


削除したいレイアウトを選択し、 
クする。 

確認メッセージが表示されます。 

[0 K ] をクリックする。 

レイアウトが削除されます。 


(削除）をクリッ 


r レイアウト設定」画面の設定項目 

本画面は、[設定]画面で[レイアウト]をクリックすると 
表示されます。 

設定を変更したら、[適用]をクリックして設定を保存しま 
す。 





r Y : I I ひ " I 

る颇 ® 


® [レイアウト]ツ ij — 

設定されているレイアウトがツリー形式で一覧表示されま 
す。 

ツリーでレイアウトを選択すると、右側のエリアに設定内 
容が表示されます。 

立| ( 追 J ] の 

新規にレイアウトを作成します。 
rCustom Layout A 」 まだは 「Custom Layout B 」 y 選 
択し、このボタンをクリックします。 


rCustom Layout A 」 と 「Custom Layout B 」 は、あら 
かじめ設定されているレイアウトグループです。用途 
に応じてお使いください。 


り(削除） 

レイアウトを削除します。 

ツリーから則除したいレイアウトを選択し、このボタ 
ンをクリックすると、レイアウトが削除されます。 


デフオルトレイアウトは削除できません。 

⑥名前 

レイアウトの名前を32文字な内で入力します。 
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© メイン画面に表示 

このレイアウトをメイン画面で表示できるようにするとき 
に チェックマークを 付けます。 

® ホットスポット 

ホットスポットモニターを 設定します0 
ホットスポットモニターに 指定する モニターフレームを 1 
つ クリックして 選択し、このボタンを クリックします。 
ホットスポットモニターを 設定すると、ある モニターフ 
レームを クリックしたとき、または アラームが 発生したと 
きに、 ホットスポットモニター として設定されている モニ 
ターフレームに 画像が表示されます。 

ホットスポットモニターには、メイン画面で選択したモニ 
ターフレームに表示される画像と同じものが表示されます。 
ホットスポットモニターは、モニターフレームの画像を見 
やすくするため、通常のモニターフレームよりも大きい画 
面を指定します。 

( D 背景の挿入 

背景に地図やフロアの間取り図などの画像を取りをむため 
の「背景の挿入」ダイアログ （60 ページ）を表示します。 

© テン プレー トの適用 

モニターフレームの 数と配列を設定するための「テンプ 
レートの挿入」ダイアログ （60 ページ）を表示します。 

⑥ ツール ボタン 

[^(イメージの挿入） 

画像を挿入するための「画像の挿入」ダイアログ （61 
ページ）を表示します0 

( イメージマップの挿入） 

イメージマップを挿入します。 

I 父 1(アイテムの削除） 

選択したアイテムを削除します。 

胃 (割り当てカメラの削除） 

選択した画像に割り当てられているカメラを削除しま 
す。 

@ (最前面に移動） 

選択した画像を最前面に移動します。 


@ (最背面に移動） 

選択した画像を最背面に移動します。 

困 ( 反転 } 

選択した画像を左右が称に反転します。 

¢1 (回転） 

選択した画像を時計回りに90度回転します。 

画(グリッド） 

モニターフレームや画像の配置を補助するためのグ 
リッド線を表示します。 

@モニターフレーム 

モニター フレームは、レイアウトの 設定 エリアでマウスを 
イ壬意の大きさにドラッグしたり、テンプレートを使用した 
りすることにより作成できます。 

ライブ画像のモニタリングや、記録を再生するときに使い 
ます。 

モニターフレーム ごとに、画像を表示するカメラを指定で 
きます。 

ホットスポットモニターと して大きい モニターフレームを 
設定すると、選択した モニターフレームと 同じ画像を大き 
く表示することができます。 

①実際のサイズ/ウィンドウサイズに合わせる 

レイアウトの編集時に、全体を見たい場合は[ウィンドウ 
サイズに合わせる]を選択します。 

実際のスケールで確認したい場合は、[実際のサイズ]を選 
択します。 

@プ□パティタブ 

モニターフレームや 画像、イ メー ジマ ッ プを詳細に設定す 
るためのタブが表示されます。各タブの設定項目について 
は、「プロパティの設定項目」 （58 ページ）をご覧くださ 

い 0 

® [デバイス]ツリー 

NSR に登録されているデバイスがツリー形式で表示されま 
す。 

レイアウトを作成す る 際に、 モニターフレームに [デバイ 
ス]ツリー上のカメラをドラック友ドロップすることで、 
カメラを割り当てることができます。 

©適用 

設定を保存します。 


□」 (前面に移動） 

選択した画像を前面に移動します。 

@槽面に移動） 

選択した画像を背面に移動します。 


® キャンセル 

設定の変更をキャンセルします。 

⑩閉じる 

画面を閉じます。 


細4刪 gg 规神 


モニタ U ングに関する設定をする 


57 


















プ□パティの設定項目 

■モニターフレーム選択時 
• [一般]タブの設定項目 

モニターフレームに 割り当てるカメラを選択し ます。 

(jeneral 1 Display information I Option i 


カメラ 

モニターフレームに 割り当てるカメラを選択し ます。 

• [情報表示]タブ 

モニターフレーム に表巧す る 項目に チェックマークを 
付けます。 

レ enerai] Display informat 口 nlOption j_ 


囚 iCamera Name： 

□ Frame Rate 

U Object Frame 

□ Object ID 

因 Status 

□ Bandwidth 

□ Alarm Object Frame 

□ Object Duration 

□ Time 

□ VMD(Recorder) 

□ Filler Frame 

□ Inactive Area Frame 

□ Filtered Count 


Apply to all monrtor frames 


カメラ名 

「デバイス設定」ウインドウで設定されているカメラの 
名前を表示します。 

状態 

「未接続」などのエラーメッセージを表示します。 

時刻 

現在の時刻を表示します。 

表示フレーム数 

デイスプレイに表示されるカメラ画像が更新される速 
度を表示します。 

フレームレート 

カメラ画像を取り込む速度を表示します。 

帯域 

ネットワーク接続で画像を転送するために使用する帯 
域の値を表示します。 

VMD (レコーダー） 

Video Motion Detection (レコーダー）の検知状况を表 
示します。 


VMF 

モニターフレームに表示させる Video Motion Filter の 
情報を選択します。 

対象枠 

オブジェクト枠を表示します。 

アラーム対象枠 

アラームとして検知されたオブジェクト枠を表示し 
ます。 

フィルター枠 

フィルターの 枠線を表示します。 

非検知エリァ 

非検知エリアの枠線を表示します。 

対象 ID 

オブジェクトの ID を表示します。 

ミ帯在時間 

物体が動体として認識されている時間、または物体 
が置き去りにされた、または持ち去られたと認識さ 
れている時間を表示します。 

検知カウント 

フィ ルターの 条件が満たされた回数を表示します。 

全てのモニターフレームに適用 

チェックマーク を付けた項目をす ベてのモニターフ 
レームに 対して適用します0 

• [オプション]タブ 

モニターフレームの サイズを変更するときに、画像の 
大きさをどのように表示するかを選択します。 

General | Display information | Option 

囚 ミ Scale to Monitor Framei 
ピ] K が p Aspect Ratio 
U Smooth Scaling 

□ Restrict the display image per second 


モニターフレームに合わせる 

モニターフレームの サイズに合わせて、画像が拡大/ 
縮小されます。 

縦横比を保持 

モニターフレームの サイズに関わらず、画像の縦横 
比が維持されます。 
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滑！ 5 か表示 

画像が滑らかに拡大/縮小されます。 

画像が拡大/縮小されるときの画質を向上できま 
す。 

インターレース解除 

インターレース編を軽減します。この機能は、デバイ 
スが NSBK-A16 で、解像度に 2CIF を選択したときの 
み有効となります。 

全てのモニターフレームに適用 

チェックマーク を付けた項目をす ベてのモニターフ 
レーム にがして適用します。 

■画像、イメージマップ選択時 

• [一般タブ]タブ 

挿入した画像やイメージマップに関する設定をします。 



ファイル名 

[参照]をクリックし、挿入する画像ファイルを指定し 
ます。 

元のサイズに設定 

元画像と同じ大きさで表示します。 

透過色 

画像内の1つのをを透過するように設定できます。 
チェックマークを付け、ボックス内をクリックして表 
示されるダイアログで透過させるをを指定します。 

• [アクション]タブ 

選択した画像やイメージマップに動作を割り当てます。 
選択した画像やイメージマップに動作（アクション） 

を割り当てると、画像内をマウスでクリックすること 
によって、設定した動作が実行されます。 

General I Action I Camera Select 1 Hjghliqht | _ 

因； ChckActoni | ，| 


クリックアクション 

アクションを有効にするときにチェックマークを付け、 
実行するアクションを選択します。 


• [カメラ選択]タブ 

画像やイメージマップ選択時に、指定したカメラの画 
像を指定したモニターフレームに表示させる機能を設 
定します 0 



カメラ選択 

本機能を有効にするときにチェックマークを付け、な 
下の項目を設定します。 

ヴーバー 

リモートサーバーを 選択します。 

この項目は、クライアントのときに表示されます。 

カメラ 

モニターフレームに 割り当てるカメラを選択し ます。 

モニターフレーム 

カメラの画像を表示させるモニターフレームを選択 
します。 

• [八イライト]タブ 

指定した条件で、レイアウト上に配置されているイ 
メージをハイライト表示（赤をの枠が点滅）させる機 
能を設定します。 

General I Acton 1 Camera Select I Highlight I 




有効 

ハイライト表示機能を有効にするときにチェックマー 
クを付けます D 

アラーム発生時のみ 

アラーム発生時にのみアイコンをハイライト表示する 
ときにチェックマークを付けます。 

八イライト終了のタイミング 

ハイライト表示を終了させるタイミングを選択します。 

アラーム/イベントの終了 

トリガーとなるアラームまたはイベントが終了した 
ときにハイライト表示が消えます。 
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アイコンクリック 

画像をクリックしたときにハイライト表示が消えます。 

トリガー選択 

ハイライト表示させるトリガーを選択するための「卜 
リガー選択」ダイアログの設定項目 （61 ページ）を表 
示します。 

トリガーのヴマ U — 

「トリガー選択」ダイアログ （61 ページ）で選択した 
トリガーが一覧表示されます。 

r テンプレートの挿入」ダイア□グの設定項 

新規にレイアウトを作成します。 

本ダイアログは、 rr レイアウト設定」画面の設定項目」 

(56 ページ）で[テンプレートの適用]をクリックしたと 
きに表示されます。 

各項目を設定したら、 [0 K ] をクリックします。 



レイアウト 

画面に表示したいカメラ モニターフレームの 数を列数と行 
数で設定します。 

列 

横にいくつ モニターフレームを 並べるかを列数で入力 
します。 

行 

縦にいく つモニターフレームの 並べるかを行数で入力 
します。 


r 背景の挿入」ダイア□グの設定項目 

背景に地図やフロアの間取り図などの画像を取りをみます。 
本ダイアログは、 rr レイアウト設定」画面の設定項目」 

(日6ページ）で[背景の挿入]をクリックしたときに表示 
されます。 

各項目を設定したら、 [0 K ] をクリックします。 



色 

背景のをを設定するときにチ卫ックマークを付けます。 
ここにチェックマークを付けたときは、ボックスをクリッ 
クし、表示されるダイアログで色を指定します。 

画像 

背景に画像を挿入するときにチ卫ックマークを付けます。 
ここにチェックマークを付けたときは、[参照]をクリック 
し、挿入する画像データを指定します。 

拡大して表示 

画像を背景いっぱいに拡大して表示します。 

中*こ、に表示 

画像を背景の中んに表示します。 

0K 

設定した内容で画像が挿入され、ダイアログを閉じます。 

キャンセル 

設定をキャンセルし、ダイアログを閉じます。 


行と列を結合する 

ホットスポットモニターとして使用する場合など、通 
常のモニターフレームよりも大きい画面を設定したい 
ときにチェックマークを付け、プレビューで確認しな 
がら結合する行と列を指定します。 

0K 

設定した内容でレイアウトが作成され、ダイアログを 
閉じます。 

キャンセル 

設定をキャンセルし、ダイアログを閉じます。 
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場所 

画像ファイルが格納されているメディアを選択し、画像 
ファイルを選択します。 

メディアを選択すると、格納されている画像ファイルが一 
覧表示されます。 

プレビュー 

リストで選す尺した画像ファイルの内容が表示されます。 


〔 Device | | Server | I MMUalMtoflj ^ U)Out | I Schedule ] 〔 User j i 。山 i [ Cbse | 



OK 

選択した画像が挿入され、ダイアログを閉じます。 

キャンセル 

設定をキャンセルし、ダイアログを閉じます。 

r トリガー選択」ダイア□グの設定項目 

ハイライト表示させるためのトリガーを選択します。 

本ダイアログは、 レ、 イライト]タブ（日 9 ページ）の[卜 
リガー選択]をクリックしたときに表示されます。 

ハイライト表示させるトリ ガーにチェックマーク を付けた 
ら、 [ OK ] をクリックします。 



I Appl> I 〔 Cancel | I Cbse j 


セカンドモニターを設定ずる 

セカンドモニターを設置している場合に、セカンドモニ 
ターで使用するレイアウトを選択したり、モニターフレー 
ムに関する設定を行います。 

セカンドモニターは、ホットスポットモニターとしてのみ 
使用できます。 


メモ 


セカンドモニターには、あらかじめ 1 X し2 x 2、3 x 2、 
3 x 3、 4 x 4 のレイアウトが用意されています。カメラの 
割り当てやモニターフレームの変更などはできません。 

1 「レイアウト設定」画面の[レイアウト]ツリーから 
「2 nd ディスプレイ」を選択する。 


r 画像の挿入」タイア□グの設定項目 

挿入する画像ファイルを設定します。 

本ダイアログは、 rr レイアウト設定」画面の設定項目」 

(日6ページ）で(イメージの挿入）をクリックしたとき 
に表示されます。 

各項目を設定したら、 [0 K ] をクリックします0 


[ 



モニターフレームにカメラを割り当て 
る 

各モニターフレームに画像を表示するカメラを割り当てま 
す。 

1 「レイアウト設定」画面の[レイアウト]ツリーからレ 
イアウトを選択する。 

Z モニターフレームにカメラを割り当てる。 

カメラを割り当てるにはな下の方法があります。 

• [デバイス]ツリーからモニターフレームにカメラを 
ドラッグをドロップする。 

• モニターフレームを選択し、画面下部の[一般]夕 
ブでカメラを選択する。 
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2 レイアウトツアーを作成する c 



①リストの右側にある 夺（追加）をクリック 


し、表示される「レイアウトツアー」ダイアログ 
で、レイアウトと表示期間（巧）を指定して、 
[0 K ] をクリックする。 



_I 


[ 


] 


「レイアウトツアー」画面のリストにレイアウトが 
追加されます。 

同様にして、ツアーで表示させるレイアウトをリス 
卜に追加します。 


ツリーにレイアウトツアーが追加されます。 


2 各項目を設定する。 



①使用するレイアウトを選択する。 

③必要に応じて、モニターフレームに関する設定を行 

う。 

設定項目については、「モニターフレーム選択時」 

の r [情報表示]タブ」（日8ページ）、 r [オプシヨ 
ン]タブ」 （58 ページ）をご覧ください。 

3 [適用]をクリックする。 

設定が保存されます。 


レイアウトツアーを設定ずる 

モニタリング中に、あらかじめ設定しておいた時間でデイ 
スプレイの表示を次々に切り替えるレイアウトツアーを設 
定できます。 

新規にレイアウトツアーを作成ずるには 

1 「レイアウト設定」画面の[レイアウト]ツリーから 


「レイアウトツアー」を選択し、 
する。 


(追加）をクリック 


[ 


〕[ 


I ] Manual Actbnj i 


]I Schedute I [ 


Layout 


> Layout 2x2 

> Layout 30 

> Layout 4x4 

Layout 5x5 

Layout 6x6 

Layout 7x7 

Layout 8x8 

> Qjj Custom Layouts 1 
一 y Custom Layouts 2 
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③ ツアーの 名前を入力する。 

③ 表示順を 変更し; ごいときは、リストでレイアウトを 
選択し I な 1 (ツアーの レイアウトを 一つ 上に） 
またはI ホ ] (ツアーの レイアウトを 一つ 下に） 
をクリックする。 

レイアウトは、リストの上から順に表示されます。 

④ 表示期間を変更したいときは、ボックスをクリック 
し、巧単位で入力しなおす D 

⑤ このレイアウトツアーをメイン画面で指定できるよ 
うにするときにチェックマークを付ける。 

3 各項目を設定したら、[適用]をクリックする。 

登録内容を変更ずるには 

1 「レイアウト設定」画面の[レイアウト]ツリーから登 
録内容を変更したいレイアウトツアーを選択する。 

2 各項目を設定しなおす。 

3 [適用]をクリックする。 

設定が変更されます。 

レイアウトツアーを削除ずるには 

1 「レイアウト設定」画面の[レイアウト]ツリーから削 
除したいレイアウトツアーを選択し、[5(削除）をク 
リックする。 

確認メッセージが表示されます。 

2 [0K] をクリックする。 

レイアウト ツアーが 削除されます。 


動付お!知の設定をずる 


動体検知は、カメラ画像またはカメラ画像のメタデータか 
ら動体、不動体を検知する機能です。 NS 民では、デバイス 
ごとにな下の動体検知機能を1種類設定できます。 

• VMD (レコーダー） （64 ぺージ） 

NSR 自身が持つ動体検知機能です。 

• VMD (カメラ） （6 目ページ） 

カメラによる動体、不動体検知機能です。 

• VMF (69 ページ） 

メタデータによ る動体検知機能です。 


メモ 


動体検知の機能は、カメラと NSR に装備されていますが、 
カメラの動体検知機能 (VMD (カメラ））を利用すると、 
NS 民のシステム負荷を軽減できます。カメラの登録台数や 
記録•モニタリングの運用形態に応じて、どちらを利用す 
るか決めてください。 

動体検知と不動体検知について 

動体検知とは 

動いている物体（例：人や車など）を検知する機能です。 

不動体検知とは 

動いていた物体が静止したこと（置き去り）や、元々あっ 
たものが移動したこと（持ち去り）を検知する機能です。 

カメラ画像のメタデータによる動体検知とは 

カメラ内で生成された動体に関するメタデータに対して、 
動体の検出条件であるフイルター （VMF : Video Motion 
Filter) をかけ、特定の現象を検出する機能です（画像は用 
いず、メタデータだけで検出します）。メタデータによる動 
体検知では、カメラからリアルタイムに配信されるメタ 
データからだけでなく、記録済みのメタデータに対しても、 
フイルターをかけることができます。 


ごま意 


• 動体検知機能を使用する際には、必ずテストを行ってか 
ら運用してください。 

• 不動体検知では、開始時に最低約40秒'の初期化時間が必 
要です。また、動きを止めてから最低約40秒'経過した検 
知物が不動体とみなされます。 
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NSR の動体検知機能を使う (VMD 

(レコーダー)) 

NSR で行う動体検知機能を設定します。 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 


|| Device ||| Server | | ManualActbn | | Layout | | Schedule | | User | | Gui | 

圓囚じ _ 

Device Type 

Cameras 

Groups 

O I/O Devices 

m _ 


> Cameras | 

Groups 1 

b 口 1/0 Devices 1 

Hfl 


「デバイス設定」画面が表示されます。 

2 画面左側の[デバイス]ツリーからカメラを選択する。 
3 [VMD] タブで、各項目を設定する。 

@ @ ® 



各項目の詳細は、 「[VMD] タブ （VMD (レコ ー 
ダー））の設定項目」 （64 ページ）をご覧ください。 

①[有効] に チ 卫ツクマークを 付ける。 

③ [VMD (レコーダー）] を選択する。 

③[追加]をクリックする。 

領域設定が追加されます。 

@設定する領域設定を選択する。 

⑤プレビューで確認しなう 《 ら、動体検知領域を作成 
編集する。 


⑥標準領域設定として使用する設定を選択する。 

標準領域設定は、 アラーム 記録 スケジュールの 時間 
外に おいて、モニタリングやマニュアル 記録などで 
使用されます。 

® [適用]をクリックする。 

動体検知領域が設定され、 VMD (レコーダー） 設定が 
リスト に追加されます。 

[ VMD ] タブ （VMD (レコーダー))の設 
定項目 

本画面は、[設定]画面で[デバイス]をクリックし、 
[VMD ] タブで [VMD (レコーダー）] を選択すると表示 
されます。 

設定を変更したら、[適用]をクリックして設定を保存しま 
す。 


-© 


1 Devt« 1 I Server | | | Manual ktbn | | Livort | | Schedule { | User 

1 1 Gu ‘] 「 Cb- j 

っ 回_山と 

J 



心…。. 


L'v"f - O 酬。…。 細，袖-' 

, 。細…。"' 1 ) 


巧 Sy«em I/O 




曲曲曲〇 SHndird Advanced J 

困困困 し 


[幽 






:: z:: 


::: r: 



j 


@©め 


-® 

■<D 

■<D 


な 


, Apply I Cancel I | ひ 《 ' 

否あみ 


④有効 

動体検知機能を有効にするときにチ卫ックマークを付けま 
す。 

( D 動体検知機能の種類 

ここでは [VMD (レコーダー）]を選択します。 

ここで選択した動体検知機能によって、な降の設定項目が 
変わります。 

ドロップダウンメニューでは、標準領域設定として使用す 
る領域設定を選択します。 

標準領域設定は、 アラーム 記録 スケジュールの 時間外にお 
いて、モニタリングやマニュアル 記録などで使用されます。 
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©領域設定リスト 

このカメラに設定されている領域設定が一覧表示されます。 

[追加] 

新規に設定を追加します。 

[削除] 

選択した設定を削除します。 

® 設定名 

領域設定の名前を入力します。 

ここで設定した名前は、検知領域で検知された動体をトリ 
ガーと する アラームのスケジュールを 設定するときに使用 
されます。 

(D VMD モード 

高性能モードまたは標準モードを選択します。 

モードによって性能に違いがあるため、利用環境を確認し 
てから設定してください。 

• 高性能モードに比べて標準モードの方が、同時により多 
くのカメラの動体検知を行えます。 

• 高性能モードの方が検知精度が優れています。 

• VMD モードを変更した場合、[比較画像枚数]と[検知 
判定回数]には各モードのデフオルト値が設定されます 
ので、ご注意ください。 

© 画像制御部 

プレビューに表示させる画像を制御します。 

操作のしかたはメイン画面と同じです。「メイン画面の機能 
と使いかた」 （113 ページ）をご覧ください。 

⑥プレビュー 

ライブ画像または記録画像が表示されます。 

@ツールボタン 

プレビューで画像を確認しながら動体検知領域を作成•編 
集します。 

(多角おの移動） 

マウスをドラッグして長方形の領域を作成したり、領 
域を移動するときに使います。 

W (ポイントの編集） 

ポイントの位置を移動して、複雑な形状の領域を作成 
するときに使います。 

@(ポイントの追加） 

辺を特定の位置で分割するときに使います。 

辺の上で Ctrl キーを押しながらクリックすると、領域 
に編集ポイントが追加されます。 


[^( ポイントの削除） 

辺の数を1つ減らすときに使います。 

編集ポイントの上で Ctrl キーを押しながらクリックす 
ると、領域の編集ポイントが削除されます。 

@ (最前面に移動） 

選択した領域を領域の重なりの一番上に移動します。 

@ (最背面に移動） 

選択した領域を領域の重なりの一番下に移動します。 

@ (前面に移動） 

選択した領域を領域の重なりの1つ上に移動します。 

0 惜面に移動） 

選択した領域を領域の重なりの1つ下に移動し 

[^( 多角おの削除） 

選択した領域を削除します。 

1(画像のリフレッシュ） 

すべての領域を含む静止画を更新します。 

し j (プレビュー） 

動体検知領域を含むカメラのライブ映像を表示します。 
設定した領域でどのように表示されるかを確認できま 
す。 

①検知領域モード 

設定領域の内側を検知するか、外側を検知するかを選択し 
ます。 

設定領域内の動体を検知するときは[矩形領域内]を、す 
ベての設定領域の外側の動体を検知するときは[矩形領域 
外]を選択します。 

表示色 

ボックスをクリックし、表示されるダイアログで、動 
体検知枠の塗りなを選択します。 

しきい値 

動体を検知するしきい値を！〜100の範囲で設定しま 
す。 

@エキスパートモード 

詳細な設定を行うときにチ卫ックマークを付けます。 

ここにチ卫 ックマークを 付けると、な下の項目が設定でき 
るようになります。 
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比較画像枚数 

物体が移動したと判断するために、比較する元となる 
画像の数を フレーム 数で指定します。 

指定された数の フレームを 使用して、検知する候補と 
なる フレームの 選出と ノイズの 除去を行います。 


ごま意 


この枚数が多くなると、ノイズの除去をしやすくなりま 
すが、処理の負荷が増すため、処理速度が遅くなりま 
す。 

検知判定回数 

この値を元に、動体候補が動体と検知されるために必 
要な判定回数が設定されます。 

検知単位（横画素数） 

検知しようとする領域の横の長さを、画素数（ピクセ 
ル数）で指定します。 

検知単位（縦画素数） 

検知しようとする領域の縦の長さを、画素数（ピクセ 
ル数）で指定します。 

最大動体矩お（横％) 

検知しようとする動体の横の長さの最大値を、％で指 
おします。 

最大動体矩お（縦％) 

検知しようとする動体の縦の長さの最大値を、％で指 
おします 0 

最小動体矩お（横％) 

検知しようとする動体の横の長さの最小値を、％で指 
7E しま i~。 

最小動体矩形（縦％) 

検知しようとする動体の縦の長さの最小値を、％で指 
ス己しまザ'。 

アラーム 動体矩お数 

アラームを通知するための動体矩形の数を指定します。 

® 適用 

設定を保存します。 

® キャンセル 

設定の変更をキャンセルします。 


カメラの動体検知機能を使う (VMD 
(カメラ）） 

カメラによる動体、不動体検知機能 （VMD (カメラ））を 
使用するには、な下の手順で VMD (カメラ）端子を設定 
し、動体検知、不動体検知エリアを設定します。 

動体検知、不動体検知エリアの設定項目は、使用するカメ 
ラによって異なります。 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 



「デバイス設定」画面が表示されます。 

2 [VMD] タブで、各項目を設定し、動体検知エリアを 
設定する 0 



を 

各項目の詳細は、 r[VMD] タブ （VMD (カメラ））の 
設定項目」 （67 ページ）をご覧ください。 

①[有効]にチ卫ックマークを付ける。 

③ [VMD (カメラ）]を選択する。 

⑤プレビューで確認しながら、動体検知エリアを設定 
する 0 

® [適用]をクリックする。 

動体検知領域が設定されます。 


® 閉じる 

画面を閉じます。 
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[ VMD ] タブ (VMD (カメラ））の設定項 

m 

本画面は、[設定]画面で[デバイス]をクリックし、 
[ VMD ] タブで [VMD (カメラ）]を選択すると表示され 
ます。 

設定を変更したら、[適用]をクリックして設定を保存しま 
す。 


メモ 


©、⑥の設定項目は、使用するカメラによって異なりま 
す。 



④有効 

動体検知機能を有効にするときにチ卫ックマークを付けま 
す。 


( D 動体検知機能の種類 

ここでは [VMD (カメラ）]を選択します。 

ここで選択した動体検知機能によって、な降の設定項目が 
変わります。 


©パルス 

パルス間隔を指定して入力したいときにチェックマークを 
付けます。 

ここにチェックマークを付けたときは、[パルス間隔]を入 
力します。 


パルス間隔 

VMD (カメラ）端子の入力がオンになってから、オン 
の状態を持続させる期間をミリみ単位で入力します。 

© プレビュー 

カメラからの画像が表示されます。 

な下の方法で、動体を検知するエリアを作成します。 

• 画像上をマウスでドラッグし、動体を検知するエリア 
(赤い枠）を作成する。 

エリアの各辺をドラッグすると、エリアの大きさを変更 
できます。 

• [検知エリア]ボックスにピクセル値を入力して設定す 
る0 



パン、チルト、ズーム機能を備えたカメラの場合、領域を 
設定しやすいようにカメラの向きやズームを変えるときに 
使います。 

@詳細設定 

必要に応じて、詳細な設定を行います。 

カメラ位置の選択 

設定するカメラ位置を選択します。 

現在位置 

カメラがどこを向いていても、画面上の同じ場所に対 
して処理を行う設定をするときに選択します。 


⑥動体検知 

カメラによる動体、不動体検知を行います。 

ここを選択したときは、本画面で動体検知エリアなどを設 
定します 0 

⑥ VMF (カメラ） 

VMF 検知機能を持つカメラの場合に、カメラ側で設定さ 
れた VMF を使って動体検知を行うときに選択します。 
ここを選択したときは、カメラ側の設定画面 （ Web ブラウ 
ザ上）で VMF の設定を行ってください。 


プリセット位置 

プリセットごとに設定するときに選択します。 

ここを選択したときは、ドロップダウンメニューから 
プリセットを選択し、そのプリセット位置にカメラを 
移動させます。 

設定したプリセット位置にカメラが移動したときに、 
その設定が有効となります。あるプリセット位置でほ 
かのプリセツト位置の設定を使用することはできませ 

ん〇 


動体検知の設定をする 


































検知対象種別 

[動体]または[不動体]を選択します。 

[動体]、[不動体]によって、な下の項目が異なりま 
す。 

1つの画面内では、[動体]、[不動体]のどちらか一方 
しか設定できません。 

• 動体の場合 
しきい値 

動体を検知するしきい値を入力します。 

• 不動体の場合 
検知時間 

物体が静止してから不動体として認識され、アラー 
ムが発生するまでの時間を40〜43200の範囲巧少単 
位）で入力します。 

設定した時間内で再び物体が動くと、カウントは解 
除されます。 


ごミ主意 


不動体検知 （アラーム 発生）後、最大1分、 他の 不動 
体が発生しても アラーム が発生し ない 場合があります。 

検知エリア1〜検知エリア4 

各検知領域の検知/非検知を選択します。 

最\検知対象サイズ 

検知する物体の最小の大きさを入力します。または、 
最小検知対象サイズ設定枠（水を）をマウスでドラッ 
グし、大きさを設定します。各辺をドラッグすると、 
大きさを変更できます。設定枠の削除はできません。 

最大検知対象サイズ 

検知する物体の最大の大きさを入力します。または、 
最大検知対象サイズ設定枠（青を）をマウスでドラッ 
グし、大きさを設定します。各辺をドラッグすると、 
大きさを変更できます。設定枠の削除はできません。 

①適用 

設定を保存します。 

® キャンセル 

設定の変更をキャンセルします。 

® 閉じる 

画面を閉じます。 
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動体検知の設定をする 



メタデータによる動体検知を巧う （ VMF ) 


動体検知メタデータ対応カメラの場合に、メタデータによ 
る動体検知に使用する VMF (Video Motion Filter) に関す 
る設定を行います。 

VMF とは、カメラ内で生成された動体に関するメタデー 
夕から特定の現象を検出するためのフイルターです。 

カメラ画像のメタデータによる動体検知の概念 


VMF には、動体用と不動体用があり、3つまでの VMF を 
1つにまとめて VMF パッケージとして管理されます。組 
み合わせには、順番に現象が発生することをとらえる順序 
型と、どれか1つのフイルターでも成立すればアラームと 
なる独立型があります。 


動体検知メタデータ対応カメラ NSR シリーズ 



* メタデータには、時間やカメラ情報、動体の位置、種類、状態などが書かれています。 


メモ 


• メタデータを使用して動体、不動体検知を行う場合は、 
動体検知メタデータに対応しているカメラが必要です。 

• 動体検知用 VMF の[存在]タイプでは、オブジ卫クトを 
検知した後、オブジ卫クトが存続する限りアラーム状態 
が保持されるため、この状態で2つ目のアラームが発生 
しても、アラーム記録の開始は行われません 0 

• VMF による不動体検知では、オブジェクトが不動体とし 
て認識された場合、その（オブジ卫クトに対象枠が表示 
される）状態は約3時間保持されますが、アラームとし 
て検知された（アラームが象となり、アラームが象枠が 
表示される）状態は約10秒'で解除されます。 

• 1つのカメラのライブ映像に対する処理に関して、 VMF 
パッケージは、同時には、1つのみ適用されます。 

• メタデータの記録では、記録開始時点で適用されている 
VMF を元に、動体検知用メタデータか不動体検知用メタ 
データかが選択されます。判断の優先順位は、次のよう 
になります。 


① アラーム記録スケジュールに指定されているものが 
ある場合は、その VMF パッケージが動体用か不動 
体用かによって判断されます。 

② VMF パッケージが指定されていない場合は、標準 
パッケージを元に判断されます。 

⑤標準パッケージも指定されていない場合は、動体検 
知用メタデータとして記録されます。 

• 記録中にパッケージの指定を変更しても、そのパッケー 
ジの記録が有効となるのは、次の記録開始時です。また、 
記録中に VMF を使用しない設定から使用する設定に変 
更しても、次の記録開始まで、メタデータは記録されま 
せん。 


ごま意 


不動体検知では、開始時に約40巧の初期化時間が必要で 
す。また、動きを止めてから約40秒'経過した検知物力 《 不動 
体とみなされます。これらの時間は、状况によって延長さ 
れます。 


動体検知の設定をする 












































































「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 


II Devte III Server 

1 1 ManualActbn 1 | Layout | | Schedule | | User | | Gut | 

记 1「+ II - 1 

Device Type 

> Cameras 

b Groups . . . y. 

> b の Devices 

1 

1 

Cameras 

Groups 

I/O Devices 

■ _ 


「デバイス設定」画面が表示されます。 

2 画面左側の[デバイス]ツリーから処理のが象となる 
カメラを選択する。 

3 VMF パッケージを追加する。 



① [ VMF ] にチ 卫ック マークを付ける。 

③[追加]をクリックし、表示される「パッケージタ 
イプの選択」ダイアログで、動体用のパッケージを 
追加するか、不動体用のパッケージを追加するかを 
選択し、 [0 K ] をクリックする。 

VMF Configuratbn 

Select Package Type: 

@ I Moving I 


O Unattended 


パッケージが追加されます。 

4 各項目を設定し、 VMF パッケージを設定する0 

VMF パッケージは、パッケージが所有する3つのフイ 
ルター（検出条件）のコンビネーションと各フイル 
夕一の詳細設定、パッケージが所有する6つの非検知 
エリアの設定で構成されます。 

フイルターと非検知エリアは、な下の手順で設定しま 
す。 



©- 


、 . \ ■ / 準…'_ ' 


I APPlr I [ Cancel j [ Cbse J 

志 

各項目の詳細は、 「[ VMD ] タブ ( VMF ) の設定項目」 
(71 ページ）をご覧ください。 

①[有効]にチ卫ックマークを付ける 0 

③設定するパッケージを選択する。 

⑤必要に応じて、パッケージの名前を変更する。 

® フィルターの組み合わせかた（[順序型]または 
[独立型])を選択します。 


順序型を選択する場合は、2つな上のフイルターを 
設定してください。 


ご注意 


順序型と独立型を切り替えるには、各フイルターと 
非検知エリアの n — j が 

すべてオフになっている必要があります。ボタンろ S 
W ](； オン）になってい 


_ - _ 

るときは、クリックして 


C 


3(オフ）に切り替之 


てください。 

⑤ フイルター 名と フイルタータイ プを設定する。 

⑥ 


I をクリックして 


C 


C 


条件が設定できるようになります。 


3(オン）にする。 
3(オン）にすると、 


® プレビューで 確認しながら、条件を設定する。 
同様にして、手順⑤〜 ® を繰り返し、残りのフイ 
ルターと非検知 エリ アを設定します。 


脯4刪 gg 规神 


70 


動体検知の設定をする 















































































































⑥標準パッケージとして使用するパッケージを選択す 
る0 

標準 パッケージは、 VMF によるアラーム 記録 スケ 
ジュールの時間外において、モニターやマニュアル 
記録などで使用されます。 

(D [適用]をクリックする。 

[ VMD ] タブ （ VMF ) の設定項目 

本画面は、[設定]画面で[デバイス]をクリックし、 
[VMD ] タブで [ VMF] を選択すると表示されます。 
設定を変更したら、[適用]をクリックして設定を保存しま 
す。 


の 





④有効 

動体検知機能を有効にするときにチ卫ックマークを付けま 
す。 

( D 動体検知機能の種類 

ここでは [ VMF] を選択します。 

ここで選択した動体検知機能によって、な降の設定項目が 
変わります。 

ドロップダウンメニューでは、標準パッケージとして使用 
するパッケージを選択します。 

標準パッケージは、アラーム記録スケジュールの時間外に 
おいて、モニターやマニュアル記録などで使用されます。 

© VMF パッケージリスト 

このカメラに設定されている VMF パッケージが一覧表示 
されます。 

[追加] 

新規に VMF パッケージを追加するための「パッケー 
ジタイプの選択」ダイアログが表示されます。 

[削除] 

選択した VMF パッケージを削除します。 


⑥順序型 

順番に フイ ルターを適用して、特定の現象を検出するとき 
に選択します。 

フイルターは、左から順に適用されます。 

ここを選択したときは、フイルターを適用する順番や時間 
を設定します。 

不動体検知のパッケージを設定するときは、[順序型]は設 
定できません。 

独立型 

すべての 条件を同時に適用して、特定の現象を検出すると 
きに選択します。 


ごま意 


順序型と独立型を切り替えるには、各 フィルターと 非検知 

エリアの n ， [| がすべてオフに 

なって いる 必要があります。ボタンカ S 

h T ]] (ォンノ に/ぶってレ、るとさ 

， I] (オフ） 


は、クリックして!^^ 
に切り替えてください。 


©パルス 

パルス 間隔を指定して入力したいときにチェッ クマークを 
付けます。 

ここにチェックマークを付けたときは、[パルス間隔]を入 
力します。 

パルス間隔 

VMF によって動体/不動体を検知してから、その状態を 
持続させる期間をミリ秒'単位で入力します。 

©非検知エリア 

非検知エリアを設定します。 


C 


C 


エリアで非検知エリアを作成します。 
クリックすると、 f W 一— 


3(オン）にしてから、©の 
- ] (オン）/ 


C 


3(オフ）が切り替わります。 


⑥ M f プレビユ ー) 

設定したパッケージを用いたフイルタリングを実行し、動 
作を確認するときに使います。 

⑩パッケージ名 

パッケージの名前を入力します。 


① 囚 〔Filter 1 |「:： | sec 

このフイルターを 有効にするときは、 フイルター 名の先頭 
に チェッ クマークを 付けます。 

必要に応じて、 フイルター 名を変更できます。 
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タイプ 

フイルタータイ プを選択します。 

フイルターは、パッケージタイプ（「動体用」または「不動 
体用」）によって設定できる種類が異なります。 

■動体用 
出現 

条件に合致する物体が設定したエリア内に出現したこ 
とを検出します。 

アラーム検知後、動体がエリア内に残っていても、ア 
ラームは1巧で解除されます。 

消失 

条件に合致する物体が設定したエリア内から消えたこ 
とを検出します。 

巧在 

条件に合致する物体が設定したエリア内に滞留してい 
ることを検出します。 

数量 

条件に合致する物体の数が設定したエリア内で指定数 
を超えたことを検出します。 

通過 

条件に合致する物体が設定したラインを通過したこと 
を検出します0 

■不動体用 
不動体/持ち去り 

不動体または物体が持ち去られたことを検出します。 

期間 

[順序型]を選択した場合に、左側の フイ ルターを適用して 
いる期間（次の フイ ルターに移行するまでの時間）を巧単 
位で入力します。 

1 ▼ J1 

I 1 (オン)にしてから、©の 

エリアで非検知エリアを作成します。 

クリックすると 、 f ▼ — 1 (オン）/ 

n II (オフ)が切り替わります。 

e 

左右の フイルターの 順番を入れ替えます。 

® ツール ボタン 

プレビューで画像を確認しながらフイルターや非検知エリ 
アを作成*編集します。 


メモ 


• 八角形までの凸型の多角形を設定できます。 

• フイ ルタータイプが[通過]のときは、物体の通過を検 
知する方向を設定します。終点を設定した後、ラインの 
中点付近をクリックし、方向を示す矢印を表示させて設 
定します。矢印の向きは、クリックするたびに、双方向 
—右向き—左向き—双方向…と変わります。 

[1]( 多角おの移動） 

マウスをドラッグして長方形の領域を作成したり、領 
域を移動するときに使います。 

g (ポイントの編集） 

ポイントの位置を移動して、複雑な形状の領域を作成 
するときに使います。 

W (ポイントの追カロ） 

辺を特定の位置で分割するときに使います。 

辺の上で Ctrl キーを押しながらクリックすると、領域 
に編集ポイントが追加されます。 

[^( ポイントの削除） 

辺の数を1つ減らすときに使います。 

編集ポイントの上で Ctrl キーを押しながらクリックす 
ると、領域の編集ポイントが削除されます。 

W (多角おの削除） 

選択した領域を削除します。 

® 対象サイズ 

検知する物体の大きさを設定します。 

MIN 

検知する物体の最小の大きさを設定します。 

設定画面上に表示される 7 k をの枠をマウスでドラッグ 
し、大きさを変更してください。 

MAX 

検知する物体の最大の大きさを設定します。 

設定画面上に表示される青をの枠をマウスでドラッグ 
し、大きさを変更してください。 
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対象速度 

検知する物体の速度を設定します。 

[MIN I〔0 ] か el/ 11 jsec 

[ MIN ] をクリックし、検知する物体の最小速度を入力 
します。 

設定画面上をマウスでドラッグしてを泉分を描くと、 
[ pixel ] 欄に数値が入力されます。その距離を何秒'で移 
動するかを設定してください。 

また、初期状態では、最小速度はシステム上の最小値 
に設定されています。 

一度設定を変更した後に最小値に戻す場合、速度を示 
す図形をクリックした後、 [ MIN ] をクリックしてくだ 
さレ、 0 


[MAX ] 10 |3ixe い〔1 jsec 

[ MAX ] をクリックし、検知する物体の最大速度を入 
力します。 

設定画面上をマウスでドラッグしてを泉分を描くと、 
[ pixel ] 欄に数値が入力されます。その距離を何秒'で移 
動するかを設定してください。 

また、初期状態では、最大速度はシステム上の最大値 
に設定されています。 

一度設定を変更した後に最大値に戻す場合、速度を示 
す図形をクリックした後、 [ MAX ] をクリックしてく 
ださい。 

■期間（フィルタータイプび[存在]、[不動体/持ちまり] 
の場合） 

フイルター タイプが[存在]の場合は、物体が動体として 
認識されてからアラームが発生するまでの時間を入力しま 
す。初期値は1です。 

[不動体/持ち去り]の場合は、不動体であると認識された 
時点から、アラームが発生するまでの時間を入力します。 


メモ 


• 不動体検知では、開始時に約40秒'の初期化時間が必要で 
す。 

• 物体う 《 不動体として認識されると、約3時間、不動体とし 
て認識され続け、オブジェクト枠が表示され続けます。 

■対象数（フィルタータイプび[数量の場合） 

設定したエリア内に物体う 《 何個な上検知されたときにア 
ラームを発生させるかを入力します。 

■判定部分（フィルタータイプび[通過]の場合） 

物体の重ん、またはどの辺の中んがラインを越えたときに 
アラームを発生させるかを選択します。 

® プレビユー 

ラ イ ブ画像または記録画像が表示されます。 


® 画像制御部 

プレビューに表示させる画像を制御します。 

操作のしかたはメイン画面と同じです。「メイン画面の機能 
と使いかた」 （113 ページ）をご覧ください。 

⑩適用 

設定を保存します。 

@キャンセル 

設定の変更をキャンセルします。 

©閉じる 

画面を閉じます。 
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カメラ巧害巧知の設定を 
する 


ストレージに関する設定 
をずる 


カメラ妨害検知機能を持つカメラの場合に、カメラの向き 
を変える、スプレーを噴霧するなどの妨害行為を検知する 
機能を設定できます。 

本機能は、カメラに対する妨害行為を検知したときに出力 
するアラームを、連動するアラームとして使用するときに 
設定します 0 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 


J I user J I cul ] 



|〔 Device lj[ Server I I ManualActbn | | Layout i | 

回囚曰 

> Cameras I 

Groups I 

> Q VO Devices I 

mi 


「デバイス設定」画面が表示されます。 

2 画面左側の[デバイス]ツリーからカメラを選択する。 
3 [ Detection ] タブで、各項目を設定する 0 



を 


①[カメラ妨害検知]にチ卫ックマークを付ける0 

③カメラに対する妨害行為を検知する感度を設定す 
る0 

隔]、[中]、唯]う、ら選択します。 

⑤[適用]をクリックする。 

カメラ妨害検知機能が設定されます。 


カメラの画像データや音声データの保存場所であるスト 
レージを設定できます。 

ストレージは、最大32個まで設定でき、ストレージごとに 
記録するファイルの最大サイズなどを設定できます。 

また、ストレージにはな下のモードがあり、記録データを 
分類して保存できます。 

• [記録種別]モード 

スケジュール記録やアラーム記録など、記録種別ごとに 
ストレージを指定できます。 

• [カメラ]モード 

カメラごとに記録データを保存するストレージを指定で 
きます。 


ストレージの設定をずる 

新規にストレージを追加し、ストレージに保存する記録 
データを指定します0 

追加できるのは論理ボリューム単位となります。 

新規にストレージを追加ずる 

1 「設定」画面上部にある[サーバー]をクリックする0 


1 Device |([ Server 〇 

|| Manual Actbn 1 | Layout | | Schedule | | User | | Gui | 


S Local 二 

General I Storage I Storage Assign 1 Data Cleanup ] System Alert] E-mail] 


Name: | NSRl 050.8 E94 | Network: 


「サーバー設定」画面が表示されます。 

2 画面左側の[サーバー]ツリーからストレージを設定 
したいサーバーを選択する。 


1 I Manual Actbn 1 I Layout | [ 


] I Uw I [ 


ral I Storage I Storage Assign | Data Cleanup] System Alert f E-mail I 


[nSR1050 8E94 


INSR- 測ル。。， - ]Networkl- 


192.168 .159.78 2! 
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3 [ストレージ]タブで、リストの右側にある回（スト 
レージの追加）をクリックする。 


[ Devce ] | Server I IManualActbn I f Layout 1 [Schedule J i User i f Gui 


HI y i 5tor|^ I DTifK Assign i^Data Cleanup j System Alert j E-mail j^ 


ら） Free(%)&Free(%) Fr 


「ストレージの追加」ダイアログが表示されます。 

4 ストレージを追加する場所を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クする。 



リストにストレージが追加されます。 

5 各項目を設定し、[適用]をクリックする。 

の 



眾 


各項目の詳細は、「[ストレージ]タブの設定項目」 
(76 ページ）をご覧ください。 

①設定したいストレージを選択する。 

③ストレージの名前を入力する。 

③必要に応じて、データの上書きに関する設定をす 
る。 

® [適用]をクリックする。 

ストレージが追加されます。 


記録種別ごとに保存ずるストレージを設定 
ずる（[記録種別]モード） 

手動記録やスケジュール記録、アラーム記録など、記録種 
別ごとにストレージを指定できます。 

1 [サーバー]ツリーからストレージを設定したいサー 
バーを選択し、[ストレージ割り当て]タブをクリック 
する。 

2 各項目を設定し、[適用]をクリックする。 

の® 




各項目の詳細は r [ストレージ割り当て]タブの設定項 
目」 （77 ページ）をご覧ください。 

①[記録種別]を選択する。 

③記録種別ごとにストレージを選択する。 

⑤[適用]をクリックする。 

記録データごとにストレージが設定されます。 

カメラごとにストレージを設定ずる（[カメ 
ラ]モード） 

カメラごとに記録データを保存するストレージを指定でき 
ます。 

すべての記録データを1つのストレージに保存することも、 
記録種別ごとに保存するストレージを指定することもでき 
ます。 

1 [サーバー]ツリーからストレージを設定したいサー 
バーを選択し、[ストレージ割り当て]タブをクリック 
する 0 
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2 各項目を設定し、[適用]をクリックする。 

©の @ 


る 


各項目の詳細は、 r [ストレージ割り当て]タブの設定 
項目」 （77 ページ）をご覧ください。 

①[記録種別]を選択する。 

③デフォルトのストレージを選択する。 

③ カメラごとにストレージを選択する。 

④ [適用]をクリックする。 

記録データごとにストレージが設定されます。 

[ストレージ]タブの設定項目 

本画面は、[設定]画面で[サーバー]をクリックし、[ス 
トレージ]タブをクリックすると表示されます。 

各項目を設定したら、[適用]をクリックします。 


の 



■I 


I 


④ストレージリスト 

[サーバー]ツリーで 選択した サーバーに 設定され ているス 
トレー ジが一覧表示されます。 


名前 

ストレー ジの名前が表示されます。 

容量 

ストレージの容量が表示されます。 

残り容量（％) 

空き領域を％で表示します。 

残り容量 

空き領域を表示します。 

総容量 

このストレー ジの総容量を表示します。 

(D [^(ストレージの追加） 

新規にストレージを追加します。 

⑥ [] (ストレージの削除） 

リストで選択したストレージを削除します。 


ストレージを削除すると、内部のデータもす ベて 失われま 
す。 

⑥名前 

リストで選択したストレージの名前を入力します。 

©場所 

記録データを保存する場所（パス）が表示されます。 

この項目は変更できません。 

© データ 上書き 

常に ストレー ジの容量を確保するために、経過日数に関係 
なく、古いデータから削除していくときに設定します。 

有効 

データ 上書き機能を有効にするときに チェックマーク 
を付けます。 

ストレー ジの空き容量が指定の容量を下回りそうにな 
ると、自動的に古いレコード内のファイルから削除し 
ます。 

最小値 

空き容量の最低限度を％または GB で入力します。 

⑥適用 

設定を保存します。 

@キャンセル 

設定の変更をキャンセルします。 


ご注意 
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©閉じる 

画面を閉じます。 


■カメラごとにストレージを割り当てる場合 


④ストレージモード 

ストレー ジに保存する記録 データの 指定方法を選択します。 
ここでの選択によって、設定項目が変わります。 

記録種別 

スケジユール 記録や アラーム 記録など、記録種別ごと 
に ストレー ジを指定するときに選択します。 



カメラ 

カメラごとに記録データを保存するストレージを指定 
するときに選択します。 

■言己録種別ごとにストレージを割り当てる場合 

® 記録種別とストレージ 

記録種別ごとにストレージを選択します。 

t Cba I 






® デフオルトストレージ 

記録データの標準の保存先を選択します。 

⑥カメラ.記録種別とストレージ 

カメラと記録種別ごとにストレージを指定します。 

設定項目をクリックし、表示されるリストから選択してく 
ださい。 

カメラ 

NSR に登録されているカメラが一覧表示されます。 

この項目は変更できません。 


ストレージに関する設定をする 
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©適用 

設定を保存します。 

® キャンセル 

設定の変更をキャンセルします。 


にトレージ割り当て]タブの設定項目 

本画面は、[設定]画面で[サーバー]をクリックし、[ス 
トレージ割り当て]タブをクリックすると表示されます。 
各項目を設定したら、[適用]をクリックします。 

@ 


スケジュール記録 

スケジュール 記録を保存する ストレー ジを選択します。 

アラーム記録 

アラーム 記録を保存する ストレー ジを選択します。 

ィベント記録 

イベン ト 記録を保存する ストレー ジを選択します。 


①閉じる 

画面を閉じます。 


マニュアル記録 

マニュアル 記録を保存する ストレー ジを選択します。 
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全ての記録種別 

すべての 記録種別の記録 データを 1 つのストレー ジに 
記録するときは、記録したい ストレー ジを選択します。 
記録種別ごとに ストレー ジを指定するときは 、 [Select 
Each ] を 選択します。 

マニュアル記録 

マニュアル 記録を保存す るストレー ジを選択します。 

スケジュール記録 

スケジュール 記録を保存する ストレー ジを選択します。 

アラーム記録 

アラーム 記録を保存する ストレー ジを選択します。 

ィベント記録 

イベント記録を保存するストレージを選択します。 

⑥適用 

設定を保存します。 

( D キャンセル 

設定の変更をキャンセルします。 

©閉じる 

画面を閉じます。 


記録データの削除に関ずる設定をずる 

ストレージに保存されている記録データの削除には、次の 
方法があります。 

• データ 上書き （78 ページ） 

ディスクの空き容量を常に確保しておくために、経過日 
数に関係なく、古いデータから自動的に削除します。 

• クリーンアップ （78 ページ） 

記録データの保存日数を設定し、その日数を超えたデー 
夕を自動的に削除します。 

• 手動で削除する （129 ページ） 

削除する記録データを指定して手動で削除します。 

データ 上書を 

ディスクの空き容量を常に確保しておくために、経過日数 
に関係なく、 古いデータから 自動的に削除します。 データ 
上書きは、記録先ごとに設定できます。 


• データ上書き機能が設定されているとき、再生中のファ 
イルが削除が象になった場合は、再生が停止し、ファイ 
ルが削除されます。 

• 通常記録の記録データにザしてデータ上書きが行われる 
と、1レコード内の複数のファイルが一度に削除されるた 
め、特定のカメラの記録だけが一度に削除されてしまう 
ことがあります。な下の設定にすることにより、複数力 
メラの記録データをより均一に削除することができます。 
-通常記録の周期的なスケジュールで、1日最低 If 少の 
空白を入れる 

例）開始時刻： 00:00:00終了時刻： 23:59:59 

1 [サーバー]ツリーからストレージを設定したいサー 
バーを選択し、[ストレージ]タブをクリックする。 

2 各項目を設定し、[適用]をクリックする。 



ごま意 


保存しておきたい画像の容量がストレージに充分記録で 
きることを見積もった上で最小値を設定してください。 


③[有効]にチ 卫ックマークを 付ける。 

⑤空き容量の最低限度を％または GB で人力 します。 

® [適用]をクリックする。 

上書きが設定されます。 

クリーンアップ 

ディスクの空き容量を確保しておくために、記録データの 
保存日数を設定し、その日数を超えたデータを自動的に前 
除します。保存日数は、すべてのカメラに対して同じ設定 
にすることも、個別に設定することもできます。 

1 [サーバー]ツリーからストレージを設定したいサー 
バーを選択する。 
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2 [データ削除]タブで、各項目を設定し、[適用]をク 
リツクする。 

の③ 



■<D 


各項目の詳細は、「[データ削除]タブの設定項目」 

(79 ページ）をご覧ください。 

① [有効]にチ卫ックマークを付ける 0 

② クリーンアップを実行する時刻を設定する。 

⑤クリーンアップのが象となるカメラにチェックマー 
クを付け、各記録データの保存日数を日単位で入力 
する 0 

すべてのカメラに 同じ設定をするときは、[一括入 
力]をクリックし、表示される「一括入力」ダイア 
ログで保存日数を設定します。 

Input Manua に chedule/Alarm/Event Recording keep auratbn. 


A Manua に chedule/Alarm/Event Recording keep duration is 

set to all. 


□ iManual (days )： 

□ Schedule (days) 

□ Alarm (days) 

□ Ewnt (days) 


〔UK I 〔 Cancel i 

® [適用]をクリックする。 

クリーンアツプが設定されます。 


[データ削除]タブの設定項目 

本画面は、[設定]画面で[サーバー]をクリックし、 
[データ則除]タブをクリックすると表示されます。 
各項目を設定したら、[適用]をクリックします。 





④有効 

クリーンアップ機能を有効にするときにチェックマークを 
付けます。 

⑥実施時刻 

クリーンアップを実行する時刻を設定します。 

© —括入力 

すべてのカメラに同じ設定をするための「一括入力」ダイ 
アログを表示します。 

⑥クリーンアップ設定リスト 

クリーンアップの設定が一覧表示されます。 

対象 

クリーンアップの対象となるカメラにチェックマーク 
を付けます。 

カメラ 

NS 民に登録されているカメラ名が表示されます。 

マニュアル記録（日） 

マニュアル記録の保存日数を日単位で入力します。 

スケジュール記録（曰） 

スケジュール記録の保存日数を日単位で入力します。 

アラーム記録（曰） 

アラーム記録の保存日数を日単位で入力します。 

イベント記録（日） 

イベント記録の保存日数を日単位で入力します。 
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©適用 

設定を保存します。 


3 [ Disk ] を選択し、[選択]をクリックする。 


© キャンセル 

設定の変更をキャンセルします。 

©閉じる 

画面を閉じます。 

ストレージの設定例 

NS 民のほかのパーテイシヨンや NS 民 E - S 200 をストレージ 
に設定することもできます。 

1「ログオン」画面で、[管理メニュー]をクリックする。 



「管理 メニュー」 画面が表示されます。 

2 [セットアップ メニュー] をクリックする。 


Administration Menu 


Server Configuration 


Restore し onriguratbn 


Export System Information 


「セツトアップメニュー」画面が表示されます。 


80 ストレージに関する設定をする 


Setup Menu 


Language 

Keyboard 

Date and Time 

Network 

Monitor 

Audio 

FTP 

Server Name 


[Quit l[ belect j 

「Disk Menu 」 画面が表示されます。 

4 [ Install ] を選択し、[選択]をクリックする。 


Disk Menu 


[Close ][ Select i] 

rDisk Installation 」 画面が表示されます 0 

5 ストレージを設定するデバイスを選択し、[選択]をク 
リツクする。 

内蔵ハードディスクの場合は [Internal Disk ] を、 

NS 民 E - S 200 の場合は [SAS Disk ] を選択します。 


Disk Installation 



[Close |[| isele 。（ 

パーテイシヨンを設定するための画面が表示されます。 
6 各項目を設定する。 
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画面例）内蔵八ードディスクの場合 

パーテイシヨンの数と各パーテイシヨンに割り当てる 
容量を％で選択し、 [0 K ] をクリックします。 

Internal Disk Partition 

Volume Number: 1 

Capacity: 2763 GB 


Raid Level: 

RAID 

5 


Number of Partitions 

|3l 

1，1 


Partition 1[datal-1] 

|80% 

卜 1 

2210 GB 

Part 怕 on2 [datal-2] 

|io% 

IH 

276 GB 

Partitions [datal-3] 

|io% 

卜 1 

276 GB 

Part 怕 on4 [datal-4] 



0GB 

Total: 

100 % 




I Cancel |l OK I 

画面例） NSRE-S 200の場合 

①設定したい NS 民 E - S 200 を選択し、 [ Partition ] をク 
リツクする。 


SAS Disk List 



[Close ]l OK I 


NSRE - S 200を接続している場合は、 UPS を使用し 
てください。 

③パーテイシヨンの数と各パーテイシヨンに割り当て 
る容量を％で選択し、 [ OK ] をクリックする。 

SAS Disk Partition 

Device: NSRE-S200 (S/N: 019000 3) 

Volume Number: 5 
Capacity: 2793 GB 

Raid Level: RAIDS 

Number of Partitions l2 1^ 

Paititionl [data5-l] | 说％ [，] 

Partition? [data5-2] 114 〇 % TV| 

Partitions [data5-3] ^ ^ 

Partition4 [data5-4] | 

Total: 100% 

[Cancel ]l OK ] 

新規に作成したパーテイシヨンや、追加した NSRE - 
S 200 が ストレー ジとして使用できる状態になります。 

7 「ストレージの設定をする」 （74 ページ）を参照し、ス 
トレージの設定を行う。 


記録スケジユールを設定 
ずる 


カメラごとに記録のスケジュールを設定し、規則的に記録 
を行ったり、アラームやイベントが発生したときに記録を 
開始するように設定できます。 

スケジュールには、な下の種類があります。 

• スケジュール記録（通常記録） 

設定したスケジュールに従って、規則的にカメラからの 
画像を記録します。 

• アラーム 記録 

スケジュールを 設定した期間内に アラームが 発生した と 
きにだけ記録を開始します。 

• ィベント記録 

スケジュールを設定した期間内にイベントが発生したと 
きにだけ記録を開始します。 

スケジュールは、な下の方法で設定できます。 

•簡単設定でスケジュールを設定する （82 ページ） 

あらかじめ用意されている条件で、自動記録スケジュー 
ルを設定します 0 

•手動でスケジュールを設定する （83 ページ） 

スケジュール記録やアラーム記録、イ ベン ト記録を実行 
する期間を手動で設定できます。期間の設定方法には、1 
週間単位でスケジュールを繰り返す「周期的なスケ 
ジュール」と、スケジュールを実行する日時を指定する 
「日時指定のスケジュール」があります。 

•アラーム記録/イベント記録を設定する （8 已ぺージ） 
スケジュールを 設定した期間内に アラーム または イベン 
卜 が発生したときにだけ記録を開始する アラーム 記録/ 
イベント 記録を設定できます。 


ごま意 


アラーム 記録やイベント記録を設定する前に、 アラームの 
トリガーとなる入力端子や動体検知機能を設定しておぃて 
くださぃ。設定方法は、「動体検知の設定をする」 （63 ペー 
ジ）、「センサー入力の設定をする」 （90 ページ）をご覧く 
ださぃ。 

長期間継続記録におけるレコード分割処理 
について 

長期間継続して記録を行ってぃる場合（毎日0 : 00〜24 : 
00の連続記録を長期間行ってぃるような場合)、記録レ 
コードの構成ファイル数が10,000 1) を超えることがありま 
す。構成ファイル数が10,000を超えた場合は、記録レコー 
ドが分割され、な降のデータは新しぃレコードとして記録 


1675 GB 
1117 GB 
0GB 
0GB 
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されます。レコードが分割されると、検索などでは別のレ 
コードとして表示されます。 

1) ファイル数「10,000」とは、記録開始からのすべてファイル数 
です。クリーンアップやデータ上書き機能によつて削除された 
ファイルも含まれます。 


分割される期間は、フレームレートや解像度によって異な 
ります。 

例） 


条件 

コーデック 

: JPEG 


解像度 

: VGA 


フレームレート 

:10 fps 


画質 

:レベル 5 

分割までの期間 

約19日 


長期間連続して記録する場合は、1日につき1巧の空白時 
間を入れるスケジュールを設定し、記録レコードを分割す 
ることをおすすめします。詳しくは、「手動でスケジュール 
を設定する」 （83 ページ）をご覧ください。 

簡単設定でスケジュールを設定する 

あらかじめ用意されているな下の条件で、自動記録スケ 
ジ ュールを 設定します0 

簡単設定では、スケジュール記録とアラーム記録の自動記 
録設定ができます。 


簡単設定でスケジュールやアラーム記録を設定した場合は、 
運用に合っているかどうかを確認し、必要に応じてデバイ 
ス設定の微調整を行ってください。 


設定項目 

スケジュール記録 

アラーム記録 

画像サイズ 

カメラが対応している最 
大の画像サイズ 

[映像]タブのアラーム 

/イベント記録で設定 
された値による 

コーデック 

最大の画像サイズに対応 
したコーデック （ JPEG 、 
MPEG 4 ともに対•応して 
いるときは MPEG 4 に設 

をされます。） 

[映像]タブのアラーム 

/イベント記録で設定 
された値による 

フレームレート 

JPEG の場合： 

記録データの保存期間 

による 

MPEG 4 の場合： 

ビットレートによる 

[映像]タブのアラーム 

/イベント記録で設定 
された値による 

画質 

50% 

レベル3 (5 段階設定 
のカメラ） 

レベル日 （10 段階設定 
のカメラ） 

[映像]タブのアラーム 

/イベント記録で設定 
された値による 


設定項目 

スケジュール記録 

アラーム記録 

ビットレート 

記録データの保存期間に 

よる 

[映像]タブのアラーム 

/イベント記録で設定 
された値による 

記録のトリガー 


VMD (カメラ） 

VMD (レコーダー） 

JPEG の場合： 

標準モード 

MPEG 4 の場合： 

高性能モード 

データ保存先 

既存の設定から変更され 
ません。 

既存の設定から変更さ 
れません。 

音声 

無効 

無効 

データ上書き 

既存の設定から変更され 
ません。 

既存の設定から変更さ 
れません。 

クリーンアップ 

保存期間が過ぎたデータ 
を削除 1) 

既存の設定から変更さ 
れません。 


1) 「サーバー」設定画面にもスケジュール記録の設定があります。 
それぞれで設定されている値の短いほうが優先されます。 


1 「設定」画面上部にある[スケジュール]をクリックす 
る0 



「スケジュール設定」画面が表示されます。 

2 画面左側のツリーからスケジュールを設定したいカメ 
ラを選択し、[自動記録]をクリックする。 

Shift キーまたは Ctrl キーを押しながら、複数のカメラ 
を選択することもできます。 


Device ] 〔 Server l l Manual Action j [ Layout j [ Schedule J 



「自動記録設定」ダイアログが表示されます。 


メモ 
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3 スケジュール記録を設定するときは[スケジュール記 
録自動設定]を、アラーム記録を設定するときは[ア 
ラーム記録自動設定]を選択し、[次へ]をクリックす 
る0 

Automatic Record Configuration Diabg 

I ® Automate Schedule Record Configuratoni 
O Automatic Alarm Record Configuration 

Description: 

Schedule Record is set for all registered cameras. 

All existing recording schedules will be deleted. 

I 〔 Next II Cancel i 

確認メッセージが表示されます。 

4 [次へ]をクリックする。 

画面例）[スケジュール記録自動設定]を選択した場合 

Automatic Record Configuration Diabg 

All the existing schedule record configurations are to be deleted. 

Are you sure to continue? 


[Back Jf( Next リ 〔 Cancel | 


[スケ ジユー ル 記録自動設定]を選択したときは手順5 
に進んでください。 

[アラーム記録自動設定]を選択したときは手順6に進 
んでください。 

5 記録データを保存しておく日数を入力し、[次へ]をク 

リックする。 

Automatic Record Configuration Diabg 

Storage Perbd 1 10| days 


〔 Back j 〔 Next | 〔 Cancel | 


6 表示された設定値を確認し、[終了]をクリックする。 

スケジユール記録の場合は手順4で設定した保存期間 
に応じた設定値が表示されます。 

アラーム記録の場合は、あらかじめ設定されている設 
定値が表示されます。 


Automatic Record Configuration Dialog 
Configuration Overview 



〔 Back I 〔 Finish | 〔 Cancel | 


すべてのカメラに自動記録スケジユールが設定されま 
す。 

設定の詳細は、「スケジュール設定」画面で確認できま 
す。 


手動でスケジュールを設定ずる 

スケジュール 記録や アラーム 記録、イ ベン ト記録を実行す 
る期間を手動で設定できます。 


メモ 


スケジュール記録やアラーム記録、イベント記録時にカメ 
ラから取り込む画像のコーデックやフレームレートなどの 
設定については、「カメラの映像設定をする」 （4 日ページ） 
をご覧ください。 

周期的なスケジュールを設定ずる 

1週間単位でスケジュールを繰り返す「周期的なスケ 
ジュール」を設定できます。 

1 「スケジュール」画面の[スケジュール]ツリーからス 
ケジュールを設定したいカメラを選択する。 

Shift キーまたは Ctrl キーを押しながら、複数のカメラ 
を選択することもできます。 
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2 [周期]をクリックし、周期表示に切り替えてから、 
[新規記録]をクリックする。 



「新規記録」ダイアログが表示されます。 

3 各項目を設定し、 [0 K ] をクリックする。 

スケジュールの種類によって、設定項目が異なります。 
画面例）スケジュール記録の場合 


I s ’" 四 : E 


，:四：四；四 




冷 








[ J 


■啼 


I て I IJ 

る 


各項目の詳細は、 rr 新規記録」ダイアログの設定項目」 
(88 ページ）をご覧ください。 

①スケジュールの名前を入力する。 

( D スケジュールの種類を選択する。 

⑤スケジュールを実斤する曜日にチェックマークを付 
け、スケジュールの開始時刻と終了時刻を設定す 
る0 

©必要に応じて、各項目を設定する。 

アラーム記録/イベント記録のときの設定手順につ 
いては、「アラーム記録/イベント記録を設定する」 
(8 日ページ）をご覧ください。 

⑤ [0 K ] をクリックする。 

スケジュールが作成されます。 

4 [適用]をクリックする。 

スケジユールが保存されます。 


スケジュールの見かたは、 rr スケジュール」画面の詳細」 
(87 ページ）をご覧ください。 

日時指定のスケジュールを設定ずる 

スケジュールを実行する日時を指定する「日時指定のスケ 
ジュール」を設定できます。周期的なスケジュールとの違 
いは、開始と終了の日時の指定方法だけです。 

1 「スケジュール」画面の[スケジュール]ツリーからス 
ケジュールを設定したいカメラを選択する。 

Shift キーまたは Ctrl キーを押しながら、複数のカメラ 
を選択することもできます。 


1 Device | | Serve, 


II Manual Action | | Layout | | Schedule | | User | 

Server Items 

マ 〇 Recofd 

マ B NSR1200_9C32 

二 

L Recurrent || Date Time | [ New Record j| Auto Record j 

マ こ ! Cameras .. 


凶 Show common schedule 

00:00 06:00 

マつ earner 泌 01 

か Camera001_l 002 

t Camera002 003 ] 

ヴ ^^ Groups 1 

マ ^^ New Groupl 1 


T iiesday 


2 [日時]をクリックし、日時表示に切り替えてから、 
[新規記録]をクリックする。 



- Cam€ra002 003 1 

「新規記録」ダイアログが表示されます。 

J 各項目を設定し、 [ OK ] をクリックする。 

スケジュールの種類によって、設定項目が異なります。 
画面例）スケジュール記録の場合 


f 

SciduleNime: | schedule 


■<D 
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[周期]または[日時]をクリックし、設定したいス 
ケジュールの表示に切り替えてから、[新規記録]をク 
リックする。 


I Device | | Server | | Manual Action | | Layout | | Schedule | | User | 

Serwr I か ms n 

マ Recoid - 

マ B NSR1200_9C32 
▽ 口 Camens 

マ CameraOOl 

I_ ^ CameraOO し 1 誦 

1 亡 Camera002 003 

-U Recurrent ] J 口 New Record リ Auto Record | 

囚 Show common schedule 

Name REC Type Start End Duration 



r 新規記録」ダイアログが表示されます。 

各項目を設定し、 [0 K ] をクリックする。 

スケジュールの種類によって、設定項目が異なります。 
画面例）アラーム記録（周期的なスケジュール） 



各項目の詳細は、 rr 新規記録」ダイアログの設定項目」 
(88 ページ）をご覧ください。 

①[アラーム記録]または[イベント記銳を選択す 
る。 

③スケジュールの名前を入力する。 

⑤スケジュールを実行する曜日と時刻、またはスケ 
ジュールを実行する期間を設定する。 

@記録を開始する条件と記録を終了する条件を指定 
し、記録期間を設定する。 

⑤アラーム記録の場合は、[それぞれのイベントで記 
録]または[選択されたイベントで記録]を選択す 
る0 

• [それぞれのイベントで記録]を選択したときは、 
選択したカメラ自身の入力端子をトリガーに記録 
を開始します。 


各項目の詳細は、 rr 新規記録」ダイアログの設定項目」 2 

(88 ページ）をご覧ください。 

①スケジュールの名前を入力する。 

③スケジュールの種類を選択する。 

⑤ スケジュールの適用を開始する日時と終了する日時 
を設定する。 

©必要に応じて、各項目を設定する。 

アラーム記録/イベント記録のときの設定手順につ 
いては、「アラーム記録/イベント記録を設定する」 。 

(8 日ページ）をご覧ください。 

⑥ [0 K ] をクリックする。 

スケジュールが作成されます。 

4 [適用]をクリックする。 

スケジュールが保存されます。 

スケジュールの見かたは、 rr スケジュール」画面の詳細」 

(87 ページ）をご覧ください。 


アラーム記録/イベント記録を設定ず 
る 

スケジュールを 設定した時間内に アラーム または イベント 
が発生したときにだけ記録を開始する アラーム 記録/ イべ 
ント 記録を設定できます。 

詳しくは、「アラーム発生時のセンサーとカメラの関係につ 
いて」 （86 ページ）をご覧ください。 

1 「スケジュール」画面のツリーからスケジュールを設定 
したいカメラを選択する。 

Shift キーまたは Ctrl キーを押しなろ 《 ら、複数のカメラ 
を選択することもできます。 
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• [選択されたイベントで記録]を選択したときは、 
設定されているすべての入力端子をトリガーにし 
て、選択したすべてのカメラで記録が開始されま 
す。 

詳しくは、「アラーム発生時のセンサーとカメラの 
関係について」 （86 ページ）をご覧ください。 

⑥[それぞれのイベントで記録]を選択したときは、 
アラーム 記録/イ ベン ト記録のトリ ガーと なる カメ 
ラや10デバイスの入力端子を設定する。 

® 画像を記録するカメラを設定する。 

⑥ [0 K ] をクリックする。 

スケジュールが作成されます。 

4 [適用]をクリックする。 

スケジュールが保存されます。 

スケジュールの見かたは、「「スケジュール」画面の詳細」 
(87 ページ）をご覧ください。 

設定内容を変更ずる 

1 「スケジュール設定」画面の[スケジュール]ツリーか 
ら設定を変更したいカメラを選択する。 

2 周期表示または日付表示にする0 

3 設定を変更したいバー（周期表示）またはスケジュー 
ル（日付表示）を選択し、[編集]をクリックする。 

「スケジュール設定」ダイアログが表示されます。 

4 各項目を設定しなおす。 

設定項目については、 rr 新規記録」ダイアログの設定項 
目」 （88 ページ）をご覧ください。 

5 [適用]をクリックする。 

設定が保存されます。 


スケジュールを削除ずる 

1 「スケジュール設定」画面の[スケジュール]ツリーか 
ら削除したぃスケジュールを選択する。 

2 [削除]をクリックする。 

確認メッセージが表示されます。 

J [0 K ] をクリックする。 

スケジュールが削除されます。 

アラーム発生時のセンサーとカメラの関係 
について 

[それぞれのイベントで記録]の場合 

選択したカメラ自身の入力端子をトリガーに記録を開始し 
ます。 

例えば、画像を記録するカメラにカメラ A とカメラ B を選 
択し、トリガーにカメラ A の動体検知とカメラ B のセン 
サー入力を設定した場合、カメラ A の動体検知が発生した 
ときはカメラ A で、カメラ B のセンサー入力がオンになっ 
たときはカメラ B で記録が開始されます。 


入力端子がオンになったカメラで記録 


甲 

m 

信 

づ 
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[選択されたイベントで記録]の場合 

設定されているすべての入力端子をトリガーにして記録を 
開始します。どの入力端子がオンになっても、選択したす 
ベてのカメラで記録が開始されます。 

例えば、画像を記録するカメラにカメラ A とカメラ B を選 
択し、トリガーにカメラ A の動体検知とカメラ B のセン 
サー入力を設定した場合、カメラ A の動体検知が発生して 
も、カメラ B のセンサー入力がオンになっても、両方の力 
メラで記録が開始されます。 


ツリーでカメラを選択すると、右側のエリアに設定内容が 
表示されます。 

(D 周期/曰時表示切り替えボタン 
周期 

周期表示に切り替えます。 

曰時 

日時表示に切り替えます。 


どの入力端子がオンになっても、全てのカメラで記録 



「スケジュール」画面の詳細 

本画面は、[設定]画面で[スケジュール]をクリックする 
と表示されます。 


画面例）周期的なスケジュール（周期表示）の場合 



⑥新規記録 

手動で新規にスケジュールを作成するための「新規記録」ダ 
イアログ （88 ページ）を表示します。 

⑥自動記録 

自動記録スケジュールを設定するための「自動記録設定」 
ダイアログ （83 ページ）を表示します。 


©共通スケジュールの表示 

各カメラに共通するスケジュールを表示するとき にチェ、ソ 
クマークを付けます。 

© スケジュールの表示 

スケジュールの内容が表示されます。 

周期表示のとき 

曜日ごとのスケジユールがアクシヨンごとに色で区別 
して表示されます。 



• 目盛りは1日分きざみで、各スケジュールのバーをド 
ラッグすることで、アクションの開始時刻と終了時 
刻を変更できます。詳細に時刻を設定したいときは、 
[編集]をクリックし、表示される「スケジュール設 
定」ダイアログで調整します。 

• 各バーを選択すると、①の領域に記録の対象となる 
カメラや時間などの期間などの情報が表示されます。 


④[スケジュール]ツリー 

設定されているスケジュールがツリー形式で一覧表示され 
ます。 


記録スケジュールを設定する 












































































































曰時表示のとき 

設定されているスケジュールが一覧表示されます。 


画面例）アラーム記録（周期的なスケジュール）の場合 



• 各スケジュールを選択すると、①の領域に記録の対 
象となるカメラや時間などの期間などの情報が表示 
されます。 

⑥編集 

スケジュールの設定を変更するための「スケジュール設定」 
ダイアログが表示されます。 

@削除 

選択したスケジュールを削除します。 


-ルの設定情報が表示されます。 


© 設定情報表示 

選択したスケジュ、 

® 適用 

設定を保存します。 


® キャンセル 

設定の変更をキャンセルします。 

©閉じる 

画面を閉じます。 

r 新規記録」ダイア □ グの設定項目 

本ダイアログは、 rr スケジュール」画面の詳細」 （87 ペー 
ジ）で[新規記録]をクリックしたときに表示されます。 
記録の種類によって、表示される項目が異なります。 

各項目を設定したら、 [0 K ] をクリックします。 



④スケジュール記録/アラーム記録/イベント記録 

設定するスケジュールの種類を選択します。 

⑥名前 

スケジュールの名前を32文字な内で入力します。 

©有効 

このスケジュールを有効にするときにチェックマークを付 
けます。 

⑥スケジュール 

周期的なスケジュールを設定するか、日時指定のスケ 
ジュールを設定するう、によって設定内容が異なります 0 

周期的なスケジュールの場合 

スケジュールを実行する曜日にチェックマークを付け、 
スケジュールの開始時刻と終了時刻を設定します。 

指定可能範囲は、00:00:00から23:煎:日9 (時分巧）まで 
です。 


囚 Monday 囚 Tuesday 凶 Wednesday 因 Thursday 囚 Friday 

Sian : 四：四：四 End: 四：四：四 


因 Saturday 囚 Sunday 


曰時指定のス ヶジュ ー ) レの場合 

スケジュールの適用を開始する日時と終了する日時を 
設定します 0 


start: 12008/10/16 i| 〔 00:00:00 I End: 1200 &10 / 化 〔 01:00:00 I 
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® 記録期間 

この 項目は、 アラーム 記録またはイ ベン ト記録の場合に表 
示されます。 

イベントが発生したときの記録期間を設定します。 

Record Duration: - --- 


〇 Pre Alarm Start I ^ @ From alarm end E? 1 sec 

記録開始 

記録を開始するタイミングを選択します。 

イベント開始時 

アラーム/イベント開始時（アラーム信号がアク 
ティブになった時点）から記録を開始します。 

イベント開始前 

アラーム/イベント開始前の画像にさかのぼって画 
像を記録します。 

ここを選択したときは、さかのぼって記録する期間 
を！〜60巧の範囲で入力します。 


メモ 


音声にがしてアラーム/イベント開始前記録を行う 
ことはできません。 

記録終了 

記録を終了するタイミングを選択します。 

イベント開始後 

アラーム/イベント開始時（アラーム信号がアク 
ティブになった時点）う、ら指定した期間が経過した 
時点で記録を終了します。 

ここを選択したときは、アラーム/イベント開始後 
の期間を！〜3,600砂の範囲で入力します。 

イベント終了後 

アラーム/イベントが終了した時点（アラームが解 
除された時点）から指定した期間が経過した時点 
で、記録を終了します。 


メモ 


アラーム記録や通常記録のカメラ設定がモニター時の 
カメラ設定と異なる場合は、記録開始時と記録終了時 
に画像の更新が数砂間停止する場合があります。必ず 
設定を確認してから運用してください。 


© 言己録データとアラームとの関連付け 

この項目は、スケジュール記録の場合に表示されます。 

記録データとアラームを関連付けする場合にチ卫ックマー 
クを付けます。 

ここにチェックマークを 付けたときは、 アラームのトリ 
ガーと なる カメラ や10 デバイスの 入力端子を設定します。 

囚 Associate recording data with alarm 

⑥ィベント 

録画するカメラとセンサーの関係を選択し、アラームの卜 
リガーとなる入力端子にチェ ックマーク を付けます0 
カメラとセンサーの関係については、「アラーム発生時のセ 
ンサーとカメラの関係について」 （86 ページ）をご覧くだ 
さレ、。 

それぞれのイベントで i 己録 

カメラとセンサーが1対1の関係になります。アラー 
ムを検知したセンサーのカメラでのみ記録を開始しま 
す。 

選択されたイベントで記録 

記録のが象となるカメラ1台にがして、複数の入力端 
子を設定できます。外部デバイスから10デバイスへの 
入力信号（アラーム）によって記録を開始できるので、 
スケジュールに設定されていないデバイスのセンサー 
をトリガーにすることができます。 

カメラ 

アラームの トリ ガーと なる入力端子に チェックマーク 
を付けます。 

[選択されたイベントで記録]を選択した場合は、複数 
のデバイスの入力端子を選択できます。 

[全てのトリガーを表示]にチ卫ックマークを付ける 
と、 NSR に設定されているすべてのトリガーがリスト 
に表示されますので、スケジュールに設定されていな 
いデバイスのセンサーもトリガーにすることができま 
す。 


メモ 


リストには、各カメラに設定されている入力端子が表 
示されます。入力端子の設定については、「動体検知の 
設定をする」 （63 ページ）、「センサー入力の設定をす 
る」 （90 ページ）をご覧ください。 
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][ 


カメラリスト 

必要に応じて、カメラから取り込む画像の画像サイズ 
や フレームレー トなどを選択します。 

カメラ設定に合わせる 

「デバイス設定」の[映像]タブで設定した値に合わせ 
ます。 


通常記録とアラーム記録の設定時間が重なっていると 
きに、通常記録時の解像度を320 X 240 dpi に設定し、 
アラーム記録時の解像度を640 X 480 dpi に設定した場 
合は、カメラから取りをまれる画像の解像度は640 X 
480 dpi になります。通常、カメラから取り込まれる画 
像は、実れ中のすべての動作に関するフレームレート 
や解像度の最大値が使用されます。 


©OK 

設定した内容でスケジュ、 
じます。 


-ルが作成され、ダイアログを開 


@キャンセル 

設定をキャンセルし、ダイアログを閉じます。 


@対象カメラ 

記録の対象となるカメラをリストに追加して、カメラから 
取り込む画像に関する設定を行います。 

デバイス追加 

リストにデバイスを追加するための「デバイス追加」 
ダイアログが表示されます。 

[非が象カメラ]リストから追加したいカメラを選択 
し、[追加]をクリックして[対象カメラ]リストに移 
動したら、 [ OK ] をクリックします。 


センサー入力の設定をす 
る 


NS 民本体やカメラに搭載されているセンサー入力、 

Barionet ( Barix 社製 I / O ボックス）のセンサー入力に関 
する設定を行います。 

センサー入力は、アクションやスケジュール記録のイベン 
卜に指定して使用できます。 

センサー入力の例） 

温度、湿度、煙、振動、セキュリティ、赤外線、超音波な 
ど。 

センサー入力に関して、な下の設定ができます。 

• NS 民のセンサー入力端子の設定を変更する （90 ページ） 

• カメラのセンサー入力端子の設定を変更する （91 ペー 

ジ） 

• Barionet のセンサー入力端子の設定を変更する （91 ペー 
ジ） 

• NS 民に論理的センサー入力端子を追加する （92 ページ） 

• NS 民に作成した論理的センサー入力端子を削除する （92 
ページ） 


NSR のセンサー入力端子の設定を変 
要ずる 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 


1| Device || | Server | | Manual Actbn | | Layout | | Schedule | | User | | Gut | 

圓囚じ! 

1 Device Type 

Cameras 

Groups 

口 I/O Devices 


b Cameras 

> Q VO Devices 


「デバイス設定」画面が表示されます。 


2 画面左側の[デバイス]ツリーで [10 デバイス]を開 
き 、 [System I / O ] をクリックして選択する 0 



メモ 
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「デバイス設定」画面が表示されます。 

2 画面左側の[デバイス]ツリーからセンサー入力端子 
の設定を変更したいカメラを選択する。 

3 [センサー入力]タブで、各項目を設定し、[適用]を 
クリックする。 



各項目の詳細は、「[センサー入力]タブの設定項目」 
(93 ページ）をご覧ください。 

センサー入力の設定が変更されます。 

カメラのセンサー入力端子の設定を変 
要ずる 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 


Barionet のセンヴー入力端子の設定 
を変更ずる 


• Barionet は、プロキシ経由では使用できません。 

• Barionet は手動でデバイス登録してから、な下の設定を 
行ってください。 

• 詳しくは、 Barionet の取扱説明書をご覧ください。 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 



「デバイス設定」画面が表示されます。 


画面左側の[デバイス]ツリーで [10 デバイス] 
き、 [ Barionet ] をクリックして選択する 0 


I Device | | Server | ] ManualActbn | | Layout | | Schedule | | User j | Gui | 

回 WLd 

でち NSIU2D0_9C32 - 

> ら NewGroupl 
マ ご の Devices 
ぶ System I/O 

I み 一^ . - -| 

Enable No. Name Invert 

□ 1 Input 1□ 

□ 2 1 叩け 2 □ 

□ 3 1 叩 " 3 □ 

□ 4 Input 4 □ 

□ S Inputs □ 

□ 6 Input6 □ 

□ 7 Input? □ 

□ 8 Inputs □ 


[センサー入力]タブで、各項目を設定し、随用] 
クリックする。 



各項目の詳細は、「[センサー入力]タブの設定5 
(93 ページ）をご覧ください。 

Barionet のセンサー入力の設定が変更されます。 


3 [センサー入力]タブで、各項目を設定し、[適用]を 
クリックする。 


各項目の詳細は、「[センサー入力]タブの設定項目」 
(93 ページ）をご覧ください。 


センサー入力の設定が変更されます。 



ごま意 
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NSR に論理的センサー入力端子を追 
加ずる 

NSR に論理的なセンサー入力端子を追加することにより、 
ネットワークを通して外部機器との連携を斤うことができ 
ます。追加したセンサー入力端子の操作（オン/オフ）を 
外部機器から行うことにより、それをトリガーにした記録 
やアクシヨンが巧えます。 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 


③各項目を設定する。 

③[適用]をクリックする。 

論理的センサー入力端子が追加されます。 

NSR に作成した論理的センサー入力 
端子を削除ずる 


|| Device ||| Server | | ManualActbn | | Layout | | Schedule | | User | | Gui | 

圓囚 E 

Device Type 

Cameras 

> Cameras 

Groups 1 

> の Devices 

_^ 

Groups 

■ _ 


「デバイス設定」画面が表示されます。 

2 画面左側の[デバイス]ツリーで [10 デバイス]を開 
き 、 [System I / O ] をクリックして選択する 0 


]〔 


Device Server 


网囚 LzJ 


I iManualActbn I 


~i r uw I r 


Groufts 

マ わ IP Demi 




Ptiysical Sensor In [physlQBl AJami Out llopical Sensor InJ 


Enable no. Name Pulse invert 
Inputl0 ■] 
2 Input 2 0 3 

巧 3 Inpu。 。 ] 

4 Input 4 0 ■ 

O 5 Inputs 。 ■ 

^3 6 Inputs 0 3 

□ 7 Input 7 0 J 

8 Inputs 0 1 


3 [論理センサー入力]タブで、論理的センサー入力端子 
を追加する。 



各項目の詳細は、「[センサー入力]タブの設定項目」 
(93 ページ）をご覧ください。 

①[追加]をクリックする。 

リストに論理的センサー入力端子が追加されます。 


デフオルトで存在している NS 民の物理的センサー入力端子 
は削除できません。 

1 画面左側の[デバイス]ツリーで [10 デバイス]を開 
き 、 [System I / O ] をクリックして選択する 0 

2 [論理センサー入力]タブで、削除したい論理的セン 
サー入力端子にチ卫ックマークを付け、[削除]をク 
リックする。 


][ 


回囚 LJ 


7 B Local 
▽ C 


お。 

3。 

f C 


む | 


]〔Manual Action I 〔 Layout j I Schedule | [ User I I 
Physical Sensor In |PtTyslcal Alarm Qqij Logical Sensor In |J 


] 


Enable No. Name Pulse Invert | 

^3- 2 Logtlnputooi 0 , r^Hri||||9 
^3 3 - Logiclnput003 0 


「か d I 


確認メッセージが表示されます 0 

3 [はい]をクリックする。 

論理的センサー入力端子が削除されます。 


脯4刪 gg 规神 


92 


センサー入力の設定をする 

























































































































[センサー入力]タブの設定項目 

センサー入力端子を設定できます。 

各項目を設定したら、[適用]をクリックして設定を保存し 
ます。 

ここでは例として NS 民の物理的なセンサー入力端子を設定 
する画面で説明します。 



1 

(' Add "j 

□ 3 l^tlnpW の。□〜 1= 1 R •断 1 

■■■■ ■ -1 

Mjgn J 

1 111 1 cb< 1 


センサー入力端子リスト 

ツリーで選択したデバイスに設定されているセンサー入力 
端子が一覧表示されます。 

有効 

センサー入力を有効にする端子にチ卫ックマークを付 
けます。 


ごま意 


センサー入力を使用するには、デバイス側のセンサー 
入力端子設定も有効にしておく必要があります。 

No 

センサー入力端子の番号が表示されます。 

この項目は変更できません。 

名前 

センサー入力の名前を入力します。 

パルス 

入力がオンになってから、オンの状態を持続させる期 
間をミリ秒'単位で入力します。 

この設定を行うことにより、オンの継続時間が短いも 
のを持続させたり、オン/オフの頻度が極端に多い場 
合に複数の入力を1つにまとめたりすることができま 
す。 


反転 

パルスの極性を反転させる場合にチ卫ックマークを付 
けます。 

例） ON 一 OFF を OFF 一 ON に反転させる。 

追加 

リストに論理的センサー入力端子を追加します。 

この項目は、 「System 10」の論理的なセンサー入力の場合 
にのみ表示されます。 

削除 

リストで選択したセンサー入力端子を削除します。 

この項目は、 「System 10」の論理的なセンサー入力の場合 
にのみ表示されます。 
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アラーム出力の設定をず 
る 


NS 民本体やカメラに搭載されているアラーム出力、 

Barionet ( Barix 社製 I / O ボックス）のアラーム出力に関 
する設定を行います。 

パトランプやドアの開放など、入カアラーム機能を持つデ 
バイスへのアラーム送出に使われます。 

アラーム出力の例） 

警報サイレン、パトランプ、照明、ドアなど。 

アラーム出力に関して、な下の設定ができます。 

• NS 民のアラーム出力端子の設定を変更する （94 ページ） 

• カメラのアラーム出力端子の設定を変更する （94 ペー 

ジ） 

• Barionet のアラーム出力端子の設定を変更する （9 日ペー 
ジ） 


NSR のアラーム出力端子の設定を変 
要ずる 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 


|| Devte || I Server | | ManualActbn | | Layout | | Schedule | | User | | Gui | 

固山 t 

Device Type 


こ ] Groups J 

> Qi VO Devices 'I 

_ 



「デバイス設定」画面が表示されます。 


2 画面左側の[デバイス]ツリーで [10 デバイス]を開 
き 、 [System I / O ] をクリックして選択する 0 


1 Devfce つ 1 Serw 

固囚曰 

sr I 1 Manual Action ] { Layout ] [ Schedule | | User | | Gui | 

Physical Input いぃむ 1 Alarm 0ut||u> が al Input" 


。堅- 

3 1 叩 u 口 ^! 0 

4 Input 4 0 

Inputs 0 

6 Input 6 0 

Input 7 0 

8 Inputs 0 



3 [アラーム出力]タブで、各項目を設定し、[適用]を 
クリックする。 



各項目の詳細は、「[アラーム出力]タブ （10 デバイス 
の場合)」の日ページ）をご覧ください。 

アラーム出力の設定が変更されます。 

カメラのアラーム出力端子の設定を変 
要ずる 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 



「デバイス設定」画面が表示されます。 

2 画面左側の[デバイス]ツリーからアラーム出力端子 
の設定を変更したいカメラを選択する。 
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3 [アラーム出力]タブで、各項目を設定し、[適用]を 
クリックする。 


各項目の詳細は、「[アラーム出力]タブ（カメラの場 
合)」 （96 ページ）をご覧ください。 

アラーム出力の設定が変更されます。 


3 [アラーム出力]タブで、各項目を設定し、[適用]を 

クリツクする。 


各項目の詳細は、「[アラーム出力]タブ （10 デバイス 
の場合)」の日ページ）をご覧ください。 


Barionet のアラーム出力の設定が変更されます。 M 

た 

刪 


Barionet のアラーム出力端子の設定 
を変更ずる 


ごま意 


• Barionet のアラーム出力を利用する場合は、あらかじめ 
Web ブラウザから Barionet に接続し、アラーム出力設定 
を有効にしておく必要があります。 

• Barionet は、プロキシ経由では使用できません。 

• Barionet は手動でデバイス登録してから、な下の設定を 
行ってください。 

•詳しくは、 Barionet の取扱説明書をご覧ください。 

1 「設定」画面上部にある[デバイス]をクリックする。 



「デバイス設定」画面が表示されます。 

2 画面左側の[デバイス]ツリーで [10 デバイス]を開 
き、 [ Barionet ] をクリックして選択する 0 


1 Device | | Servei 

_ _图囚曰 

r 1 1 ManualActton | | Layout | | Schedule | | User | | Gui | 

▽ B •<SR1200_9C32^^^H - 

マ ^^ Groups 

> B NewGioupl 

マ ロの Devices 

ぶ System 1/0 

□1 

TOa 2 

U 3 

EH 4 

□ 5 

が 

puts 0^1 
put7 □ 
puts1 


[アラーム出力]タブの設定項目 

[アラーム出力]タブ （10 デバイスの場合） 

NS 民および Barionet のアラーム 出力端子を設定できます。 
各項目を設定したら、[適用]をクリックして設定を保存し 
ます。 

ここでは例として NSR のアラーム出力を設定する画面で説 
明します。 



アラーム 出力端子リスト 

ツリーで選択した NSR または Barionet に設定されている 
アラーム出力端子が一覧表示されます。 

有効 

アラーム 出力を有効にする端子に チ卫ックマークを付 
けます。 

No 

アラーム出力端子の番号が表示されます。 

この項目は変更できません。 
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ごま意 


アラーム 出力を使用するには、デバイス側の アラーム 
出力端子設定も有効にしておく必要があります。 

名前 

アラーム 出力の名前を32义字な内で入力します。 

八ルス 

パルス 間隔を指定して入力したいときにチェックマー 
クを付けます。ここにチェックマークを付けたときは、 
レく ルス 間隔]を入力します。 

パルス間隔 

出力がオンになってから、オンの状態を持続させる期 
間をミリ秒単位で入力します。 

反転 

出力端子の極性を反転させるときは、 ここにチ王、ソク 
マーク を付けます。 

反転を有効にしても、現在の出力端子の状態は変化し 
ません。反転した状態で出力端子のオン/オフを行う 
と、実際の出力信号の状態がオフ/オンに反転します。 
また、 NS 民本体の出力端子は、起動時に反転の設定に 
応じて、状態の初期化が行われます。 

(反転時：起動時にオン、反転なし時：起動時にオフ） 

[アラーム出力]タブ（カメラの場台） 

ツリ ーで選択した カメラのアラーム 出力端子を設定できま 
す。 

各項目を設定したら、[適用]をクリックして設定を保存し 
ます。 



アラーム 出力端子リスト 

ツリーで 選択した カメラに 設定され ているアラーム 出力端 
子が一覧表示されます。 

有効 

アラーム 出力を有効にする端子に チ卫ックマークを 付 
けます。 


No 

アラーム出力端子の番号が表示されます。 

この項目は変更できません。 

名前 

アラーム出力の名前を32文字な内で入力します。 

パルス 

パルス間隔を指定して入力したいときにチェックマー 
クを付けます。ここにチェックマークを付けたときは、 
レくルス間隔]を入力します。 

パルス間隔 

出力がオンになってから、オンの状態を持続させる期 
間をミリ秒'単位で入力します。 

反転 

出力端子の極性を反転させるときは、 ここにチ王、ソク 
マークを 付けます。 

反転を有効にしても、出力端子の状態は変化しません。 
反転した状態で出力端子のオン/オフを行うと、実際 
の出力信号の状態がオフ/オンに反転します。 

プレビュー 

カメラから取りをまれた画像が表示されます。 
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アクションの設定をずる 


NS 民では、センサー入力や VMD (レコーダー）、 VMF 、 
システムアラートなどを検知したときや、 マニュアル アク 
シヨンを実巧したときの動作（アクション）を設定できま 
す 0 


2 I + 1 ( 追加）をクリックする。 


イベントとアクシヨンの関係 

アラーム などの 
イベントび発生すると… 


イベントに応じた 
アクションを行います 


-カメラセンサー入； 
•VMD (レコータ’一） 

-ノ、ードウエア障害 
-システムアラート 
-マニュアルトリガー 
など 



イベント 


アクション 


アクションの設定には、な下の方法があります。 

• マニュアルアクション （97 ぺージ） 

手動でトリガーを発生させたときの動作を設定します。 

• イベント/アラームアクション（100ページ） 

スケジュールで指定した期間にアラームやイベントが発 
生した場合に実行するアクシヨンを設定します。 


マニュアルアクション 

手動でトリガーを発生させたときの動作を設定します。 

7ニュアルアクションを登録ずる 

1 「設定」画面上部にある[マニュアルアクション]をク 
リツクする。 



づな下の項目を設定し、アクションを登録する。 


® @ 


I Devt* 」I Server | IManualActbnj La^ut II Schedule | 〔 User j し 。山 | 


囚日 


T ‘i* ] 广 c-" 1 r a-1 . 

る 

各項目の詳細は、 IT マニュアルアクション」画面の設 
定項目」 （98 ページ）をご覧ください。 

①アクションの名前を入力する。 

@各項目を設定する。 

⑤[適用]をクリックする。 

アクションが登録されます。 


I Device | | Server ] [ManualActlonl I Layout | | Schedule | | User J [ 

1 ム II _ _ 



「マニュアルアクション」画面が表示されます。 
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マニュアルアクションを実行ずる 

メイン画面の 「マニュアル アクション」 ツール バーで、ア 
クションを実行できます。 

1 メイン画面で「マニュアルアクション」ペインを表示 
させる0 

画面右上のペインにある I *|をクリックし、表示される 
メニューから[マニュアルアクション]を選択します。 


2 行いたいアクションを選択し、 [ Perform ] をクリック 
する。 


確認メッセージが表示されます。 

3 [0 K ] をクリックする。 


Manual Action 

Perform an Action —Ac 化 11001 ■ 

OK Cancel 


r マニュアルアクション」画面の設定項目 

マニュアルアクションを設定できます。 

アクションを実行するデバイスによって、表示される項目 
は異なります。 

各項目を設定したら、[適用]をクリックして設定を保存し 
ます。 


1 D 姑 e 1 1 Serwr ] [JiamialWbn] Layout | | Schedule 1 [" … 〕 [G 山 ) [Cbse ] 

Actbn 円円 Na™ |ktbn002 1 

lEs—[ 

o:r:~ 


軸 !■•" 時： .c™,„ J 

■ 

™ .— 3 



1 ^ Appk _| [^Cancd 」 |^Cbse _ 


名前 

アクションの名前を32义字な内で入力します。 

メイン画面に表示 

このレイアウトをメイン画面の[アクション]ペインに表 
示するときにチェックマークを付けます。 

日 FF アクションとして登録 

オフにするアクションとして登録するときにチェックマー 
クを付けます。 

OFF アクションは、な下のように動作します。 

ツアー： ツアー 停止 

アラーム 出力： アラーム 出カオフ 

ビープ： ビープ 停止 

[カメラアクション]タブ 



設定数 

本アクシヨンのが象となるカメラの数が表示されます。 


アクシヨンが実行されます。 


Cameras D 

I j 看 

.夕^^ _ ■ 




Ne._Surveillance 
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[デバイス追力日]ボタン 

アクションの対象となるカメラを追加するためのダイ 
アログが表示されます。 

カメラド□ップダウンメニュー 

カメラを選択します。 

カメラコント□ール 

カメラを制御するアクションを実行するときにチェッ 
クマークを付け、制御方法を指定します。 

プリセット 

指定したプリセット位置にカメラを戻します。 

ツア_ 

指定したカメラツアーを行います。 

アクション終了プリセット 

アクションが終了したときのプリセット位置を指定 
します。 

端子リスト 

端子の状態を変更するアクションを実行するときに、 

が象となる端子にチ卫ックマークを付けます。 


[10 デバイスアクション]タブ 



設定数 

本アクシヨンの対象となる10デバイスの数が表示され 
ます。 

[デバイス追力日]ボタン 

アクシヨンの対象となる10デバイスを追加するための 
ダイアログが表示されます。 

10デバイスド□ップダウンメニュー 

10デバイスを選択します。 

端子リスト 

状態を変更する端子にチ卫ックマークを付けます。 


[システムアクション]タブ 

画面例） サーバーの 場合 


囚 Send e-mail 
E-mail Address 


因 Attach Camera Irr 
Attach Camera Image 
@ Each camera 

O Specified camerc I Camera006 * 
Message; 


e - mail 送信 

指定したメールァドレス宛にメールで通知するときに 
チェッ クマークを付けます。 

e - mail アドレス 

メールアドレスを入力します。 

カメラ画像添付 

静止画をメール添付で送信するときにチェックマークを付 
けます D 

ここにチ卫ックマークを付けたときは、静止画を記録する 
カメラを指をします。 


メモ 


コーデックが MPEG4/H.264 のカメラまたはマスクが設定 
されているカメフは、画像添付されません0 

特定のカメラ 

指定したカメラで静止画を記録します。 

メッセージ 

メールの 本文を32义字な内で入力します。 

レイアウト変更 

モニター 1 のモニター レイアウトを 変更する ときに 
チェックマーク を付けます。 

ここにチェックマークを 付けたときは、 モニター 1 に 
表示す るモニター レイアウトを選択します。 

この項目は、サーバーの場合にのみ表示されます。 

ビープ 

ビープ音を鳴らすときにチェックマークを付けます。 
ここにチェックマークを付けたときは、ビープ音の種 
類を選択します。 

この項目は、サーバーの場合にのみ表示されます。 
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ビープ音を止めるには、アクション設定が必要です。 
あらかじめマニュアルまたはセンサー入力によるイべ 
ントで、ビープを停止するアクションを定義しておい 
てください。 

適用 

設定を保存します。 

キャンセル 

設定の変更をキャンセルします。 


イ ベン ト /アラームアクション 

スケジュールで 設定した期間に アラームやイベントが 発生 
した場合に アクションを 実行します。期間内であれば、 ア 
ラームやイベントが 発生する度に アクションを 実行できま 
す。 


ごま意 


アクションの実行により状態が変化しても、自動的には元 
の状態に戻りません。 

イベント/アラームアクシヨン例） 

カメラ1の VMD (カメラ）端子が動体を検知するとプリ 
セット位置を「プリセット2」に移動させるイベント/ア 
ラーム アク シヨ ンの場合 


12 
11 


24 


アラーム 記録期間 


、ピ ^ Preset 2 


Preset 1 


Preset 2 


① VMD (カメラ）端子が動体を検知するとアクションが 
実行され、カメラ1のプリセット位置が「プリセット2」 
に移動します。 

©手動で「プリセット1」に戻します。 

③期間内に VMD (カメラ）端子が動体を検知すると、再 
度アクションが実行され、カメラ1のプリセット位置が 
「プリセット2」に移動します。 

イベント/アラームアクシヨンを登録ずる 

スケジュールで設定した期間にアラームやイベントが発生 
した場合にアクションを実行するスケジュールを設定しま 
す。期間内であれば、アラームやイベントが発生する度に 
アクシヨンを実行できます。 


「設定」画面上部にある[スケジュール]をクリックす 
る0 


厂 Device I 厂 server J | Manual Acton j | 

Camera(s) 

因凹 


7 s 

マ Qjg Cameras ■— 

t> 1 CameraOOS 


「スケジュール設定」画面が表示されます。 

2 周期表示または日付表示にする。 

J ツリーで[アクション]を選択し、[新規アクション] 
を選択する。 


r Device i [ server j I ManualActonj i Layout j i Schedule J i User I i Cui I 



「新規アクション」ダイアログが表示されます。 
4 各項目を設定し、 [0 K ] をクリックする。 



I …。1 


1 W 


各項目の詳細は、 rr 新規アクション」ダイアログ（イべ 
ント/アラームアクション）の設定項目」（101ペー 
ジ）をご覧ください。 

①[イベント/アラームアクション]を選択する。 

③イベント/アラームアクションの名前を入力する。 
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⑤イベント/アラームアクションを実行する曜日に 
チェックマークを付け、イベント/アラームアク 
ションの開始時刻と終了時刻を設定する。 

® アクションを終了するタイミングを設定する。 

⑤ アクションのトリガーとなるイベントを設定する。 

⑥ 実行するアクションを設定する。 

① [0 K ] をクリックする。 

イベント/アラームアクションが作成されます。 

5 [適用]をクリックする。 

イベント/アラームアクションが保存されます。 

スケジュールの見かたは、「「スケジュール」画面の詳細」 
(87 ページ）をご覧ください。 

r 新規アクション」ダイア□グ（イベント/ 
アラームアクション）の設定項目 

本ダイアログは、「スケジュール設定」画面でツリーから 
[アクション]を選択し、[新規アクション]をクリックし 
たときに表示されます。 

各項目を設定したら、 [0 K ] をクリックします。 

画面例）イベント/アラームアクションの場合 

④ @ © 

Schedule Name: Ij Sche<iule022 




山：臣町 kJ 加拉:励：|〇。ぶ） 



細 sun 

端？ 

口- 


-© 

唯® 





■ 




叫 mk 【。 じ郵 ZI 

[謝"因 

梅断*, 

NSR 、 




④スケジュールアクション/イベント/アラームアクショ 
ン 

設定するイベント/アラームアクションの種類を選択しま 
す。 

ここでの選択によって、設定項目が変わります。 


® 名前 

イベント/アラームアクションの名前を32文字な内で入力 
します。 

©有効 

このイベント/アラームアクションを有効にするときに 
チェッ クマーク を付けます。 

⑥スケジユール 

周期的なイベント/アラームアクションを設定するう、、日 
時指定のイベント/アラームアクションを設定するかに 
よって設定内容が異なります。 

周期的なイベント/アラームアクションの場合 

イベント/アラームアクションを実行する曜日に 
チェックマークを付け、イベント/アラームアクショ 
ンの開始時刻と終了時刻を設定します。 

指定可能範囲は、00:00:00から23:煎:59 (時分巧）まで 
です D 


囚 Monday 囚 Tuesday 囚 Wednesday 囚 Thursday 囚 Fi 

sun : 四：四：四 End : 四：四：四 


日時指定のイベント/アラームアクションの場合 

イベント/アラームアクシヨンの適用を開始する日時 
と終了する日時を設定します。 


Start: [2008/10/16 —II I 麵。〇 〕 End: 〔2008/10/16 || 居 1:00:00 I 

( D アクション期間 

アクションを行う期間を設定します。 

アクション開始 

アクションを開始するタイミングが表示されます。 

この項目は変更できません。 

アクション終了 

アクションを終了するタイミングを選択します。 

イベント開始後 

イベントの開始後、指定した時間が経過した時点で 
アクションを終了します。 

ここを選択したときは、イベント開始後の期間を1 
〜3,600巧の範囲で入力します。 

イベント終了後 

イベントの終了後、指定した時間が経過した時点で 
アクションを終了します。 

ここを選択したときは、イベント終了後の期間を1 
〜3,600秒'の範囲で入力します。 
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未定義 

終了するタイミングを指定しません。 

© ヴーバー 

リモートサーバーを 選択します。 

この項目は、クライアントのときに表示されます。 

⑥イベント 

アクションのトリガーとなるイベントを設定します。 

カメラ 

アクションのトリガーとなるイベントの入力端子に 
チェックマークを付けます。 

I日デバイス 

アクションの トリ ガーと なるイ ベン トの入力端子に 
チェックマーク を付けます。 


メモ 


リストには、各カメラや10デバイスに設定されている 
入力端子が表示されます。入力端子の設定については、 
「動体検知の設定をする」 （63 ページ）、「センサー入力 
の設定をする」 （90 ページ）をご覧ください。 

システムアラート 

システム アラー トをトリガーとして使用するときに 
チェックマーク を付けます。 

@アクション 

実行するアクションを設定します。 

アラーム 通知 

設定したトリ ガーがアラーム として通知されます。 

アクション 

指定したアクシヨンを実行します。 


[カメラアクション]タブ 



設定数 

アクシヨンの 対象となる カメラの 数が表示されます。 

[デバイス追加]ボタン 

アクシヨンのが象となるカメラを追加するためのダイ 
アログが表示されます。 

カメラド□ップダウンメニュー 

カメラを選択します。 

カメラコント□ール 

カメラを制御するアクシヨンを実行するときにチェッ 
クマークを付け、制御方法を指定します。 

プリセット 

指定したプリセツト位置にカメラを戻します。 

ツア_ 

指定したカメラツアーを行います。 


アクション終了プリセット 

アクションが終了したときのプリセット位置を指定 
します。 

端子リスト 

出力端子の状態を変更するアクションを実行するとき 
に対象となる端子にチ卫ック マークを 付けます。 
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[ I 日デバイスアクション]タブ 


Camera Action レ 。 Device Action I System Action 1 



I 巧 Physical Output v| 



狂 


設定数 

アクションのが象となる10デバイスの数が表示されま 
す。 

[デバイス追加]ボタン 

アクションのか象となる10デバイスを追加するための 
ダイアログが表示されます。 

10デバイスド□ップダウンメニュー 

10デバイスを選択します。 

端子リスト 

状態を変更する端子にチ卫ックマークを付けます。 

[システムアクション]タブ 

Camera Action I/O Device Action 「 System Action I 



□ Change Layout: 

□ Beep: 


G-msil 巧イ頁 

指定した メール ァ ドレス 宛に メールで 通知するときに 
チェックマーク を付けます。 

e - mail アドレス 

メールアドレスを入力します。 

メール通知の設定については、「メール通知の設定 
をする」 （104 ページ）をご覧ください。 

カメラ画像添付 

静止画を メール 添付で送信するときに チェックマークを 付 
けます。 

ここにチ卫ックマークを付けたときは、静止画を記録する 
カメラを指定します。 


メモ 


コーデックが MPEG 4/ H .264 のカメラまたはマスクが設定 
されているカメラは、画像添付されません。 

それぞれのカメラ 

イベントが発生したカメラで記録された静止画を添 
付します。 

例えば、カメラ A の動体検知とカメラ B のセン 
サー入力をトリガーに設定した場合、カメラ A の 
動体検知が発生したときは、カメラ A で記録され 
た静止画が添付されます。カメラ B のセンサー入力 
がオンになったときは、カメラ B で記録された静止 
画が添付されます。 

特定のカメラ 

指定したカメラで記録された静止画が添付されま 
す。 

メッセージ 

メールの 本文を32文字な内で入力します。 

レイアウト変更 

モニター 1 のモニター レイアウトを 変更する ときに 
チェックマーク を付けます。 

ここにチェックマークを 付けたときは、 モニター 1 に 
表示す るモニター レイアウトを選択します。 

ビープ 

ビープ音を鳴らすときにチェックマークを付けます。 
ここにチェックマークを付けたときは、ビープ音を選 
択します。 
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① OK 

設定した内容でイベント/アラームアクシヨンが作成され、 
ダイアログを閉じます。 


メール通知の設定をずる 


@キャンセル 

設定をキャンセルし、ダイアログを閉じます。 イベントが発生した場合に、あらかじめ登録されている 

メールアドレス宛に電子メールで通知できます。 

メールアドレスはアクシヨンごとに設定できます 。 SMTP 
サーバや送信元アドレスはここで指定します。 

1 「設定」画面上部にある[サーバー]をクリックする。 



「サーバー設定」画面が表示されます。 

2 画面左側の[サーバー]ツリーからメール通知の設定 
をしたいサーバーを選択する。 


I Device | | Server | | Manual Actbn | | Layout | | Schedule | | User | | Gui | 



General I Storage I Storage Assign I Data Cleanup I System Alert I E-mail I 


Name: |nSR 1050_8E94 | Network: 

Type: [mSR-1100(1.0.0) - 1 n 核 "-™ .0.1 2 比化化。 


3 [ e - mail ] で、各項目を設定し、[適用]をクリックす 

る0 



③ SMTP サーバーのポート番号を入力する。 

③ 送信者のメールアドレスを入力する0 

④ SMTP 認証を使う場合は、[認証]にチ卫ックマー 
クを付け、 SMTP 認証の ユーザーのと パスワード 
を入力する。 
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⑤ テストメールを送信するメールアドレスを入力す 
る0 

⑥ 各アドレスを入力したら、[テストメール送信]を 
クリックし、メールが正しく送信できることを確認 
する 0 

© [適用]をクリックする。 


システムアラートの設定 
をずる 


カメラの VIDEO LOSS やディスク残量不足を検出したとき 
に、システムアラート（警報）を発生させることができま 
す。システムアラート発生後の動作については、アクシヨ 
ンで設定します。 

1 「設定」画面上部にある[サーバー]をクリックする。 


I Device ||| Server || | ManualActbn | | Layout | | Schedule | | User | | Gui | 



1 田 Local I - 

General | Storage | Storage Assign I Data Cleanup I System Alert I E-mail I 


Name: |nSR1 050.8 E94 | Network: 


「サーバー設定」画面が表示されます。 

ム 画面左側の[サーバー]ツリーからシステムアラート 
の設定をしたいサーバーを選択する。 

〔 Device 1 [ Server I I ManualActbnJ I Layout J I Schedule J I User 1 I Gui j 


General I Storage j Storage Assign | Data Cleanup | System Alert [E-mail] 


[nSR1050 8E94 


Type: |NSR-1100(1.0.0) 


コ Network: 

っ Name IP Address Subnet 


INetworlcl 


3 [システムアラート]タブで、システムアラートで通知 
する内容を設定し、[適用]をクリックする。 


の 









各項目の詳細は、「[システムアラート]タブの設定項 
目」（106ページ）をご覧ください。 

①通知する項目にチ卫ックマークを付け、各項目を設 
定する 0 
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③[適用]をクリックする D 
設定が保存されます。 

4 システムアラート発生後の動作（アクション）を設定 
する。 

アクションについては「アクションの設定をする」 

(97 ページ）をご覧ください。 

[システムアラート]タブの設定項目 

本画面は、[設定]画面で[サーバー]をクリックし、[シ 
ステムアラート]タブをクリックすると表示されます。 
各項目を設定したら、[適用]をクリックします。 



④ VIDEO LOSS 

画像信号が切断されたことを通知するときにチェックマー 
クを付けます。 


メモ 


音声信号および NSBK - A 16 の映像信号の切断は検知対象と 
しておりません。 

カメラリスト 

VIDEO LOSS の通知設定が一覧表示されます。 

対象 

通知が象となるカメラにチェックマークを付けます。 

カメラ名 

NSR に登録されているカメラ名が表示されます。 


® ディスク使用量 

ディスクの 残量不足を通知するとき にチェ、ソ クマークを付 
けます。 

対象ストレージリスト 

通知対象となるストレージにチェックマークを付けます0 

対象 

通知対象となるストレージにチェックマークを付けま 
す。 

容量 

ストレージの容量が表示されます。 

空さ容量（％) 

空き容量が％で表示されます。 

空さ容量 

空き容量が GB で表示されます。 

総容量 

この ストレー ジの総容量が表示されます。 

残り容量条件 

残容量がどのくらいになったら通知するかを％または 
GB で入力します。 

⑥レコード数 

レコード 数が指定した量を超えたことを通知するときに 
チェックマークを 付けます。 

ここに チェックマークを 付けたときは、現在の レコード 数 
が最大の レコード 数にがして、どのくらいになったら通知 
するかを％で入力します。 

現レコード数/最大レコード数 

現在のレコード数と最大レコード数が表示されます。 

⑥適用 

設定を保存します。 

( D キャンセル 

設定の変更をキャンセルします。 

©閉じる 

画面を閉じます。 


ごま意 


記録エラー や NSR のハー ドウ エアエラーはシステムアラ 
卜に含まれ、設定に関わらず常に通知されます。 
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ユーザーを登録ずる 


NS 民にユーザーを登録し、ログオンするときのパスワード 
や各機能を使用する権限を設定できます。ユーザーには管 
理者 （ Level 日）から閲覧 ( Level 1) まで日段階のレベルが 
用意されています。ユーザーレベルによって、な下の権限 
が与えられています。必要に応じて、ユーザーごとに権限 
を個別に設定することもできます。 


ごま意 


• 作成したユーザーのパスワードを忘れてしまった場合、 
そのユーザーしか持たない権限については一切実行でき 
なくなりますので、注意してください。 

• ユーザーの登録など、ユーザー設定ができるのは、「ユー 
ザー管理」権限が与えられているユーザーだけです。 


ユーザーレベルと権限について 

ユーザーには、な下の日段階のレベルが設定できます。 

Level 1 :モニタリングとオプシヨンウインドウの参照が 
行えます。 

Level 2 : Level 1の権限に加え、パン、チルト、ズームな 
どのカメラコントロールや検索、再生などの基本操作 
が行えます。 

Level 3 : Level 2の権限に加え、ログの管理や、ファイル 
の削除.保護、エクスポートなど記録ファイルの操作 
が行えます。 

Level 4 : Level 3の権限に加え、デバイスの登録やレイア 
ウト、スケジュールの作成など、デバイスの設定が行 
えます。 

Level 已： Level 4の権限に加え、管理者としてユーザーの 
設定やメニューの設定など、すべての操作が行えます。 


権限 

ュー ザーレベル 

1 

2 

3 

4 

已 

user し onngumtion 

X 

X 

X 

X 

o 

Administrator Menu Setting 

X 

X 

X 

X 

o 

Schedule Configuration 

X 

X 

X 

o 

o 

Device Configuration 

X 

X 

X 

o 

o 

Server Configuration 

X 

X 

X 

o 

o 

Layout Configuration 

X 

X 

X 

o 

o 

GUI Configuration 

X 

X 

X 

o 

o 

Manul Action Configuration 

X 

X 

X 

o 

o 

Manual Deletion/Protection 

X 

X 

o 

o 

o 

Log Control 

X 

X 

o 

o 

o 

Export Control 

X 

X 

o 

o 

o 

Exit Server 

X 

X 

o 

o 

o 


権限 

ュー ザーレベル 

1 

2 

3 

4 

己 

Search & Playback 

X 

o 

o 

o 

o 

Camera Control 

X 

o 

o 

o 

o 

Output Control 

X 

o 

o 

o 

o 

Layout Control 

X 

o 

o 

o 

o 

Manual Record 

X 

o 

o 

o 

o 

Manual Action 

X 

o 

o 

o 

o 

Capture Control 

X 

o 

o 

o 

o 

Display Control 

X 

o 

o 

o 

o 

Alarm History Control 

X 

o 

o 

o 

o 

Exit Application 

o 

o 

o 

o 

o 


ユーザーを登録する 

NS 民を利用するユーザーを登録し、権限を設定します。 

1 「設定」画面上部にある[ユーザー]をクリックする。 


1 Device | | Server | | ManualActbn | | Layout | | Schedule || | User ||| Gui | 

u … [ !l 一 

Device 1 Type 

, 。 User HBfl 二 

マ。 custom 

A use め 01 

む … 1 


「ユーザー設定」画面が表示されます。 


2 [ユーザー]ツリーで、登録したいユーザーのレベルを 
選択し、「+1(追加）をクリックする。 


I Device 1 I !：>erver 1 I ManualActonj i Layout i i Schedule i i User i 


ツリーにユーザーが追加されます。 
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3 各項目を設定し、[適用]をクリックする。 



各項目の詳細は、「[ユーザー]タブの設定項目」(109 
ページ）をご覧ください。 

①ユーザー名とパスワードを32文字な内の半角英数 
字、-(ハイフン）、_ (アンダーバー）で入力する。 

③ 必要に応じて、ユーザーレベルを変更する。 

個別に権限を設定したいときは、 「 Custom 」 を選択 
します。 

⑤この ユーザーに 与える権限に チェックマークを 付け 
ます。 

④ デバイスごとにアクセス権を設定するときは、アク 
セス権を与えるデバイスにチェックマークを付けま 
す。 

⑤ [適用]をクリックする。 

設定が保存されます。 


ユーザーの設定内容を変更ずる 

1 「ユーザー設定」画面で、[ユーザー]ツリーから設定 
を変更したいユーザーを選択する。 

2 変更したい項目を設定しなおす。 

各項目の詳細は「[ユーザー]タブの設定項目」(109 
ページ）をご覧ください。 

J 各項目を設定したら、[適用]をクリックする。 

設定が変更されます。 


ユーザーを削除ずる 


「ユーザー設定」画面で、[ユーザー]ツリーから削除 
したいユーザーを選択する。 


2 L-1 (則除）をクリックする。 


I Device I [ server i I Manual Action i f Layout i f Schedule i [ User i 



確認メッセージが表示されます。 

3 [ OK ] をクリックする。 

ユーザーが 削除されます。 


ユーザーレベルを 「 Custom 」 に変更した場合は、 
「 Custom 」 のツリーに移動します。 
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[ユーザー]タブの設定項目 

ユーザーの登録や権限の設定が行えます。 

本画面は、[設定]画面で[ユーザー]をクリックすると表 
示されます。 

各項目を設定したら、[適用]をクリックして設定を保存し 
ます。 



④ユーザー 

ユーザーの 名前を32文字な内の半角英数字、- (ハイフ 
ン）、_ (アンダーバー）で入力します。 

パスワード 

ユーザーのパスワードを32文字な内の半角英数字、- 
(ハイフン）、_ (アンダーバー）で入力します。 

パスワード確認 

確認のため、同じパスワードをもう一度入力します。 

( D ユーザー レベル 

ユーザー レベルを選択します。 

個別に権限を設定したいときは 「 Custom 」を選択します。 

©権限 

このユーザーに 与える権限に チェックマークを 付けます。 
一例として、権限にはな下のような種類があります。 

Camera Control 

「カメラコントロール」ペインで、カメラの制御が行え 
ます。 

Search & Playback 

記録データの検索や再生が行えます。 


User 00 DTiguration 

「ユーザー設定」画面で、ユーザーアカウントの設定や 
変更が行えます。 

Device Configuration 

「デバイス設定」画面で、デバイスの追加や削除が行え 
ます。 

⑥ヴーバー•カメラ選択 

この ユーザー にアクセスを許可するデバイスおよびサー 
バーにチェッ クマークを付けます。 

©適用 

設定を保存します。 

© キャンセル 

設定の変更をキャンセルします。 

⑥閉じる 

画面を閉じます。 


ごま意 


サーバーへの アクセス権がない場合は、その サーバーへの 
ログオンができません。 


Export Control 

記録画像のエクスポートカ 《 行えます。 
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クイック再生時の巻を戻 
し時囲を設定する 


r メイン画面」で [ PLAYBACK ] をクリックすると、選択 
されている モニターフレームが 再生状態となり、設定され 
ている時間に戻って自動的に再生が開始されます（この機 
能を「クイック再生」といいます）。 

「 GUI 設定」画面で、クイック再生時の巻き戻し時間を設定 
できます。 

1 「設定」画面上部にある [ GUI 設定]をクリックする0 


I Device j I Server I I Manual Actbnj [ Layout J f Schedule I f User 



「 GUI 設定」画面が表示されます。 

2 クイック再生時の巻き戻し時間を秒'単位で入力し、[適 
用]をクリックする。 



r な ，-| 


I 柳 *^ I re …VI I C 山 ] 

クイック再生時の巻き戻し時間が設定されます。 


メモ 


設定できる時間は10砂な上です。 
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モニタ II ングする 


現在カメラが撮影しているライブ画像や、カメラからの音 
声をモニタリングできます。また、あらかじめ設定してお 
いた時間でディスプレイの表示を次々に切り替えるレイア 
ウトツアー機能を使ったモニタリングもできます。 

ここでは、な下のモニタリング操作について説明します。 

• ライブ画像をモニタリングする（111ページ） 

• レイアウトツアーを使ってモニタリングする （112 ペー 
ジ） 

• カメラからの音声をモニタリングする （112 ページ） 



選択したモニターフレームにライブ画像が表示されま 
す。 


レイアウトツアー機能を使用するには、あらかじめレイア 
ウトツアーを設定しておく必要があります。設定方法は、 
「レイアウトツアーを設定する」 （62 ページ）をご覧くださ 

い 0 


ライブ画像をモニタリングずる 

任意のモニターフレームで、現在カメラが撮影している画 
像をモニタリングできます。 

1 メイン画面で、ライブ画像を表示する モニターフレー 
ムをクリックして選択する。 

2 「モニターコントロール」ペインの [ LIVE ] をクリツ 
ク する。 


各項目の詳細は、「メイン画面の機能と使いかた」 

(113 ページ）をご覧ください。 

別のカメラの画像をモニタリングずるには 

「カメラ」ペインでカメラを選択し、 モニターフレームに ド 
ラッグ&ドロップすると、選択したカメラの画像に切り替 
わります。 

モニターフレームを クリックして選択し、「カメラ」ペイン 
でカメラをダブルクリックしても、選択したカメラの画像 
に切り替えできます。 
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メモ 


「カメラ」ペインが表示されていないときは、をクリッ 
クし、表示されるメニューで[カメラ]を選択すると、「力 
メラ」ペインに切り替わります。 



レイアウトを変更ずるには 

メイン画面上部の[レイアウト] ツールバーで、 レイアウ 
卜を選択すると、レイアウトが切り替わります。 



レイアウト ツアーで モニタリングずる 

あらかじめ設定しておいた時間でディスプレイの表示を 
次々に切り替えるレイアウト ツアー 機能を使って モニタ リ 
ングできます。 


メモ 


レイアウトツアー機能を使用するには、あらかじめレイア 
ウトツアーを設定しておく必要があります。設定方法は、 
「レイアウトツアーを設定する」 （62 ページ）をご覧くださ 

い 0 

1 メイン画面上部の[ツアー]ツールバーで、レイアウ 
トツアーを選択する。 



2 H (レィァゥトッァ-の開始）をクリックする。 



シーケンス動作が開始されます。 

再度 H をクリックすると、レイアウトツア—が終了 
します。 


カメラか!5の音声をモニタリングする 

音声入力対応カメラを使用している場合は、カメラから入 
力された音声をモニタリングできます。 

音声をモニタリングしたいモニターフレームをクリックし 
て選択す ると、 選択した モニターフレームに 割り当てられ 
ているカメラからの音声が出力されます。 

モニターフレームを 複数選択した場合は、最後に選ばれた 
カメラの音声のみ出力されます。 

音量を調節ずるには 

1 情量の調整）をクリックする。 



「音量調節」ダイアログが表示されます。 

2 スライダーで音量を調節し、 [0 K ] をクリックする。 

音を消したいときは、 [ミュート] に チェックマークを 
付けます。 


Audio Out 


乂フイダー 


Mute 
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メモ 


消音状態にすると、どの モニターフレームを 選択して 
も、音声が出力されなくなります。 


メイン画面の機能と使いかた 

メイン画面では、現在カメラが撮影しているライブ画像のモニタリングや記録画像の再生など力呼 f えます。 



④[レイアウト]ツールバー 

レイアウトを切り替えるときに使ぃます。 

回に X 2レイアウト） 

2 X 2のデフォルトレイアウトに切り替えます。 

固 (3 X 3レィァゥト） 

3 X 3のデフォルトレイアウトに切り替えます。 

圆 (4 X 4レィァゥト） 

4 X 4のデフォルトレイアウトに切り替えます。 

|^(カスタム A レイアウト） 

「カスタム A 」 グループのレイアウトに切り替えます。 

回(カスタム B レイアウト） 

「カスタム B 」 グループのレイアウトに切り替えます。 


レイアウトメニュー 

ドロップダウンメニューからレイアウト を選択します。 

® [ツアー]ツールバー 

レイ アウト ツアーを実行するときに使います。 

ツアーメニュー 

ドロッ プ ダウンメニューからレイアウトツアーを 選択 
します。 

g (レイアウトツア-の開始•停止） 

レイアウトツアーを開始または停止します。 

⑥回〇睛報表示） 

レイアウト設定で設定されている モニターフレームの 
情報の表示/非表示を切り替えます。 


モニタリングする 


113 

























































® 記録画像の検索） 

検索条件を指定するための「検索」画面 （12 日ページ） 
が表示されます。 

にグの表示） 

最近のログメッセージが表示される「ログ」画面(135 
ページ）が表示されます。 

■3 宿量の醒） 

NS 民から出力される音量を調節します。 

選択した モニターフレームの カメラ の 音声が出力され 
ます。 

日 (設定管理） 

デノくイスの登録やカメラの動作などを設定するための 
「デバイス設定」画面 （41 ページ）が表示されます。 

EI ロルスクリ—ン） 

現在の レイアウト（モニターフレームの 並び）で全画 
面表示します。 

全画面にすると、操作ボタンなどが非表示になります。 

EI ロルスクリ-ン謙） 

全画面表示から通常画面に戻ります。 

このボタンは、全画面表示にしているとき、画面右上 
の角に カーソルを 合わせると表示されます。 
キーボードの Esc キーを押しても通常画面に戻ります。 

© 

ログオフ、ロック、リブート、シャットダウンができ 
ます。 

© 「カメラ」/「グループ」/「マニュアルアクション」 
ペイン 

*1 をクリックし、表示されるメニューで各ペインに切 
り替えできます。 


「カメラ」ペイン 



▽ I ) Cameras 


CameraOOl 002 

己 CameraOOS 013 

— ♦ 

、.• Camera004 Oil 

Camera003 008 

mera002 005 



モニターフレームに 画像を 表不 させる カメ ラを選択で 
きます。 

ツリーからカメラを選択し、 モニターフレームに ド 
ラッグ友ドロップすると、選択したカメラの画像に切 
り替わります。 

「グループ」ペイン 



デバイスグループ 単位で カメラリストが 表示され、 モ 
ニ ター フレームに 画像を表示させる カメラを 選択でき 
ます。 

ツリーから カメラを選択し、 モニターフレームに ド 
ラッグ&ドロップすると、選択したカメラの画像に切 
り替わります。 
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r マニュアルアクション」ペイン 


すべての モニターフレーム 



手動でアクシヨンを実行できます。 

一覧からアクションを選択し、 [ Perform ] をクリック 
します。 


ここにチェックマークを付けると、ライブ画像/記録 
画像の切り替えやクイック再生時にすべてのモニター 
フレームが が象となります。 


メモ 


レイアウト 内の 合計モニターフレーム 数が9な下の 場 
合のみ[すべてのモニターフレーム]をチェックでき 
ます。 


LIVE PLAYBACK 


選択して いるモニターフレームで ライブ画像を モニタ 
リングするときは [ LIVE ] を、記録画像を再生すると 
きは [ PLAYBACK ] をクリックします。 

また、 モニターフレームを 選択するとボタンが点灯し、 
ライブとプレイバックのどちらの状態になっているか 
を 示します。 

[ PLAYBACK をクリックすると、選択されているモ 
ニター フレームが 再生状態となり、 「 GUI 設定」で設定 
されている時間に戻って自動的に再生が開始されます 
(この機能を「クイック再生」といいます）。 


⑥「モニターコント □ —ル」ペイン 


▼Monitor Control 

|Camera001 も 1 み 

■ All Monitor Frames 

LIVE PLAYBACK 

Date: I 09/09 の 11▼ I 14:11:34 [ Go 


ライブ画像と記録画像の切り替えができます。 


CameraOOl 


選択され ているモニターフレームに 割り当てられ てい 
るカメラの名前が表示されます。 

カメラの割り当てを変更するときは、(カメラ ID 
選択）をクリックし、表示される入カボックスにカメ 
ラののを入力し、 Enter キーを押します。 



記録画像の再生位置を日時で指定できます。 

日付と時刻を指定してに 0] をクリックすると、選択 ^ 

した モニターフレームに 指定した位置から記録画像が Q 

再生されます。 巧 

⑩「カメラコント□—ル」ペイン 


[コント□-ル] 

タブ 

▼ Camera Control 

Control Adjust 

OPTICAL DIGrTAL 


W T 

DIRECT 

i I ► 

Preset: 

- 

Tour: 



カメラからの画像を操作できます。 

OPTICAL 

カメラを光学ズームモードにします。 

D に ITAL 

画像をモニター上で拡大/縮小して表示します。 
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[調整]タブ 


Control I Adjust 


+ Auto 

Bright(EV): 

Full auto T 

BLCON 

Day / Night: 

Disable 


カメラからの画像を調整できます。 

フ オー カス 


[ AUTO ] を選択すると、フォーカスが常時自動調整さ 
れます。 

[-][ + ] をクリックすると、自動状態が解除され、 
手動でフォーカスを調整できます。 [+ ] 側に調整する 
と近くのものにピントが合い、 [-] 側に調整すると遠 
くのものにピントが合います。 


明るさ （ EV ) 


[Full auto ] を選択すると、明るさが常時自動調整され 
ます。 [ BLCON ] をクリックするたびに、逆光補正が 
オン/オフします。 

[-][ + ] をクリックすると、自動状態が解除され、 
手動で明るさを調整できます。 [+ ] 側に調整すると明 
るめに、 [-] 側に調整すると暗めになります。 


デイ/ナイト 


デイ/ナイト機能を持つカメラの場合に、デイ/ナイ 
卜機能のオン（ナイトモード）/オフ（デイモード） 
を選択します。 


広角ズーム/望遠ズーム 



広角側/望遠側にズームします。 

[ W ] はワイド（広角側）、 [ T ] はテレ（望遠）になり 
ます。 

rw 」 と 「 T 」 の間をクリックすると、絶対値にズーム 
します。 


このボタンをクリックすると、マウスの操作でパン. 
チルト、ズーム、センタリングの操作ができるように 
なります。 

また、な下のショートカツトキーも利用できます。 


シヨー トカツトキー 

操作 

Ctrl +左クリック 

選択したポイントが中んとなる 

ように移動 

Ctrl +左クリックでドラッグ 

赤い枠が表示され、マウスボタ 

ンを離すと枠内の画像をウィン 
ドウいっぱいに拡大表示 

Ctrl + ホイールを前方に回す 1) 

ズームイン 

Ctrl + ホイールを後方に回す 1) 

ズームアウト 


1) デジタルでのズームイン/ズームアウトにはが応していま 
せん。 


パン/チルト 



カメラを上下左右に動かします。 

プリセット 

選択したプリセット位置にカメラが移動します。 

ツア_ 

選択したカメラツアーを実行します。 
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モニタリングする 






























①「再生コント□—ル」ペイン 



記録画像を再生するときに使います。 

記録画像をファイルとしてエクスポートしたり、記録 
画像の一場面を、静止画ファイルとしてエクスポート 
することもできます。 


m (コマ戻し） 

1フレーム戻します。 

田ロマ送り） 

1フレーム 進めます。 

H (ス □- 再生） 

スロー再生します。 （1/ 日倍速） 

D (前の睡 

1つ前のレコードにジャンプします。 


曰時表示部 


0 8^10/17 00:09:02 0 8^10/17 00:10:25 


因(次の睡 

次のレコードにジャンプします。 


画像が記録されたときの日時が表示されます。 



H (前のアラ-ム）をクリックすると記録デ-夕内の 
前のアラ-ムに、田(次のアラ-ム）をクリックする 
と次のアラームにジャンプします。 

スライダーをドラッグすることで、再生したい時刻に 
再生ポイントを移動できます。 

Q 谱戻い 

巻き戻しをします。 

また、ボタンをクリックするたびに、巻き戻し速度が 
次のように変わります。 

倍一己倍一10倍 一20倍一己0倍 

B (逆再生） 

逆再生します。 （1 倍速） 

の-時停止） 

再生を一時停止します。 

B (再生） 

再生します。 （1 倍速） 

メタデータが記録されていて 、 VMF (Video Motion 
Filter ) が設定されている場合は、同時に再生されま 
す。 （1 倍速再生時のみ） 

凸焊送り） 

早送りします。 

また、ボタンをクリックするたびに、早送り速度が次 
のように変わります。 

[■►2 倍一己倍 一] 0倍 一20倍一己0倍 

I I 


■(記録開始） 

モニターフレームで 選択したカメラの画像の記録を開 
始します。 

n 麵停止） 

マニュアル記録を停止します。 = 

記録を停止できるのは、マニュアル記録だけです。 = 

@ (静止画のキャプチャ） J 

記録画像の一場面を静止画ファイルとしてエクスポー刪 
卜します。 の 

静止画は JPEG でエクスポートされます。 § 

詳しくは、「静止画としてエクスポートする」 (133 W 

ページ）をご覧ください。 

記録画像のエクスポート） 

動画は独自フォーマット （. cam ファイル）でエクス 
ポートされます。エクスポートされた動画は 、 CAM 
ファイル再生用アプリケーシヨンで再生します。 


® [ ALARM ] ランプ 


アラームが発生したときに点灯します。 

[ ERR 日刊ランプ 


エラーが 発生 


ERROR I 


したときに点灯します。 


® ペイン伸縮ボタン 

ペイン部の表示/非表示を切り替えます。 


H (逆ス I □—再生） 

逆スロー再生します。 （1/ 日倍速) 
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アラームが発生したときの履歴が一覧表示されます。 
タイトルの先頭にある H をクリックすると、リスト 
の表示/非表示が切り替わります。 

また、ペイン上部をマウスでドラッグすることで、ぺ 
インの大きさを変更できます。 

Clear 

履歴をクリアします。 

® モニターフレーム 

それぞれの モニターフレームで、ライブ画像の 表示や 
記録画像の再生ができます。 

ライブ画像をモニタリングするときは、モニターフ 
レームをクリックして選択し、 [ LIVE ] をクリックし 
ます。 

記録画像を再生するときは、再生したい モニターフ 
レームをクリックして選択し、 [ PLAYBACK ] をク 
リックします。 



® 「アラーム履歴」ペイン 


クリックアクションび設定されている 

■ I ■曰 A 

お口 

レイアウトに貼りをまれた画像やモニターフ レームに アク 
ションが設定されている場合、指定したオブジ卫クトの位 
置にマウスをかざすと、ポインターが変わります。 

ポインターが変わったところでマウスをクリックすると、 
アクシヨンが実行されます。 


2番目のモニター（モニター 2) 

本 機に モニターを 2台接続した場合、 モニターコネクター 
2に接続した モニターには、 1 X し2 X 2、3 X 2、3 X 3、 
4 X 4 のいずれ かに指定した モニター レイ アウトが 表示 さ 
れ ます。 モニター 2 は、ホッ トス ポッ ト用 モニターとして 
使用できます。 

モニター1の画面 モニター 2の画面 


表巧される画像は、 モニター 1で選択された モニターフ 
レームと同じものです。ただし、センサー入力や動体検知 
があった場合は、該当するカメラの画像が表示されます。 

2台の モニターを 接続したときの動作は、次のようになり 
ます。 

• 選択された画像、またはセンサー入力や動体検知があっ 
たカメラの画像力を上から右上、左下、右下の順に、空 
いているモニターフレームに 表 巧 されます。 

• すでに同じ画像が モニターフレームに 表示され ている 場 
合は、別の モニターフレームへの 表示は行われません。 


メモ 


• モニター 2では、設定操作を 行う ことはできません。 

• モニター2の表巧をれうと、モニター1の表巧のパフォー 
マンスろ 《 低下することがあります。 
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モニタリングする 



































モニターフレーム 


メモ 



④カメラ名 

カメラの名前が表示されます。 

( D 帯域 

ネットワーク接続で画像を転送するために使用される帯域 
の値が表示されます。 

⑥ フレームレート 

カメラから画像を取りをむ速度が表示されます。 

® VMD (レコーダー） 

Video Motion Detection (レコーダー） の検知状况が表示さ 
れます。 

( D 表示 フレーム 数 

カメラ画像がモニター上で更新される速度が表示されます。 


• ホットスポットに設定されている モニター フレームでは、 
な下の場合などに該当するカメラの画像が表示されます。 
-モニターフレームが 選択されたとき 
-センサー入力があったとき 

-動体検知や VMF パッケージのアラームが発生したと 
き 

• センサー入力や動体検知、 VMF パッケージのアラームが 
発生したときに、アラームが入力されている、またはア 
ラームが発生しているカメラの画像が モニターフレーム 
に表示されている場合は、赤枠を表示します。 

モニターフレームを1 X 1 表示にずる 

モニターフレーム 上でダブル クリック すると、その モニ 
ターフレームが 1 X 1表示になります。 

再度ダブルクリックすると、元のレイアウトに戻ります。 


メモ 


IX1 表示に切り替えた後に別のレイアウトに切り替えた = 

り、 アクション、 レイアウト ツアーによって レイアウトの = 

切り替えが行われた場合は、続けてダブルクリックしても = 

元のレイアウトには戻りません。 m 

CJ1 

備 

の 

骑 

0 

脯 

巧 


© 時刻 

ライブ画像のモニタリング中や記録中には現在の日時、記 
録画像の再生中には記録時の日時が表示されます。 

⑥状態 

記録時には、記録種別 （ MANUAL 、 ALARM 、 
SCHEDULE 、 EVENT ) を表示します。 

記録画像の再生時には、再生操作の状態 （ PAUSE など） 

や再生速度 （+ lx 、 - 0.2 X など）を表示します（正方向 
の再生速度には「+」、逆方向の再生速度には「-」が付き 
ます)。 


モニタリングする 


119 


























カメラをコント□—ルず 
る 


パン.チルト機能を備えたカメラの場合は、画面右側にあ 
る[カメラコントロール]ペインやマウスを使って、パン、 
チルト、ズームの操作をしながらカメラからの画像をモニ 
ターできます。 


マウスを使ってコント□ールずる 

カメラモニタ^ー フレ^ー ムに表巧されている画像上でマウス 
を操作することにより、センタリングや、パン、チルト、 
ズームなどの操作ができます。 

1 巧意のモニターフレームを選択し、コントロールした 
いカメラの画像を表示する。 


^ [カメラコントロール]ペインの 
リツクする。 


をク 


[カメラコントロール]ペインの使いかたのついては、「メ 
イン画面の機能と使いかた」 （113 ページ）をご覧くださ 


カメラのコントロールは、ネットワークに対応したカメラ 
にのみ有効です。 


パン、チルト、ズームの操作をずる 

[カメラコント□ール]ペインを使ってコン 
卜〇—ルずる 


任意のモニターフレームを選択し、コントロールした 
いカメラの画像を表示する。 


2 [カメラコントロール]ペインを使って、カメラをコ 
トロールす る。 


ン 




メモ 


(Control Adjust I 


OPTICAL DIGITAL 


今 、 DIRECT 


09/09101 14:11:13 09/09/01 14:23:03 


, M N 


DRECT 
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カメラをコント□ールする 








































■画像をセンタリングするには 

画像上でマウスをクリックすると、クリックした位置が中 
ムになるようにカメラが移動します。 


■パン、チルト、ズームの操作を行うには 

画像上でマウスをドラッグすると、赤い枠が表示されます。 
マウスから指を離すと、赤い枠内の画像が画面いっぱいに 
表示されるようにカメラが移動します。 


■ズームイン、ズームアウトの操作を行うには 

ホイール付きのマウスをお使いの場合は、ホイールを回す 
と、ズームイン、ズームアウトができます。 

• ホイールを前方に回すと、ズームインり 
• ホイールを後方に回すと、ズームアウト 1) 

1) デジタルズームでのズームイン/ズームアウトには 対応して い 
ません。 


2 [カメラコントロール]ペインの[プリセット]で、プ 
リセット を選択する。 



カメラツアーを実行ずる 

プリセットに指定されているパン、チルト、ズーム位置に _ 

カメラを順に移動させる「ツアー」を実行できます。カメ = 

ラは、あらかじめ設定されている時間だけ、各プリセット ^ 

位置に留まります。 

また、シャドーツアー機能を使って記録したカメラ動作を 
実行することもできます。 》 


メモ 


カメラツアー 機能 やシャドーツアー 機能を使うには、あら 
かじめカメラツアーやシャドーツアーを 設定しておく必要 
があります。設定方法は、 「カメラツアーを 設定する」 （48 
ページ）、「シャドーツアーを 設定する」 （49 ページ）をご 
覧ください。 

1 イ壬意の モニターフレームを 選択し、 コントロールした 
いカメラの画像を表示する。 


カメラのプリセツトを使う 

カメラに記憶されているプリセツト位置にカメラを移動で 
きます。 


メモ 


新しいプリセットを設定することもできます。設定方法は、 
「プリセット位置を設定する」 （47 ページ）をご覧くださ 

い 0 

1 任意の モニターフレームを 選択し、 コントロールした 
いカメラの画像を表示する。 
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2 [カメラ コントロール] ペインの[ツアー]で、カメラ 
ツア-を選択し、 H (カメラツア-の開始）をクリッ 
クする。 

P -1 〜が カメラ ツアー、 S -1 〜 S -4 がシヤ ドーツアーで 
す。 



カメラ ツアーが 実行されます。 


画像の記録•検索•再を 
ずる 


ライブ画像を記録したり、記録済みの画像データや音声 

データを検索して再生できます。 

ここでは、な下の操作について説明します。 

• ライブ画像を記録する （122 ページ） 

現在カメラが撮影している画像を記録できます。 

• 記録画像を再生する （123 ページ） 

指定した時間分を自動的に巻き戻して再生するクイック 
再生や日時を指定しての再生、アラーム履歴からの再生 
するなど、簡単な操作で記録画像を再生できます。 

• 記録画像を検索する （123 ページ） 

日時や記録種別を指定して、記録画像を検索できます。 

• 検索結果から記録画像を再生する （12 日ページ） 

検索結果から記録画像を再生できます。 


ライブ画像を記録ずる 

現在カメラが撮影している画像を記録できます。 

ライブ画像を記録ずる 

1 ライブ画像を記録したい モニターフレームを 選択する。 


ライブ画像が表示されてぃなぃ場合は、「モニターコン 
トロール」ペインの [ LIVE ] をクリックしてくださ 

い 0 
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画像の記録-検索-再生する 







































2 「再生コント。-ル」ペインの圓(記録開始 } をク 
リックする。 


Tour; ▼ 

[▼Playback Control 
0か10/17 00:09:02 08/10/17 00:11 

〜 で 〜 M 

方ィ II ► ►►If I 

Clear イ ィ ii !► [立 

05^10/17 00:30:36 KWJd" 


記録が開始されます。 


メモ 


レイアウトを変更しても、記録は継続されます。 

3記録を停止するときは、 n (記録停止）をクリックす 
る0 

確認メッセージが表示されます。 

4 [はい]をクリックする。 



記録が停止します。 


記録画像を再生する 

指定した時間分を自動的に巻き戻して再生するクイック再 
生や、再生位置を日時で指定したり、アラーム履歴から再 
生するなど、簡単な操作で記録画像を再生できます。 

クイック再生 

モニターフレームを クリックして 選択し、 [ PLAYBACK ] 
をクリックすると、あらかじめ設定されている時間分だけ 
巻き戻して自動的に記録画像が再生されます。 


メモ 


クイック再生の巻き戻し時間は、 「 GUI 設定」画面(110 
ページ）で設定できます。 


日時を指定して再生ずる 

記録画像の再生位置を日時で指定できます。 

1 記録画像を再生したいカメラが割り当てられているモ 
ニター フレームをクリックして選択する。 

2 「モニターコントロール」ペインの [日時]で日付と時 
刻を指定し、 [ GO ] をクリックする。 



指定した時刻のフレームが表示されます。 


アラーム履歴か！5再生ずる 

1 録画像を再生したい モニターフレームをクリック して 
選がする。 

2 「アラーム 履歴」 ペインで、アラーム 履歴をダ ブルク 
リックする。 


2008•の•化23:20:07 Cafnera007 VMD(Cameu) (□ 

2008-10-16 23:13:07 Camera007 VMD(Camcra) (0 

2008-10-16 23:12:41 CameraOO? VMO(Camera) (0 

2008-10-16 23:11:12 CameraOO? VMD に amera) (0 

E 1 

2008-10-16 幻の:幻 CameraOO? VMD に ameu) (0 

2008-10-16 23:0 ス 08 Cainera007 VMD に amera) (0 

2008 ■10-16 22:18: 口 CameraOOl VMD(Recorder) (0 

2008-lfl-lfi 22:18:54 CameraOOl VMD(Recorder) (0 

2008-10-16 22:18:50 CameraOOl VMO(Recorder) (0 

2008-10-16 22:16:53 CameraOOl VMD の ecorder) (0 

2008-10-16 22:15:29 CameraOOl VMD(Recorder) (0 

1 


記録画像が再生されます。 


記録画像を検索ずる 

検索には、次の種類があります。 

• ノーマル検索 

記録 種別（スケジュール 記録、 マニュアル 記録、 アラー 
ム記録、イベント記録）を指定して検索できます。 

• オブジェクト検索 

すでに記録されている画像に対して 、 VMD (レコー 
ダー）の動体検知機能や VMF の機能を使った検索がで 
きます。 
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ノーマル検索 

記録 種別（スケジュール 記録、 マニュアル 記録、 アラーム 
記録、イベント記録）を指定して検索できます。 

1 メイン画面上部の 回 (記録画像の検索）をクリック 
する。 


オブジェクト検索 

すでに記録されている画像に対して 、 VMD (レコーダー） 
の動体検知機能や VMF の機能を使った検索ができます。 

1 「検索」画面で、検索条件を指定し、[検索]をクリッ 
クする。 



「検索」画面が表示されます。 

2 検索条件を指定し、[検索]をクリックする。 






ふ 


各項目の詳細は、 IT 検索」画面（ノーマル）の設定項 
目」 （12 日ページ）をご覧ください。 

①[ノーマル]をクリックする。 

③検索条件を指定する。 

⑤[検索]をクリックする D 

検索結果が一覧表示されます(@)〇 
検索結果から記録画像を再生できます。詳しくは、 
「検索結果から記録画像を再生する」 （12 日ページ） 
をご覧ください。 



各項目の詳細は、 rr 検索」画面（オブジ卫クト）の設 
定項目」（じ6ページ）をご覧ください0 

①[オブジェクト]をクリックする。 

③ 検索条件を指定する。 

⑤ [ VMF ] または [VMD ( Recorder )] を選択する。 

④ [編集]をクリックし、表示されるダイアログで各 
項目を設定し、 [0 K ] をクリックする。 

VMD ( Recorder ) の場合 

検知領域を設定します。 



Configuration Name; 卜 emporary Conf 由 uratbn 1 

:こ^ 田困け^立留呂凶と]2 





□ Expert Mode 
Prevbus Frame; 


lax Object Size Y: 

,in Object Size X: 

,in Object Size Y: 
lin Objects For Alarn 


て 


X 


J 


各項目の詳細は、 rr オブジ卫クト検索設定」ダイア 
ログ ( VMD ) の設定項目」（126ページ）をご覧く 
ださい。 
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VMF の場合 

使用する VMF パッケージを指定します。 



囚 I pater 1 if ； 5« 0n (Filter 2 ][ | sec 0 □ I Filters | 


Type I Existing W \ >> Type i Existing 1 v | >: Type i Existing |*| i 1 |*| 



各項目の詳細は、 rr オブジ卫クト検索設定」ダイア 
ログ （ VMF ) の設定項目」（127ページ）をご覧く 
ださい。 

⑤[検索]をクリックする。 

検索結果が一覧表示されます（⑥)。 


検索結果か5記録画像を再生ずる 

検索結果から記録画像の再生ができます。 

1 「検索」画面で、記録画像を検索する。 

2 記録画像を再生する。 


画面例）リスト表示 



各項目の詳細は、「検索結果」画面（リスト表示） 
(127ページ）、「検索結果」画面（タイムライン表示) 
(128 ページ）をご覧ください。 


①必要に応じて、タイムライン表示またはリスト表示 
に切り替える。 

リストモ-ド）をクリックするとリスト表 
示に、四 (タイムラインモード）をクリックする 
とタイムライン表示に切り替わります。 


③再生したい記録画像にチェックマークを付ける。 

⑤ D (再生）をクリックする。 

モニターフレーム に記録画像が再生されます。 

「画像 コントロール」ペイン や「再生 コントロール」 
ペインで、 画像の拡大/縮小や早送り、巻き戻しな 
どの操作ができます。 

「検索」画面の詳細 

「検索」画面（ノーマル）の設定項目 

ノーマル検索時の検索条件を指定します。 

各項目を設定し、[検索]をクリックすると、指定した条件 
で検索が実行されます。 



E 


置 




图 


图 


④[ノーマル]タブ 

記録 種別（スケジュール 記録、 マニュアル 記録、 アラーム 
記録、イベント記録）を指定して検索するときに選択しま 
す。 

⑥日時指定部 



検索対*象の日時の範囲を指定します。 

⑥デバイス指定部 



検索対象のデバイスを指定します。 

検索が象のデバイスにチェックマークを付けます。 
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® 記録種別 


Record Type: 

田 [] Schedule 
田 Manual 

田 Alarm 


検索対象の記録種別にチ卫ックマークを付けます。 
[アラーム記録]と[イベント記録]にチェックマークを付 
けたときは、ドロップダウンメニューから記録のトリガー 
を選択します。 

(D [検索]ボタン 

指定した条件で検索を実行します。 

「検索」画面（オブジェクト）の設定項目 

オブジェクト検索時の検索条件を指定します。 

各項目を設定し、[検索]をクリックすると、指定した条件 
で検索が実行されます。 


_ 

|L □も Cm … 



④[オブジェクト]タブ 

VMD (レコーダー） の動体検知をトリガーとして検索した 
り、動体/不動体の検出条件であるフイルター （VMF : 
Video Motion Filter) をかけて該当する記録を検索すると 
きに選択します。 

® 曰時指定部 


From : 

09りが1 

1- 1 

23:34:00 1 

To ： I 

09がり1 

1 - i 

23:34:11 


検索が象の日時の範囲を指定します。 


© デバイス指定部 



検索対象のデバイスを指定します。選択できるデバイスや 
チヤンネルは1つだけです。 

検索対象のデバイスにチェックマークを付けます。 

® オブジェクト検索種別 


検索対象の動体検知の種類を選択します。 

( D オブジェクト検索設定 

[編集]をクリックすると、[オブジ卫クト検索種別]で選 
択した動体検知の種類に応じて、検索条件を詳細に設定す 
るためのダイアログが表示されます。 

© [検索]ボタン 

指定した条件で検索を実行します。 


r オブジェクト検索設定」ダイア□グ 
( VMD ) の設定項目 

VMD (レコーダー）の 動体検知機能を使って検索するとき 
の検索条件を詳細に指定します 0 

本ダイアログは、「検索」画面の[オブジェクト検索種別] 
(じ 6ページ）で、 [VMD] を選択し、[編集]をクリック 
したときに表示されます。 

各項目を設定したら、 [0K] をクリックします。 


Configuration Name I - 



し i [り い j 

;1 iwj 1 

r Clear 1 



fremDorary [onfiguratbn J 

] 图国置互因豆を因 回 y 





□ Expert Mo< 
Previous Frame: 
Candidate Frame: 
Bbck Size X: 
BbckSize Y: 

Max Object Size X: 
Max Object Size Y: 
Min Object Size X: 
Min Object Size Y: 
Min Objects 村 rAli 


〕 [unc.1 ] 
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® 設定名 

検索に使用する設定を選択し、[読みをみ]をクリックしま 
す。 

読みをんだ設定内容が、 ® の各項目に反映されます。 

⑥動体検知領域設定部 

動体検知領域を設定します。 

設定方法は[デバイス設定]画面で [VMD (レコーダー）] 
を設定するときと同様です。各項目の詳細は、 r[VMD] 夕 
ブ (VMD (レコーダー）） の設定項目」 （64 ページ） をご 
覧くださぃ。 

r オブジェクト検索設定」ダイア□グ 
(VMF) の設定項目 

動体/不動体の検出条件であるフィルター （VMF : Video 
Motion Filter) をかけて該当する記録を検索するときの検 
索条件を詳細に指定します。 

本ダイアログは、「検索」画面の[オブジ卫クト検索種別] 
(126 ページ）で、 [VMF] を選択し、[編集]をクリック 
したときに表示されます。 

各項目を設定したら、 [OK] をクリックします。 


検索結果表示部（リスト表示） 

リスト表示では、検索結果の一覧が表示されます。 

項目によっては、一覧のタイトル部分をクリックすると、 
その項目でソートできます。クリックするたびに、降順/ 
昇順にソートされます。 



ち 


ち 


④(リストモ-ド) 

リスト表示に切り替えます。 

⑥ E 1 (保護） 

選択した記録を保護します。 

13做護解除） 

選択した記録の保護を解除します。 



④設定名 

検索に使用する VMF パッケージを選択し、[読みを 
み]をクリックします。 

読み込んだ設定内容が、 ® の各項目に反映されます。 

⑥ VMF パッケージ設定部 

VMF パッケージの内容を設定します。 

設定方法は[デバイス設定]画面で [VMF ] を設定す 
るときと同様です。各項目の詳細は、 r[VMD] タブ 
(VMF) の設定項目」 （71 ページ）をご覧ください。 


^9 (削除） 脯 

選択した記録を削除します。 51 

© 検索結果の一覧 3¢ 

記録の再生を行うときは、該当するカメラにチ卫ック ^ 
マークを付けます。 巧 

一覧には、な下の情報が表示されます。 


カメラ 

カメラ名が表示されます。 

この 項目は ソート できます。 

種別 

記録の種類（マニュアル/スケジュール/アラーム/ 
イベント） が表示されます。 

この 項目は ソート できます。 


卜 U ガー 

記録のトリガーが表示されます。 
この項目はソートできます。 


開始 

記録の開始時刻が表示されます。 
この 項目は ソート できます。 


有効開始 

再生開始可能な時刻が表示されます。 

クリーンアップやデータ上書きにより、記録の先頭か 
ら順に古いデータが削除されている場合があります。 


画像の記録-検索-再生する 
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終了 

記録の終了時刻が表示されます。 

期間 

記録データの長さが表示されます。 

保護 

記録データが保護されているときは「保護」と表示さ 
れます。 

検索結果表示部（タイムライン表示） 

リスト表示では、検索結果の一覧が記録の種類ごとにを分 
けされて表示されます。 


(A) (B) © 





(b 

④(タイムラインモード） 

タイムライン表示に切り替えます。 

( D タイムラインの時刻表示 

現在、タイムラインのどの位置（時刻）にいるのかが 
表示されます。 

© n ( マ-クィン）/〇(マ-クァゥト） 

検索された記録をエクスポートする場合に、その一部 
分を指定できます。 

(マ-クィン）/ 凸 (マークアウト）をクリック 
すると、現在の再生位置に開始点/終了点が設定され 
ます。 

マークイン/マークアウトの位置は、ドラッグ&ド 
ロップで移動させることもできます。 

® El (保護） 

選択した記録を保護します。 

13做農解除） 

選択した記録の保護を解除します。 

^9 (削除） 

選択した記録を削除します。 


© 検索結果の一覧 

記録の再生を行うときは、該当するカメラにチ卫ック 
マークを付けます。 

一覧には、な下の情報が表示されます。 

カメラ 

記録したカメラ名が表示されます。 

白い線（ウォーカー） 

現在、タイムラインのどの位置（時刻）にいるのかを 
示します。 

白いを泉をドラッグして位置を移動することもできます。 
また、タイムラインの目盛（リストのタイトル部分） 

をクリックしても、白い線を移動できます（クリック 
した位置に白い線が移動します）。 
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記録画像を削除ずる 


4 [0K] をクリックする。 
記録画像が削除されます。 


削除したい記録画像を検索し、手動で削除できます。 


メモ 


常にディスクの空き容量を確保しておくために、スケ 
ジユールを設定して記録画像を削除することもできます。 
詳しくは、「記録データの削除に関する設定をする」 （78 
ページ）をご覧ください。 

1 メイン画面上部の13(記録 IB 像の検索）をクリック 
する。 



「検索」画面が表示されます。 

2 検索条件を指定し、[検索]をクリックする。 

記録画像の検索については、「記録画像を検索する」 
(123ページ）をご覧ください。 

3 削除したい記録画像を選択し、(削除)をクリッ 
クする。 


m 

CJ1 

刪 

の 

骑 

0 

脯 
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リスト表示の場合 



タイムライン表示の場合 




メモ 


プロテクトされている記録画像は削除できません。 
確認メッセージが表示されます。 


記録画像を削除する 
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記録画像を巧護する 


クリーンアツプやデータ上書きや誤操作により記録画像が 
削除されないように保護することができます。 

1メイン画面上部の13(記録 IB 像の検索）をクリック 
する。 



「検索」画面が表示されます。 

2 検索条件を指定し、[検索]をクリックする。 

記録画像の検索については、「記録画像を検索する」 
(123ページ）をご覧ください。 

3 保護したい記麵像を選択し、(保護）をクリ 
クする。 

リスト表示の場合 

^ Cimera007 SNC-RX 570 NSR-System Alert 0910/1700:2334 08/10/1700:23:34 08/10/1700:26:13 0:02:39 ~ 

- _ — 产 …-… 一 ' _■ 

^ CameraOOl SNC-RX570 - OglO/1700: 的 ；02 0 か吼 17 〇〇如 :02 0 辑 1700 :10:2S 0:01 :。 

□ Canwra007 SNC-RX570 - 08/10/16 23:24:46 0^10/16 23:24:46 0910/17M:17:19 

□ Camera003 SNC-Z20 08/10/16 22:59:37 | 

□ Camera007 SNC-RXS70 - 0910/16 22:56:10 |H 


タイムライン表示の場合 


mBHr 


記録画像が保護されます。 

リスト表示の場合は、保護された記録に「保護」と表 
示されます。 

画像の保護を解除ずるには 

上記の手順3で保護を解除したい記録画像を選択し、 
■5(保護解除）をクリックします。 


記録画像をェクスポート 
する 


保存されている記録画像をファイルとしてエクスポートで 
きます。 

動画は独自フォーマット (.cam ファイル）、静止画は JPEG 
でエクスポートされます。エクスポートされた動画は、 
CAM ファイル再生用アプリケーシヨンで再生します。 


同時に複数のェクスポート姆理を行うことはできません。 


記録画像をエクスポートずる 

保存されている記録画像をファイルとしてエクスポートで 
きます。記録画像のエクスポートは、メイン画面または 
「検索」画面から行えます。記録画像の一部分を指定してエ 
クスポートすることもできます。 

メイン画面からエクスポートずる 

1イ壬意のモニターフレームを選択し、エクスポートした 
いカメラの画像を表示する。 

再生中の記録画像をエクスポートしたいときは、再生 
を一時停止してから、な降の手順を行ってください。 

2 [再生コントロ-ル]ペインの圆(記録画像のェクス 
ポート）をクリックする。 



Clear 

ィィ H 



0 巧 10/17 00:30:36 



「エクスポート」ダイアログが表示されます。 
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記録画像を保護する/記録画像をェクスポートする 




























3 各項目を設定し、 [0 K ] をクリックする。 



③ 


り 


<D 


<D 




• エクスポート中に[閉じる]をクリックすると、エ 
クスポートを続行しながらメイン画面に戻ることう《 
できます。 

• [中断]をクリックすると、エクスポートは途中で終 
了しますが、その時点までの記録画像はエクスポー 
卜されています。 

• エクスポート中にメイン画面に戻っているときに 

(記録画像のエクスポート）をクリックすると、 
「エクスポート中」画面が表示されます。 

. 「エクスポート」ダイアログの[必要容量]に表示さ 
れる容量は目安です。[利用可能容量]に表示された 
容量が[必要容量]に表示された容量よりも夕かっ 
た場合であっても、まれにメディアの空き容量不足 
となり、エクスポートが失敗することがあります。 

• 記録中のファイルをエクスポートすると、正常に再 
生できないことがあります。記録中のレコードをエ 
クスポートする場合は、終了点（マークアウト）を 
現在時刻より離れた時刻に指定してエクスポートし 
てください。 


各項目の詳細は、 rr エクスポート」ダイアログの設定 
項目」（132ページ）をご覧ください。 

①エ クス ポート名を入力する。 

③必要に応じて、エクスポートする記録画像の開始点 
(マークイン）や終了点（マークアウト）を指定す 
る0 

⑤エクスポートしたフアイルを閲覧するための 
「 Media File Player 」 も一緒にエクスポートすると 
きに チェックマーク を付ける。 

@エ クスポー ト先のメディアを選択する。 

⑤ [0 K ] をクリックする。 

エクスポートが開始されます。 

エクスポート中はな下の画面が表示され、進行状がを 
確認できます。 


エクスポートが終了すると、な下のように表示されま 
す。 


4 [閉じる]をクリックする。 J 

備 

の 

Complete ，巧 

0 

--一-•刪 

_ _ 巧 

I 勺 hcit j I Cbse I 


「エクスポート中」画面が閉じます。 

「検索」画面か!5エクスポートずる 

「検索」画面では、エクスポートしたい記録画像を検索し、 
開始点（マークイン）と終了点（マークアウト）を指定し 
てエ クス ポー トできます。 

1 メイン画面上部の 回 (記録画像の検索）をクリック 
する 0 


Exporting... 



Abort 


Cbse 


メモ 


• メディアの空き容量が足りない場合は、警告のメッ 
セージが表示され、エクスポートが中止されます。 



「検索」画面が表示されます。 


記録画像をェクスポートする 
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2 検索条件を指定し、[検索]をクリックする。 

記録画像の検索については、「記録画像を検索する」 
(123ページ）をご覧ください。 

3 検索結果の一覧で、エクスポートしたい記録画像をク 
リックして選択する。 



4 タイムライン表不にし、開始点（マークイン）と終了 
点（マークアウト）を指定してエクスポートする。 


@ @ 



①画 (タイムライン）をクソックし、タイムライン 
表示に'1る。 

③タイムライン上で、開始点（マークイン）と終了点 
(マークアウト）指定する。 

マーク イン） (マーク アウト）をク 
リックすると、現在の再生位置に開始点/終了点が 
設定されます。 

マークイン/マークアウトの位置は、ドラッグ&ド 
ロップで移動させることもできます。 

@liH (記録画像のエクスポート)をクリックする。 

「エクスポート」ダイアログが表示されます。 

な降は、「記録画像をエクスポートする」の手順3 
(130ページ）と同様です。 


「エクスポート」ダイア□グの設定項目 

本ダイアログは、メイン画面 （113 ページ）で HB (記録画 
像のエクスポート）をクリックしたときに表示されます。 
各項目を設定したら、 [ OK ] をクリックします。 



エクスポート名 

エクスポート名を入力します。 

マーク イン 

エクスポートする記録画像の開始点を入力します。 

開始点は「検索」画面のタイムライン上でも設定できます。 
「検索」画面のタイムライン上にマークインが設定されてい 
る場合は、その値が自動的に表示されます。必要に応じて、 
手動で値を調整できます。 

マーク アウト 

エクスポートする記録画像の終了点を入力します。 

終了点は「検索」画面のタイムライン上でも設定できます。 
「検索」画面のタイムライン上にマークアウトが設定されて 
いる場合は、その値が自動的に表示されます。必要に応じ 
て、手動で値を調整できます。 

現在の再生曰時 

現在 モニターフレームに 表示され ている 画像が記録された 
日時が表示されます。 

Media File Player をエクスポートする 

エクスポートしたファイルを閲覧するための 「Media File 
Player 」 も一緒にエクスポートするときにチェックマーク 
を付けます。 

必要容量 

指定した記録画像をエクスポートするために必要となる容 
量が表示されます。 
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記録画像をェクスポートする 











































場所 

エクスポート先のメディアを選択します。 

利用可能容量 

出力先の空き容量が表示されます。 

0 K 

エクスポートを実行します。 

キャンセル 

エクスポートをキャンセルし、ダイアログを閉じます。 


静止画としてエクスポートずる 

記録画像またはライブ画像の一場面をキャプチャーし、静 
止画ファイルとしてエクスポートできます。 

1 任意のモニターフレームを選択し、エクスポートした 
い場面のある記録画像を再生する0 

2 エクスポートしたい場面で一時停止する。 

3 [再生コントロール]ペインの静止画のキヤプ 
チヤ）をクリックする。 



「静止画エクスポート-出力」ダイアログが表示されま 
す。 


4 各項目を設定し、 [0 K ] をクリックする。 



各項目の詳細は、 rr 静止画エクスポート-出力」ダイ 
アログの設定項目」 （134 ページ）をご覧ください。 

①ファイル名を入力する。 

③エクスポート先のメディアを選択する。 

⑤[エクスポート]をクリックする。 

エクスポートされます。 


メモ 


メディアの空き容量が足りない場合は、警告のメッ 
セージが表示され、エクスポートが中止されます。 
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r 静止画エクスポートー出力」ダイア□グの 
設定項目 

本ダイアログは、メイン画面（113ページ）で@ (静止画 
のキヤプチヤ）をクリックしたときに表示されます。各項 
目を設定したら、 [0 K ] をクリックします。 


Still Image Export - Output 



Filename ||mg_CameraD0U00 81017 —003056 I 

Location [ ySB * ] Available Capacity( 1 1896.16 MbI] 

I Export j 〔 Cancel i 


ファイル名 

ファイル名を入力します。 

入力したファイル名と同じ名前のファイルがエクスポート 
先に存在する場合は、入力したファイル名とは別の名前で 
エクスポートされることがあります。 

出力巧指定 

エクスポートするファイルの出力先を選択します。 

空き容量 ( MB ) 

出力先の空き容量状態を表示します。 


システムの管理をずる 


日常のシステム管理に必要な操作を説明します。 

• NS 民の電源を切る/再起動する （33 ページ） 

• エラーステータスを監ネ見する （134 ページ） 

. ログファイルをエクスポートする （13 日ページ) 


エラー ステータスを監視ずる 

本機で エラーが 発生したときは、メイン画面または NS 民前 
面の E 民民0民ランプで確認できます。 

メイン画面の ERROR ランプ 

ハードウェアがソフトウェアの主要なエラーを検知すると、 
メイン画面右下の E 民民0民ランプが点灯します。 




Tour: 




1 ▼Playback Control | 



0 が 10/17 00:09:02 

08/10/17 00:10:25 



… T 

►WWW 



利ィ II 

► ►► 

▼ 

Clear 

イ ィ M 

Cq 因* 

I 


08^10/1700:30:36 

1 肪 r ⑩ |1 


エラーの内容を確認するには 

E 民民0民ランプをクリックすると、「ログ」ダイアログが開 
き、ログを確認できます。 

また、な下の方法でもログを確認できます。 

1 メイン画面上部のをクリックする。 



「ログ」ダイアログが表示されます。 
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システムの管理をする 



































2 エラーの 内容を確認する。 

[ログの種類]からシステムログ、イベント/アラーム 
ログ、オペレーションログを選択できます。 




I Export j 


Oct 16 22:47:38 17010003 ERROR 

Oct 16 22:47:38 17010003 ERROR 


GetCam«ralnfo error(Camera007) 


17010003 ERROR C 


17010003 

17010003 

17010003 

17010003 

17010003 

17010003 

17010003 

17010003 

17010003 


ERROR Ge に ameuinfo が ror(Camera008_4) 
ERROR GetCameraInfc) error(Camera00a_3) 
ERROR GdCameraInfe. 

ERROR GetCam«ralnfo< 

ERROR GetCameralnfo er 
ERROR GetCamcraInfo er 


I" の " Camera008_2) 
)error(Camera008_l) 
!rror(Camera007) 


ERROR Ge に amerainfo errer(CameraOOl) 

ERROR GetCameraInfc) errorlCameraOOT) 

17010003 ERROR G が Canwalnb erro け CameratXM) 

17010003 ERROR GetCam«ralnfo «rror(Camera005) 

ERROR GetCameraInfc} er 

ERROR GetCameraInfo er 

ERROR GHCameuInfotr 
ERROR Ge に amerainfoer 
ERROR GetCa 

ERROR GetCa 


17010003 

17010003 

17010003 

17010003 

17010003 

17010003 




17010003 

17010003 

17010003 

17010003 


ERROR GetCani«ralnii 
ERROR GetCame 


: rm"Camera004) 




FRROn rrf>tr ； im«>ralnhf>rmrrriirrM>raOnd1 


I Cb > I 


A — ドウエアでエラーが発生した場合 

NS 民前面の E 民民0民ランプが点灯または点滅します。 

ERROR ランプ 


エラーの内容を確認するには 

「STATUS LED の見かた」 （139 ページ）をご覧ください c 

□グファイルをエクスポートずる 

な下のログファイルをエクスポートできます。 

• システムログ 
• イ ベン ト/ アラームログ 
• オペレーションログ 


メイン画面上部の 


をクリックする。 



2 [エクスポート]をクリックする。 


，1 I Rebad I 


G 即。 n ]| 


Datetime Category Lo が ode Level Message 

Oct 16 22:47:38 17010003 ERROR GeKIameraInfo error(Cam が aOO の 

17010003 ERROR G が Camerain わ error に amera004) 

17010003 ERROR GetCameraInfo error に ameraOOS) 

17010003 ERROR Ge に amerainfo error(Cam«ra008L4) 


Oct 16 22:47:38 


「エクスポート」ダイアログが表示されます。 

3 エクスポートしたいログを指定し、 [ OK ] をクリック 
する。 


Export Log Location 




f い ] System [ ゾ 1 Alarm 囚 Operation ]—(D 

- ® 

- @ 


〔ExportOOl 


> 




Available capacity(MB) 


1^ OK j r Cancel j 


①ログが保存されている場所を選択する。 

③エ クス ポー トする ログにチェックマークを 付ける。 
③ファイル名を入する。 

@エ クスポー ト先のメディアを選択する。 

® [ OK ] をクリックする。 

エクスポートが開始されます。 

エクスポート中はな下の画面が表示され、進行状况を 
確認できます。 

Exporting... 


Abort I I Cbse i 


「ログ」ダイアログが表示されます。 
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メモ 


• メディアの空き容量が足りない場合は、警告のメッ 
セージが表示され、エクスポートが中止されます。 

. エクスポート中に [0 K ] をクリックすると、エクス 
ポートを続行しながらメイン画面に戻ることができ 
ます。 

. 「エクスポート」ダイアログの[必要容量]に表示さ 
れる容量は目安です。[利用可能容量]に表示された 
容量が[必要容量]に表示された容量よりも多かっ 
た場合であっても、まれにメディアの空き容量不足 
となり、エクスポートが失敗することがあります。 

エクスポートが終了すると、な下のように表示されま 

す。 

4 [閉じる]をクリックする。 


Save Configuration File - Status 


Complete 


I 一 ■ ^Hi 

mi 


I Cbse I 


「エクスポート中」画面が閉じます。 
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システムの管理をする 






















I / O ポートについて 


I/O ポートのピン配列 


センサー入力 


Pin N0. 

SENSOR IN 

1 

3.3 V 

2 

IN_8 - 

3 

IN_8 + 

4 

IN_7 - 

5 

IN_7 + 

6 

IN_6 - 

7 

IN_6 + 

8 

IN—5 - 

9 

IN—5 + 

10 

IN_4 _ 

11 

IN_4 + 

12 

IN_3 _ 

13 

IN—3 + 

14 

IN_2 - 

15 

IN_2 + 

16 

IN_1 - 

17 

IN_1 + 

18 

GND 


アラーム出力 


Pin NO. 

ALARM OUT 

1 

GND 

2 

OUT_8 - 

3 

OUT_8 + 

4 

OUT_7 - 

5 

OUT_7 + 

6 

OUT_6 - 

7 

OUT_6 + 

8 

OUT_5 - 

9 

OUT_5 + 

10 

OUT_4 - 

11 

OUT_4 + 

12 

OUT—3 - 

13 

OUT—3 + 

14 

OUT_2 - 

15 

OUT_2 + 

16 

OUT_l- 

17 

OUT—1 + 

18 

GND 


RS -422/485 


Pin NO. 

RS-422 

RS-48 已 

19 

TX- 

TX- 

20 

21 

22 

TX+ 

RX- 

RX+ 

TX+ 
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I/O ホートの接続方法 

な下のようにして、センサー入力端子とアラーム出力端子 
にワイヤーを接続します。 

ワイヤー （AWG N0.26〜 20) を接続したい穴の上、また 
は下のスロットにマイナスドライバーを差しをみ、ワイ 
ヤーを差しをんでから、マイナスドライバーを引き抜く。 


ごま意 


マイナスドライバーは、極端に強く差し込まないでくださ 
い。故障の原因となります。 



同じ手順で、必要なワイヤーをすべて接続します。 


センサー入力への線図1 

本機内部 外部 


3、己、7、9、 ] 1、13、 ] 己、17ピン 
(SENSOR IN +) 



2、4、目、8、10、12、14、 ] 目ピン 
(SENSOR IN -) 


センサー入力への線図2 

本機内部 外部 


1ピン ( VDD ) (最大200 mA ) 



アース ター 出力装置 


ごま意 


配線図2の回路を使用した場合は、 NS 民と電気的に絶縁さ 
れなくなりますので、ノイズや過電圧、過電流を発生しな 
い外部回路を構成してください。 

アラーム 出力への線図 


本機内部 外部 
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I / O ポートについて 






































STATUS LED の見かた 


本機に エラーが 発生すると、前面の ERROR LED 力み厌がに応じて点滅または点灯し、 STATUS LED は点灯します。 


STATUS 11 12 13 14 I ERROR 


STATUS LED では、な下のようにエラーの状况を示します。 

起動中の エラー 

(起動中にエラーが発生すると、 ERROR LED が点滅します） 


エラー 

コード 

STATUS LED 

ERROR 

LED 

考えられる原因 

1 

田国固回 

H 圧 点滅 

電圧供給に問題があります。 

2 

田图固回 

-1 1^点滅 

CPU フアンの故障です。 

3 

田图固回 

-1 1^点滅 

メモリーモジュールに問題があ 

ります。 

4 

田图固回 

-1 1^点滅 

CMOS バッテリーに問題があり 

ます。 

5 

田国固回 

HE 点滅 

ビデオ RAM またはコントロー 

ラーに問題があります。 

6 

田關回 

迅^ 点滅 

ハードディスクのコントロー 

ラーに問題があります。 

7 

田固固回 

H 圧 点滅 

ブート可能なデバイスが見つか 

りません。 

8 

田图固回 

-1 1^点滅 

ブート可能な OS が見つかりま 

せん。 

9 

■刚回 

-1 1^点滅 

1 つな上のハードディスクに問 

題があります。 

A 

国刚回 

-1 1^点滅 

RAID OS ボリュームに問題が 

あります。 

B 

田图固回 

HE 点滅 

XII の起動に失敗しました。 

C 

■固固回 

点滅 

アプリケーシヨンの起動に失敗 

しました。 

D 

■固固回 

H 圧 点滅 

未使用 

E 

囚固固回 

-1 1^点滅 

未使用 

F 

田图固回 

- 11^点滅 

RAID データボリュームに問題 

があります。 


STATUS LED および ERROR LED は、点灯を H で示して 
います。 


作動中の エラー 

(作動中にエラーが発生すると、 ERROR LED が点灯します) 


エラー 

コード 

STATUS LED 

ERROR 

LED 

考えられる原因 

1 

田回图图 

[] 点灯 

機内温度に問題があります。 

2 

田回国回 

[] 点灯 

CPU ファンに問題があります。 

3 

田回国回 

日点灯 

電源のファンに問題がありま 

す。 

4 

田回固回 

U 点灯 

電圧供給に問題があります。 

5 

田回固图 

U 点灯 

ハードディスクファン 1 に問題 

があります。 

6 

田固图回 

□点灯 

ハードディスクファン 2 に問題 

があります。 

7 

田回！图 

U 点灯 

ハードディスクに障害がありま 

す。 

8 

田回固回 

U 点灯 

未使用 

9 

田回固回 

□点灯 

未使用 

A 

田回固回 

U 点灯 

未使用 

B 

田回固回 

U 点灯 

OS の動作に異常があります。 

C 

田固固回 

□点灯 

アプリケーシヨンの動作に異常 

があります。 

D 

田图固图 

□点灯 

「メイン」画面の [ERROR] ラ 

ンプが点灯しています。 

E 

田回国回 

U 点灯 

RAID データボリュームに異常 

があります。 

F 

田回固图 

U 点灯 

RAID データボリュームを再構 

築しています。 
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故障かな？と思った s 


まず初めに、下記の項目をもう1度チェックしてみてくだ 

さい。それでも解決しないときは、お買い上げ店またはソ 

ニー業務用商品相談窓口にご相談ください。 

本機び起動しない 

• 本機の電源スイッチがオンになっているか確認してくだ 
さレ、 0 

• 電源コードが正しく接続されているか確認してください。 

• お使いのコンセントに他の機器を接続してみるなどして、 
コンセントが通電しているか確認してください。 

• 本機前面の HDD LED で、ハードディスクがアクセス中で 
ない （HDD LED が点滅していない）ことを確認してか 
ら、本機背面の電源スイッチをのの方向へ長押し （10 
巧程度）して強制的に電源を切ってください。電源を 
切った後、再度電源を入れてください。 

• 本機では、起動中にファイルシステムをチェックします 
が 、使用容量に応じてチ卫ックにかかる時間が長くなり 
ます。使用状がによっては、2時間な上かかることもあ 
ります。ファイルシステムのチェック中は、本機前面の 
HDD LED が点滅します。 

• 本機が正しく起動できない場合、な下のような画面が表 
示される場合があります。 

I I* HDD Restore 

2* DOM Restore 
3* boftware Restore 
4* Reset Monitor Setting 
5* Initialize (Factory Use) 

6* Reboot the system 
7 * Shutdown the system 

Enter your choice ： D 


この場合、次の手順で確認を行ってください。 

1. [7. Shutdown the system] を選択し、 Enter キー 
を押す。 

電源が切れます。 

2. 「ハードディスクにアクセスできない」を参照し、 
ハードディスクが正しく接続されているか確認す 
る。 

3. 電源を入れ直し、正しく起動するか確認する。 


モニターに 何も表示されない 

• 本機の電源スイッチがオンになっているか確認してくだ 
さレ、 0 

• 電源コードが正しく接続されているか確認してください。 

• モニターケーブルが正しく接続されているか確認してく 
ださい。モニターがモニター端子1に接続されているか 
確認してください。 

• モニターの解像度にがして間違って解像度を高く設定し 
てしまった場合、 rout of range」 と表示される場合があ 
ります。 Ctrl キーと Alt キー、-(マイナス）キーを同 
時に何度か押して、出力されている画像の解像度を下げ 
てください。モニターに合った解像度になると、画面が 
表示されます。その後メニューからシステムを再起動し、 
正しい解像度を設定し直してください。詳しくは IT セッ 
トアップメニュー」で初期設定を変更する」 （14 ページ) 
をご覧ください。 

HDMI モニター 端子に接続した モニターび 正常に映！5ない 

• HDMI モニターの入力切り替えをしたり、ケーブルの抜 
き差しをすると、まれに映像が正常に映らない場合があ 
ります。その場合は、な下を行ってみてください。 

1. モニターの 入力を切り替える。 

2. モニターの 電源を入れ直す。 


メモ 


上記を行っても復帰しない場合は、いったん HDMI ケーブ 
ルを取りはずし、アナログ民 GB モニターを 使用して運用を 
続けてください。運用を止められるタイミングがきたら、 

本機を再起動し、再度 HDMI モニターを 接続してみてくだ 
さレ、 0 

外部接続機器び正しく動作しない 

• ケーブルが正しく接続されているか、ピンが折れたり曲 
がっていないかなどを確認してください。 

USB 接続した機器び動作しない 

• USB デバイスを接続した際に、メイン画面右下の 
田 RROR] ランプが点なする場合があります。本機にが 
応していない USB デノくイスである可能性がありますの 
で、な下の手順で確認してください。 

1. [ERROR] ランプをクリックする。 

システムログが表示されます。 

2. システムログの中に 「 Unsupported USB device 」 
という エラーが 表示されていないか確認する。 

「 Unsupported USB device」 が表示されている場 
合は、この USB デバイスは本機にが応していま 
せん。 
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故障かな？と思ったら 



• USB メモリーは、一般的な USB 2.0 マスストレージに対応 
しています。 USB 2.0 マスストレージでも一部の製品に 
よっては、データの書きをみの際にエラーとなる可能性 
があります。書きをみの際にエラーが発生した場合には、 
別の機種の USB メモリーをお使いください。 

• USB デバイスを正しくご使用いただくために、 USB ハブ 
経由などでなく本機の USB コネクタに直接接続してお使 
いください。 USB ハブ、延長ケーブル経由でご使用の場 
合は、動作保証いたしません。 

• 接続する USB 機器の説明書を参照してください。 

DVD/CD び読めない 

• ディスクの種類を確認してください。 

• DVD/CD 力巧 E しく DVD/CD ドライブに挿入されているか 
確認してください。 

• DVD/CD が汚れていないか、傷が付いていないか確認し 
てください。 

DVD/CD ドライブのトレイび出てこない 

• 本機の電源がオンになっているか確認してください。 

• 先の細いもの（クリップの先をのばしたものなど）を、 
DVD/CD ドライブのイジェクト穴に入れ、トレイが排出 
されるまでゆっくりと押しをんでください。 

NETWORK LED び点！打しない 

•ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認し 
てください。 

A - ドディスクにアクセスでさない 

• ハードディスクドライブが正しく取り付けられているか 
確認してください。 

• 本機前面の HDD LED で、どのドライブに異常があるかを 
確認してください。ハードディスクが故障しているとき 
は、該当するハードディスクの LED がアンバーをに点灯 
します。 

• ハードディスクへのアクセスが頻繁になると、 HDD LED 
が高速で点滅するため、明るい場所では消えているよう 
に見えることがあります。 

リモートクライアントか！5本機にアクセスできない 

• 本機が正しく動作しているか（ハードディスク、ネット 
ワーク、ソフトウ卫アなどに異常がないか）確認してく 
ださい。 

• 本機のセントラルサーバーの設定が正しいか確認してく 
ださい。 

• 本機のリモートクライアントとのネットワークインター 
フェイスの設定が正しいか確認してください。 

• RealShot Manager Advanced のユーザー名、パスワード 
および接続ポート （IP アドレスまたはホスト名、および 
ポート番号）が正しいか確認してください。 


• RealShot Manager Advanced のユーザーガイドのトラブ 
ルシューティングを参照してください。 

すぐに温度び上昇する 

• 前面、側面、背面の通風孔がふさがれていたり、通風孔 
にほこりがたまっていないか確認してください。 
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仕様 


NSR - 1200/1100/10已 OH 


プ □セツ ヴー 

CPU NSR-1200 : Quad Core Xeon 


NSR-1100 : Dual Core Xeon 

NSR-10 日 OH : 

: Dual し ore Xeon 

メモリー 


オンボードフラッシュメモリー 

4GB 


内蔵メモリー 


NSR-1200 : 

2 GB 

NSR-UOO : 

1 GB 

NSR-1050H : 

: 1 GB 


記憶装置 

内蔵ハードディスクドライブ 

DVD/CD ドラィブ（前面） 

1台 

対応メディア： DVD+ 民、 DVD- 民、 

DVD-ROM、CD- 民、 CD-RW. CD-ROM 

外部コネクター 

前面 モニター 出力： 

アナログ民 GB (ミニ D-SUB 1日ピン） （1) 
USB : USB 2.0 (3) 

背面 モニター 出力： 

アナログ民 GB (ミニ D-SUB 15ピン） （2) 
HDMI (2) 

音声出力 （L )(1) 

音声出力 （R )(1) 

マィク入力 （1) 

LAN 端子 （lOOOBase-T/lOOBase-TX/lOBase- 
T) (RJ-45) (4) 

USB : USB 2.0 (3) 

ミニ SAS 出力（別売の NSRE-S200 接続用、 

Mini SAS x4 (SFF-8088). 3.0 Gbit/s )(1) 
センサー入力 （DC 3.3 V〜24 Vデバイス対応、 
フォトカップラー入力、本体とは電気的に絶 
縁） （8) 

アラーム出力（最大 DC24V、 1 A) 

(メカニカル リレー出力、本体とは電気的に 
絶縁） （8) 

UPS 用シリアル端子： RS-232C (1) 


アナログカメラコントロール用端子 

(NSR-10 日 0H および NSBK-A16 搭載時のみ有 
効）： RS-232C (1) 

RS-422/485 (1) 

使用環境 

動作温度：日〜40む 

動作湿度： 20〜80% (最大湿球温度： 30む） 

(結露のないこと） 

保存温度： — 20〜+ 60む 

保存湿度： 20〜90% (最大湿球温度3日む、結露のないこ 
と） 

電源-その他 

電源： AC 100-127 V / 200-240 V (50/60 Hz) 

消費電力：最大350 W 

外形寸法： 430 (W) X 87 (H) X 417 (D) mm 
(突起含まず） 

本体重量： NSR-1200 約 13.5 kg 
NSR-llOO 約12 kg 
NSIMO 日 OH 約 11.5 kg 

別売りアクセサリー 

ラックマウントキット NSR-RM1 
システムコントローラー 民 M-NS1000 
アナログエンコーダーキット NSB に A16 
拡張ストレージユニット NSRE-S200 

化様および外観は、改良のため予告なく変更することがあ 
りますが、ご了厚 C ください。 


必ず事前に記録 テスト を行い、正常に記録され ている ことを確認 
してください。本機や記録メディア、外部 ストレー ジなどを使用 
中、万一これらの不具合により記録されなかった場合の記録内容 
の補償に ついては、 ご容赦ください。 

お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他 
に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後に 
かかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。 
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友 

アクション . 97 

アナログカメラ . 52 

アラーム言己録 . 85 

アラーム出力 . 94 

い 

イベン ト/アラームアクション ….100 
イベント記録 . 85 

又 

映像 . 45 

エクスポート . 27,130,135 

エラーステータス . 134 

お 

オーデイオ . 53 

音声 . 112 

音量 . 112 

か 

解像度 . 46 

各部の名称 . 8 

カメラー括登録 . 43 

カメラコントロール . 120 

カメラ自動登録 . 36 

カメラ台数 . 11 

カメラツアー . 48,121 

カメラ妨害検知 . 74 

簡単設定 . 82 

管理メニュー . 13 

さ 

記録 . 122 

記録画像の削除 . 129 

記録データの削除 . 78 

記録データ容量 . 11 

< 

クイック再生 . 110 

クリーンアップ . 78 

クリックアクション . 59 

け 

権限 . 107 

検索 . 122 


構成データ . 25 

構成データの復元 . 26 

構成データの保存 . 25 

コーデック . 46 

故障かな？と思ったら . 140 

コントロール . 52 

さ 

サーバー設定 . 22 

再起動 . 33 

H 生 . 122 

し 

システムアラート . 105 

システム情幸良 . 27 

システム情幸良エクスポート . 27 

シャットダウン . 33 

シャドーツアー . 49,121 

仕様 . 142 

消費電流 . 11 

ず 

スケジュール . 81 

ストレージ . 74 

せ 

静止画 . 133 

セカンドモニター . 61 

設置参考データ . 11 

セットアップメニュー . 14 

センサー入力 . 90 

〇 

ッァー . 48, 50 

て 

データ上書き . 78 

デバイス設定 . 36 

デバイス登録 . 36 

と 

動体検知 . 63 

突入電流 . 11 

トラブルシューテイング . 140 

は 

バージョン情幸良 . 34 

パスワード . 32 

ノくツチインストール . 24 

ノ、。ツチファイル . 24 

ノくン、チルト、ズーム . 120 


ふ 

不動体検知 . 63 

プリセット . 121 

プリセット位置 . 47 

フレームレート . 46 

ほ 

保護 . 130 

ま 

マスク . 50 

マニュアルアクション . 97 

め 

メイン画面 . 113 

メール通知 . 104 

メタ データ . 69 

ち 

モニターレイアウト . 54 

モニタリング . 111 

ゆ 

ユーザーの登録 . 107 

ユーザーレベル . 107 

0 

リブート . 33 


れ 

レイアウト設定 . 56 

レイ アウ ト ツアー . 62,112 

ろ 

ログオフ . 32 

ログオン . 28 

ログファイル . 135 

ロック . 33 



A 

Audio . 17 

AutoLogon . 21 


D 

Date ana Fime .14 

Disk Menu .17 


E 

ERROR ランプ . 134, 135 


F 

FTP .18 


G 

GUI 設定 . 110 
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I/O ポート .137 

K 

Keyboard.14 

L 

Language.14 

M 

Monitor Menu.16 

N 

NAT 設定 .23 

Network Device Menu.15 

P 

PTZ.120 

s 

SAS Disk.18 

Serial Port (Analog Camera).21 

Server Name.19 

SNMP Menu.19 

STATUS LED.139 

u 

UPS.20 

V 

= Video Motion Filter.69 

= Video (Analog Camera).21 

=VMD (カメラ） .66 

淵 VMD (レコーダー） .64 

— VMF .69 

VMF ' (カメラ） .67 
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お問い合わせは 

r ソニー業務用商品相談窓□のご案内」にある窓□へ 

ソニー 株式会社 〒 1 08-0075 東京都港区港南1 -7- 1 


http://www.sony.co.jp/ 



